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RIASSUNTO 

 

 
La Cordillera de la Sal (Deserto di Atacama, Cile) rappresenta uno dei luoghi più aridi del 

pianeta Terra. La sua particolare collocazione geografica e stratigrafica rendono questôarea 

uno dei territori carsici in rocce saline più importanti al mondo, con oltre 40 cavità ad oggi 

conosciute e la terza grotta più lunga al mondo nel sale (sistema carsico Dario Cressi, oltre 

5 km di sviluppo).  

La tesi presentata è stata preparata sulla base dei dati di rilevamento raccolti nel corso della 

spedizione ñReading the salt caves of Atacamaò finanziata dal National Geographic ed 

organizzata dallôUniversit¨ di Bologna e dallôassociazione La Venta ï Esplorazioni 

Geografiche, nel mese di Marzo 2018. 

A corredo delle analisi di rilevamento geologico e geologico-strutturale sono state effettuate 

analisi di remote sensing ed estrazione di modelli digitali del terreno (DEM), a partire da 

dati ad altissima risoluzione (coppie stereografiche Pleiades) forniti dallôESA grazie al 

progetto ñAtacama: a perfect evaporite karst Martian analogueò.  

La tesi ha permesso la realizzazione di una carta geologica di dettaglio in scala 1:100'000 

dellôarea di studio e la caratterizzazione geo-strutturale e geomorfologica del fenomeno 

carsico locale. Sono stati inoltre compiuti studi geomorfologici e morfometrici sulle cavità 

e sui bacini di drenaggio contribuenti, al fine di delineare gli elementi di controllo sulla 

speleogenesi. 

In ultimo, sono state testate le potenzialità di analisi strutturali tramite processing di nuvole 

di punti da fotogrammetria terrestre in una zona di taglio nel settore meridionale della 

Cordillera de la Sal. Lôestrazione di elementi strutturali tramite il software è stata 

confrontata con i dati misurati sul terreno al fine di controllarne la validità e delineare 

potenzialità e limitazioni di questo approccio metodologico. 
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CAPITOLO 1: Introduzione 

 
Le rocce saline costituite da halite rappresentano il materiale comune più solubile della 

crosta terrestre, con una solubilità pari a 360 g/L a 25°C, circa tre ordini di grandezza 

superiore rispetto alle rocce carbonatiche e due ordini di grandezza maggiore rispetto alle 

rocce gessose (Simon, 1981; Hudec e Jackson, 2007; De Waele et al., 2009a, 2017; Frumkin, 

2013). A causa di questa elevatissima solubilità, è assai difficile avere le condizioni affinché 

sia possibile osservare lôhalite in estesi affioramenti naturali, in quanto la dissoluzione 

subaerea e superficiale tendono a rimuovere completamente grandi volumi di roccia in tempi 

geologici molto rapidi (De Waele et al., 2009a; Frumkin, 2013). I depositi di halite sono 

comunemente osservati in molti bacini studiati in tutto il mondo, e la loro dissoluzione causa 

spesso tipiche strutture e fenomeni interni riconoscibili quali diapirismo, brecce da collasso, 

salinizzazione degli acquiferi e fenomeni carsici (De Waele et al., 2009a; Hudec e Jackson, 

2007; Li e Urai, 2016).  

Quando il contesto climatico e lôevoluzione del bacino sono tali da permettere la 

preservazione e lôesumazione della roccia salina in superficie, si instaurano molto 

rapidamente i processi carsici di origine epigenica e lôerosione meccanica (De Waele et al., 

2009a, 2017; Frumkin, 2013), che possono obliterare totalmente ingenti quantità di sale in 

poche migliaia di anni. Solamente climi iper-aridi (tassi di precipitazione < 200 mm/anno in 

media) possono consentire la preservazione di tali depositi (Simon, 1981; De Waele et al., 

2009a; Frumkin, 2013).   

Gli affioramenti di sale presenti sulla Terra sono relativamente giovani: i più antichi 

risalgono al Precambriano (Bosák et al., 1999; Talbot e Pohjola, 2009; Frumkin, 2013), 

nonostante questa tipologia di roccia evaporitica fosse già comune in molti bacini 

sedimentari fin dall'inizio della storia della Terra, durante lôArcheano (Warren, 1997, 2006; 

Frumkin, 2013). Tuttavia, data lôalta solubilit¨ e la scarsa resistenza allôerosione meccanica, 

i depositi salini più antichi sono stati certamente asportati e riciclati dai processi sedimentari 

(Talbot e Pohjola, 2009; Frumkin, 2013). Ad ogni modo, vasti giacimenti di sale sono noti 

nel sottosuolo di tutti i continenti, mentre estesi affioramenti e territori carsici sono molto 

meno comuni (Kozary et al., 1968; De Waele et al., 2009a; Frumkin, 2013).  

In Iran, i diapiri di sale sono relativamente frequenti, e costituiscono lôossatura di vaste 

regioni carsiche attualmente oggetto di molto interesse (Bosák et al., 1999; Bruthans et al., 

2010; Zarei e Raeisi, 2010; Frumkin, 2013). Grotte e fenomeni carsici in affioramenti salini 

sono segnalati anche in Algeria, Siria, Tagikistan, Spagna e Tunisia (Frumkin, 2013), e nella 

Vrancea (Romania) (Ponta, 1986). Tuttavia, è lungo le coste del Mar Morto (Israele e 

Giordania) che si trovano i più estesi ed importanti affioramenti di halite maggiormente 

studiati al mondo (Frumkin et al., 1991; Frumkin, 1994a, 1994b, 1996a, 1996b, 1996c, 1997, 

1998, 2009, 2013).   Infine, la Cordillera de la Sal nel Deserto di Atacama (Cile) rappresenta 

uno dei più eclatanti e significativi esempi di salt karst, in quanto si trova in un contesto 

tettonico fortemente attivo (De Waele et al., 2009a, 2009b, 2017). 

Studiare le relazioni tra carsismo e assetto strutturale, nonostante sia un campo di indagine 

che ha sempre interessato il mondo scientifico e speleologico (Bertolani e Rossi, 1972; 

Cucchi, 1989; Finotelli et al., 1985; Belvederi e Garberi, 1986; Forbes e Nances, 1997; Hill, 

2000; Bentini, 2003; Stafford et al., 2008; Hill e Polyak, 2010; Ghiselli et al., 2011; 

Klimchouk et al., 2009; Klimchouk 2013; Reitman et al., 2014; Pisani, 2016; Calaforra e 

Gazquez, 2017; Grandi e Pisani, 2017; Pisani et al., 2018), rimane un settore di studio ancora 

scarsamente compreso ed aperto a ulteriori ricerche. Inoltre, la possibilità di indagare 
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dallôinterno gli ammassi rocciosi apre grandi potenzialità di applicazione nel campo del 

rilevamento geologico, della geologia strutturale e dellôidrogeologia delle aree carsiche.  

Nel passato lôarea di studio ¯ stata oggetto di sporadiche esplorazioni da parte di gruppi 

speleologici francesi (Sesiano, 1998, 2006, 2007, 2009) e americani (Fryer, 2005). Tuttavia, 

è solo grazie ad associazioni speleologiche italiane (Commissione Grotte E. Boegan ï 

Trieste; La Venta - Esplorazioni Geografiche) che è iniziata una sistematica ricerca e 

documentazione delle cavità sotterranee. Inoltre, le peculiari caratteristiche di questo 

territorio lo rendono un ñperfect analogueò del pianeta Marte: clima iperarido, presenza di 

cavità nel sottosuolo e possibili affinità microbiologiche sono solo alcuni degli eventuali 

elementi in comune con il ñpianeta rossoò. Questi campi di indagine hanno consentito il 

finanziamento di un importante progetto di ricerca e documentazione, organizzato 

dallôUniversit¨ di Bologna e sponsorizzato dal National Geographic, nel mese di Marzo 

2018. In questa cornice si è sviluppato il lavoro svolto per questa tesi, focalizzato sul 

rilevamento geologico, la geologia strutturale e la geomorfologia delle aree carsiche della 

Cordillera de la Sal. 

 

1.1 Obiettivi generali 

La Cordillera de la Sal conserva alcuni tra i più importanti e studiati affioramenti al mondo 

di rocce saline (Macellari et al., 1991; De Waele et al., 2009a, 2017; Padovan, 2003, 2010, 

2015; Sticotti, 2015; Rubilar, 2015; De Waele e Padovan, 2016; Rubilar et al., 2017). Questa 

catena che sovrasta il Salar De Atacama è protetta dalla dissoluzione e dallôerosione grazie 

ad uno dei climi più aridi osservabili sul nostro pianeta (Houston e Hartley, 2003; Houston, 

2006; De Waele et al., 2009a, 2017; Ceccherini et al., 2015; Padovan, 2015; Sticotti, 2015). 

Inoltre, essa è uno degli scenari geologici più interessanti dove poter osservare e studiare un 

contesto di tettonica convergente attiva in rocce saline (Hudec e Jackson, 2007; Rubilar, 

2015; Li e Urai, 2016; Rubilar et al., 2017). Nonostante la completa assenza di vegetazione, 

gli affioramenti sono spesso sepolti da potenti coltri di depositi sedimentari di varia origine 

(croste saline, dune sabbiose, loess eolico) che ostacolano osservazioni e ricostruzioni della 

deformazione alla meso-scala. In questo frangente, la possibilità di osservare ñdallôinternoò 

la struttura geologica del massiccio attraverso lôattivit¨ speleologica, ci consente di mappare 

e identificare con estremo dettaglio le caratteristiche strutturali e tettoniche di questo 

interessante settore della catena Andina, ancora oggi tema di studio, approfondimenti e 

dibattito scientifico (Wilkes e Görler, 1988, 1994; Scheuber and Andriessen, 1990; Macellari 

et al., 1991; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). 

Questo lavoro di tesi ha avuto i seguenti obiettivi e scopi, approcciati attraverso diverse 

metodologie, dal telerilevamento, al rilevamento geologico in superficie ed in grotta, ed 

infine a tecniche di modellizzazione digitale 3D ed elaborazione dati (fotogrammetria 

terrestre): 

1) Caratterizzazione geomorfologica e strutturale delle grotte nel sale della Cordillera 

de la Sal; 

2) Rilevamento geologico a scala 1:100'000 della Cordillera de la Sal; 

3) Estrazione di elementi geomorfologici e strutturali tramite indagini da immagini 

satellitari ad altissima risoluzione; 

4) Elementi di controllo sulla speleogenesi delle grotte nel sale della Cordillera de la 

Sal; 

5) Analisi geo-strutturali da fotogrammetria terrestre e processing di nuvole di punti. 
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Nei prossimi capitoli verranno presentati i metodi, i risultati, e le principali discussioni 

riguardo il lavoro svolto. 

 

1.2 Organizzazione del lavoro sul campo: ñReading the salt caves of Atacamaò 

Le ricerche e il lavoro svolto per questa tesi si sono avvalse di un periodo di permanenza 

nellôarea di studio di circa un mese, a marzo 2018. La spedizione nel Deserto di Atacama è 

stata organizzata dallôUniversit¨ di Bologna e dallôassociazione La Venta ï Esplorazioni 

Geografiche, grazie al finanziamento di un grant del National Geographic, volto alla ricerca, 

esplorazione, documentazione e studio delle grotte nel sale del Deserto di Atacama.  

Il progetto, dal titolo ñReading the salt caves of Atacamaò, ha avuto una triplice natura: 

1) Scientifica; 

2) Esplorativa; 

3) Documentativa. 

I principali obiettivi scientifici della spedizione sono stati quelli di eseguire scansioni laser 

(tecnologia lidar, modello LEICA P40 della VIGEA ï Virtual Geographic Agency, di 

Reggio Emilia) nelle principali cavit¨ dellôarea carsica (utili per studi di monitoraggio, 

morfometria ad altissima risoluzione, struttura e speleogenesi), effettuare campionamenti 

microbiologici, mineralogici e studi microclimatici nellôambiente grotta, ed infine realizzare 

studi geologici, geomorfologici e strutturali (oggetto della mia tesi di laurea).  

Per quanto riguarda invece la natura esplorativa del progetto, è stato scelto di intraprendere 

sistematiche ricerche in aree speleologicamente ñverginiò del territorio meridionale della 

Cordillera. In questa regione si aprono una quarantina di cavità ad oggi note, e probabilmente 

più del doppio sono ancora da scoprire (Padovan, 2015; Sticotti, 2015; De Waele e Padovan, 

2016). Lôesplorazione geografica di questi luoghi rappresenta una sfida molto impegnativa 

non soltanto per le difficili condizioni di progressione nellôambiente ipogeo, quanto pi½ per 

le estreme caratteristiche del territorio in superficie: un deserto in cui le temperature diurne 

al suolo sfiorano i 70°C nelle ore più calde, con escursioni termiche tali da indurre fenomeni 

di dilatazione-contrazione risultanti in tipici ñschiocchiò della roccia, in alcuni momenti 

inquietanti, soprattutto durante le notti di permanenza allôaperto (Padovan, 2015).  

Lôesplorazione speleologica, oltre a estendere i confini ñgeograficiò conosciuti allôuomo, 

permette di raggiungere luoghi inesplorati della crosta terrestre dove i processi naturali non 

sono mai stati intaccati dalle attività antropiche. Questo luogo della Terra risulta ancor più 

importante in quanto possibile analogo marziano per quanto riguarda la possibilità di 

trovarvi vita microbiologica adatta ad ambienti ipersalini, iperaridi e privi di luce, come 

quelli che ci si aspetta di trovare nel sottosuolo del ñpianeta rossoò.  

Infine, la terza ed ultima finalità della spedizione è stata quella di effettuare una 

documentazione completa, esaustiva e dettagliata delle cavit¨ esplorate e studiate. Lôaspetto 

documentativo, oltre ad essere un fondamentale strumento per la ricerca scientifica e per la 

tutela degli habitat ipogei (Moro, 2013), rappresenta una risorsa indispensabile per la 

gestione territoriale, la possibile fruizione turistica di ambienti naturali, ed un potente mezzo 

di comunicazione per valorizzare il patrimonio naturalistico e geologico di un territorio 

(Badino e Chiesi, 2008).  

Per tutto il periodo della spedizione è stata utilizzata come base operativa e logistica lôhotel 

Cpaknati (San Pedro de Atacama). Per la maggior parte della spedizione, tuttavia, siamo stati 



5 
 

impegnati in campi esterni di pi½ giorni, alternando squadre addette allôattivit¨ sul campo e 

una squadra di appoggio a San Pedro de Atacama. Per quanto riguarda gli spostamenti si è 

viaggiato nel deserto con veicoli a quattro ruote motrici per raggiungere la base della 

Cordillera nelle zone più distanti, per poi progredire a piedi verso gli ingressi delle grotte. I 

viaggi sono stati uno dei momenti più delicati della spedizione in quanto il terreno del Salar, 

spesso ricoperto da diversi metri di croste evaporitiche che rivestono depositi di fango e 

sabbia, rappresenta uno degli ambienti pi½ ostili dellôarea.  

Oltre alle attrezzature personali e allôequipaggiamento tecnico da speleologia, la spedizione 

ha avuto la possibilità di utilizzare un generatore di corrente da campo per poter ricaricare i 

dispositivi elettronici e la strumentazione tecnica durante i periodi di permanenza allôesterno, 

nel quale si ¯ pernottato allôinterno delle grotte, in tende da campeggio nei pressi degli 

ingressi o allôaddiaccio. 

  

1.3 Acquisizione dei dati 

I risultati presentati in questa tesi sono il prodotto di numerosi dati, in parte provenienti dal 

lavoro sul campo, in parte da acquisizioni da remoto (immagini satellitari ad alta ed altissima 

risoluzione).  

La spedizione nel Deserto di Atacama è stata infatti preceduta da una fase preliminare di 

remote sensing dellôarea di studio, nellôottica di inquadrare le principali e potenziali aree 

carsiche di maggior interesse nei territori inesplorati della Cordillera. Le immagini ad alta 

risoluzione utilizzate in prima battuta fanno parte dei prodotti Sentinel-2 del programma 

spaziale Copernicus dellôESA (European Space Agency), oltre a quelle disponibili tramite 

il  software gratuito Google Earth Pro.  

Successivamente, per essere in grado di gestire elaborazioni grafiche e cartografiche per 

analisi pi½ dettagliate, ¯ stata finalizzata una richiesta allôESA per ottenere accesso al 

database dei prodotti dei satelliti Pleiades (fino a 0.5 m di risoluzione spaziale al suolo) di 

proprietà Airbus ï Intelligence, Defence and Space.  

Per quanto riguarda lôaccesso ai dati, grazie al progetto sottomesso allôESA, dal titolo 

ñAtacama: a perfect evaporite karst Martian analogueò, abbiamo ottenuto un finanziamento 

per acquistare 600 km2 di coppie stereografiche Pleiades, tali da avere una copertura 

completa di tutta la Cordillera. Questo applicativo permette lôaccesso a database di immagini 

satellitari di propriet¨ dellôESA o di terze parti (come nel nostro caso), a scopo di ricerca 

scientifica nel campo delle Scienze della Terra, Scienze Planetarie e remote sensing. Tutte 

le immagini Pleiades utilizzate in questa tesi di laurea provengono dagli archivi di proprietà 

Airbus e sono quindi vincolate da copyright ad uso esclusivo dei collaboratori del progetto 

sopra menzionato.  

Per quanto riguarda invece i modelli tridimensionali, le nuvole di punti e i prodotti 

fotogrammetrici acquisiti sul campo e nelle grotte di sale durante la spedizione, esse sono di 

propriet¨ dellôimpresa VIGEA ï Virtual Geographic Agency e dellôassociazione La Venta, 

rese disponibili per gli studi scientifici affini al progetto ñReading the salt caves of 

Atacamaò. 
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CAPITOLO 2: Inquadramento geologico 
 

2.1 Inquadramento geografico 

Lôarea di studio della Cordillera de la Sal si trova nel cuore delle Ande centrali (Fig.1). 

Lôorogene andino, la più grande e vasta catena montuosa al mondo, raggiunge 8.000 km di 

lunghezza ed oltre 240 km di larghezza (Isacks, 1988; Ramos, 2009). Essa rappresenta uno 

degli esempi più spettacolari di margine continentale attivo sulla Terra (Ramos, 2009; 

Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017), in cui la subduzione della placca di Nazca al di sotto 

della placca sud-americana, iniziata nel Giurassico inferiore, prosegue ancora oggi (Isacks, 

1988; Ramos, 2009; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017).   

In questo limite di placca la convergenza è registrata ad una velocità variabile tra 50 e 150 

mm/anno da circa 50 Ma, con valore medio di circa 6.6 cm/anno (Pardo-Casas e Molnar, 

1987; Somoza, 1998; Ramos, 2009; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017).  

Lôorogenesi andina ha prodotto unôarticolata catena di archi vulcanici prevalentemente a 

direzione N-S, come conseguenza di variazioni nello spessore della crosta, elevata 

deformazione e intensa attivit¨ magmatica. Lôevoluzione tettonica della catena a partire dal 

Cretaceo ha generato un complesso paesaggio caratterizzato da alte ed aspre montagne (le 

cime maggiori superano i 6000 m di altitudine), separate da bacini sedimentari di varia natura 

(Jordan et al., 1983a, 1983b; Charrier et al., 2007; Ramos, 2009; Rubilar, 2015; Rubilar et 

al., 2017). 

In questo contesto, le Ande centrali spiccano come uno dei siti di maggiore interesse per la 

ricerca nel campo delle Scienze della Terra, in quanto in questa regione si trova il secondo 

altopiano più sviluppato al mondo, l'Altiplano-Puna Volcanic Complex, con una larghezza 

di circa 350 - 400 km, 2000 km di lunghezza e oltre 4000 m di altitudine media (Ramos, 

2009; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). Inoltre, in questa zona delle Ande si registrano 

spessori crostali che superano i 60 km in media (Isacks, 1988; Yuan et al., 2002; Ramos, 

2009; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). 
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Figura 1: Mappa schematica dei domini strutturali della catena delle Ande centrali. Nel 

riquadro rosso è evidenziata l'area di studio del Salar de Atacama e della Cordillera de la 

Sal (modificato da Rubilar, 2015). 

 

L'origine dell'Altiplano-Puna Volcanic Complex è ancora oggetto di dibattito, sebbene siano 

stati proposti vari meccanismi per spiegare la sua topografia e la sua profonda radice crostale. 

La principale genesi delle rocce che costituiscono questa zona delle Ande è stata attribuita a 

processi magmatici di tipo calcalcalino (prevalentemente ignimbriti, andesiti e basalti) 

mentre lôispessimento crostale è attribuito ad una fase tettonica compressiva attiva 

principalmente durante lôOligocene ed il Neogene (Isacks, 1988; Allmendinger et al., 1997; 

Baby et al., 1997; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017).  

Ad ovest dellôAltiplano troviamo invece la ñDepressione Preandinaò, una serie di bacini a 

direzione approssimativamente N-S situati tra il  22° e 27° parallelo S, fiancheggiati ad est 

dall'attuale arco vulcanico (ñCordillera Occidentaleò) e ad ovest dalla Cordillera de 

Domeyko (anche conosciuta come ñPrecordillera Cilenaò). Molti di questi bacini sono 

internamente drenati e riempiti da sedimenti terrigeni, vulcanici o evaporitici, come 

conseguenza della forte attività tettonica e del clima iperarido (Chong Diaz, 1988; Reutter 

et al., 2006; Padovan, 2015; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). 

Uno di essi, il Salar de Atacama (Calama), ospita lôarea di studio oggetto di questa tesi: la 

Cordillera de la Sal. Nonostante esistano numerosi modelli che tentano di ricostruire 

l'evoluzione geologica del Salar (Hartley et al., 1992; Flint et al., 1993; Wilkes e Görler, 

1994; Muñoz et al., 2002; Pananont et al., 2004; Arriagada et al., 2006; Jordan et al., 2007; 

Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017, tra gli altri), la struttura interna del bacino è ancora 

scarsamente conosciuta. Con oltre 1 km di spessore di sedimenti sepolti nella zona 

depocentrale (De Waele et al., 2009a; Rubilar, 2015), esso rappresenta una fondamentale 
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chiave di lettura per ricostruire lôevoluzione tettonica Oligocenica ï Neogenica delle Ande 

centrali (Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017).  

La Cordillera de la Sal, che sovrasta per circa 200 metri la zona occidentale del Salar de 

Atacama, rappresenta un importante alto strutturale del bacino, il che la espone ad una 

notevole erosione. Inoltre, la grande potenza di rocce saline ivi affioranti rende questo 

paesaggio un patrimonio geologico inestimabile, in quanto le scarsissime precipitazioni 

(inferiori a 20 mm/anno) (Houston e Hartley, 2003; De Waele et al., 2009a, 2017; Ceccherini 

et al., 2015) hanno permesso la preservazione di ingenti volumi di roccia carsificabile, con 

oltre 20 km di sviluppo di cavità epigeniche ad oggi conosciute, e la più profonda grotta nel 

sale al mondo (De Waele et al., 2009a, 2017; Padovan, 2015; Sticotti, 2015; De Waele e 

Padovan, 2016).  

Lôarea di studio ¯ stata suddivisa in cinque aree carsiche (Fig. 2), contraddistinte da differenti 

gradi di conoscenza speleologica. La porzione più settentrionale della Cordillera, 

comprendente le Zone 1 e 2, fa parte dellôarea con i pi½ estesi e potenti affioramenti di halite 

della Formazione di San Pedro (De Waele et al., 2009a; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). 

La Zona 1, si trova nelle immediate vicinanze del paese di San Pedro de Atacama, e 

costituisce i territori compresi e limitrofi al Parco Naturale della Valle della Luna. Essa è la 

zona più conosciuta dal punto di vista speleologico (Fryer, 2005; Walck, 2005; Bressan, 

2008; De Waele e Forti, 2008; De Waele et al., 2009a; Padovan, 2015; Sticotti, 2015; De 

Waele e Padovan, 2016), la quale contiene il maggior numero di cavità ad oggi esplorate. 

Verso sud (Zona 2) invece, la catena si abbassa, nonostante lôassetto strutturale permetta di 

osservare estesi affioramenti di halite, che ospitano le principali cavità per sviluppo e 

profondità, esplorate in più di 10 anni di spedizioni della Commissione Grotte E. Boegan 

(Padovan, 2003, 2010, 2015; Zuffi, 2007; Bressan, 2008; Sticotti, 2015; De Waele e 

Padovan, 2016).  

Ancora più a sud, nel dominio meridionale della Cordillera (Zone 3, 4 e 5), sono state 

individuate tre zone carsiche che al momento della spedizione risultavano completamente 

inesplorate dal punto di vista speleologico. In questôarea della catena la successione 

sedimentaria passa dalla predominanza di halite a quella di sedimenti terrigeni. Qui, 

nonostante gli affioramenti evaporitici siano modesti, sono state individuate interessanti 

testimonianze di carsismo superficiale e numerosi ingressi di cavità, estremamente evidenti 

dalle immagini satellitari. Durante la spedizione Reading the salt caves of Atacama, lôattivit¨ 

di ricerca speleologica si è concentrata sulle Zone 3, 4 e 5, mentre lôattivit¨ di ricerca 

scientifica si è svolta prevalentemente nelle Zone 1, 2 e nelle nuove grotte scoperte della 

Zona 3. 
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Figura 2: Immagini satellitari ortorettificate della Cordillera de la Sal e del Salar de 

Atacama. Nei cerchi bianchi sono contrassegnate le diverse aree di interesse carsico. Il 

reticolo chilometrico è espresso in coordinate WGS84-UTM19S. (Immagini satellitari 

Sentinel-2 e Pleiades, fornite da ESA). 
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2.2 Stratigrafia 

La Cordillera de la Sal, che si innalza per circa 200 metri al di sopra della superficie del 

Salar, è il più rilevante alto strutturale della depressione, che interrompe la continuità tra il 

Llano de la Paciencia (fascia di conoidi alluvionali ad est del margine della Cordillera de 

Domeyko) ed il bacino principale (Fig. 2).  

Questa catena a orientamento NNE-SSW è costituita da una successione di depositi Oligo-

Miocenici appartenenti alla Formazione di San Pedro, unità di spessore superiore a 3000 m 

composta da arenarie, siltiti ed evaporiti, ampiamente piegate e deformate (Rubilar, 2015; 

Rubilar et al., 2017). In discordanza angolare, la Formazione di San Pedro è coperta dai 

sedimenti Mio-Pleistocenici corrispondenti alle Formazioni Vilama e Campamento 

(Ramirez e Gardeweg, 1982; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). Queste due unità sin-

tettoniche sono rispettivamente affioranti nellôarea settentrionale (Vi lama) e meridionale 

(Campamento). La Formazione Vilama è costituita da alternanze di arenarie, tufi e ceneri 

vulcaniche (Miocene superiore ï Pleistocene sup.), mentre la Formazione Campamento da 

alternanze di argilliti , gesso e halite (Pliocene ï Pleistocene sup.) (Moraga et al., 1974; 

Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). 

Ad ovest, lungo il margine orientale della Cordillera de Domeyko, affiora il basamento 

Paleozoico ï Mesozoico (Gruppo Purilactis) costituito prevalentemente da vulcaniti, 

ignimbriti e tufi a composizione variabile (da andesiti a rioliti) (Niemeyer, 1989; Amilibia 

et al., 2008; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). A sud dell'area di studio si trova il Cordón 

de Lila, che chiude la conca del Salar ed è composto da rocce ignee e sedimentarie di età 

Ordoviciano - Carbonifero (Niemeyer, 1989). Ad est troviamo invece i depositi più antichi 

dellôattuale arco vulcanico Andino, la Cordillera Occidentale, costituito da ignimbriti e serie 

vulcaniche di età Miocene superiore ï Pleistocene (Ramírez e Gardeweg, 1982; Marinovic 

e Lahsen, 1984; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). Di particolare interesse è inoltre la 

presenza di una serie di duomi salini allôinterno della Formazione di San Pedro, osservabili 

nel settore settentrionale della Cordillera de la Sal, la cui genesi ed evoluzione sono tuttôora 

oggetto di dibattito (Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). 

In Figura 3 è inserita la colonna stratigrafica che descrive le unit¨ affioranti nellôarea di 

studio e prese in esame in questa tesi. 
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Figura 3: Colonna stratigrafica che descrive le formazioni affioranti nell'area di studio 

(modificato da Rubilar, 2015). 

 

La Formazione di San Pedro è stata originariamente descritta da Brüggen (1934, 1942) come 

una sequenza continentale composta da siltiti, arenarie, evaporiti ed arenarie ghiaiose con 

rare intercalazioni di tufi, spessa circa 3 km. Nella zona di San Pedro de Atacama, alcuni 

autori (Travisany, 1978; Ramírez, 1979) distinguono tre membri allôinterno dellôunit¨. Più 

tardi altri due autori (Flint, 1985; Wilkes, 1990) descrivono e classificano quattro membri a 

ovest e sud-ovest della città di San Pedro de Atacama, dove la formazione raggiunge il suo 

massimo spessore.  
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Tuttavia, nei più recenti lavori di rilevamento geologico a scala 1:100'000 effettuati dal 

Servizio Geologico Nazionale Cileno (Becerra et al., 2014; Henriquez et al., 2014), la 

Formazione di San Pedro è stata suddivisa in otto membri (OMsp1-8), illustrati in Fig. 3, 

che compongono due unità informali: la Formazione di San Pedro inferiore (OMsp1-4) e la 

Formazione di San Pedro superiore (OMsp5-8): 

 

1) Formazione di San Pedro inferiore: successione caratterizzata da prevalenza di 

depositi evaporitici (halite) massivi o con laminazione apparente. Presenta alternanze 

di sottili strati di arenarie, siltiti e gesso selenitico stratificato o microcristallino, 

crescenti in frequenza verso lôalto. Presenti nellôOMsp2 rare intercalazioni di 

arenarie grossolane e tufi. Lo spessore complessivo dei depositi di halite è variabile, 

generalmente crescente verso nord. Presenti anche aggregati e vene di gesso e sale, 

da millimetriche a metriche (nella zona settentrionale della Valle della Luna). Nel 

dominio settentrionale della Cordillera alcuni nuclei delle anticlinali costituiti da 

halite presentano caratteri di diapiri salini. Al tetto il contatto è concordante con la 

Formazione di San Pedro superiore o discordante con i depositi Mio-Pleistocenici 

della Formazione Vilama; risulta discordante alla base con le rocce del Gruppo 

Purilactis; 

2) Formazione di San Pedro superiore: successione caratterizzata da alternanza di 

arenarie, conglomerati fini e siltiti, con rare intercalazioni di halite massiva. Presenti 

aggregati e vene millimetriche o centimetriche di gesso e sale. Verso lôalto (OMsp8) 

sono presenti banconi a prevalenza evaporitica, dove si osserva una fitta alternanza 

tra strati evaporitici, argilliti e arenarie. Al tetto il contatto è discordante con le rocce 

della Formazione Campamento. 

 

L'età della Formazione di San Pedro è stata stimata attraverso diversi metodi. I livelli di tufo 

intercalati nel membro OMsp2 sono stati datati radiometricamente a 28 ± 6 Ma (Travisany, 

1979) e 24,9 ± 1 Ma (Marinovic e Lahsen, 1984). Altri dati ricavati dal metodo U-Pb in 

zirconi detritici, a nord dell'area di studio (Formazione Tambores, eteropica con la 

Formazione di San Pedro), indicano un'età minima compresa tra 18,9 ± 0,2 Ma e 37,7 ± 1 

Ma. Questo dato suggerisce un intervallo massimo per la deposizione di queste unità tra 

l'Eocene superiore (Bartoniano) ed il Miocene inferiore (Burdigaliano) (Henriquez et al., 

2014; Rubilar, 2015).  

Nella Cordillera de la Sal, la Formazione di San Pedro presenta al tetto una chiara 

discordanza angolare con le Formazioni Vilama e Campamento (Fig. 4), di età, ricavata da 

metodi radiometrici, compresa tra il Miocene superiore ed il Pleistocene superiore (Becerra 

et al., 2014; Rubilar, 2015). A nord di San Pedro de Atacama (fuori dallôarea di studio), essa 

è invece ricoperta dalle ignimbriti di Artola, di età Miocenica (Rubilar, 2015), datate tramite 

metodo U/Pb su zirconi a 9,20±0,11 Ma (Bert De Waele, comunicazione personale).  

Questo contesto geocronologico ci permette di interpretare la Formazione di San Pedro come 

una successione sedimentaria di età Oligo-Miocenica (Rubilar, 2015). 
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Figura 4: Discordanza angolare tra la Formazione di San Pedro e la Formazione Vilama. 

Per quanto riguarda invece l'ambiente di deposizione della Formazione, le associazioni di 

facies nelle arenarie e nelle siltiti presenti nei diversi membri rappresentano depositi coerenti 

con sistemi deposizionali alluvionali (depositi di canale, conoide e associazioni di piana 

alluvionale). I membri a predominanza evaporitica sono invece associati ad ambienti lacustri 

ipersalini (ambienti di playa o sabhka) (Wilkes e Görler, 1988; Rubilar, 2015).  

Questo insieme di facies suggeriscono un bacino endoreico con elevato drenaggio interno, 

in condizioni aride e continentali, simili a quelle osservate attualmente nel Salar de Atacama. 

Questa successione sedimentaria è stata interpretata come sincrona alla fase estensionale di 

età Oligocene ï Miocene registrata nella Depressione Preandina (Pananont et al, 2004; 

Jordan et al, 2007; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). 

 

 

 2.3 Assetto strutturale  della Cordillera de la Sal e del Salar de Atacama 

2.3.1 Inquadramento strutturale della Cordillera de la Sal 

Basandosi sulla distribuzione dei diversi stili di deformazione osservabili lungo la Cordillera 

de la Sal, lôarea di studio pu¸ essere suddivisa in due macro-domini strutturali (Fig. 5). Il 

dominio meridionale è caratterizzato da una vasta gamma di pieghe anticlinali e sinclinali 

asimmetriche, orientate NNE-SSW, disposte in geometria en-echelon (Wilkes e Görler, 

1988; Rubilar 2015; Rubilar et al., 2017).  
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Ad ovest, lungo il margine con il Llano de la Paciencia, troviamo una serie di anticlinali 

ovest-vergenti, chiamata La Paciencia Anticline. Lungo questo margine occidentale, la 

catena è limitata da una superficie di sovrascorrimento ovest-vergente (La Paciencia Fault), 

che solleva la Formazione di San Pedro al di sopra dei sedimenti quaternari del Llano de la 

Paciencia. Verso est si trova invece la Los Vientos Anticline, che consiste in una piega 

asimmetrica dove affiorano le Formazioni di San Pedro e i depositi evaporitici della 

Formazione Campamento. Lungo il margine orientale, al confine con il Salar de Atacama, 

la catena è limitata da una superficie di sovrascorrimento est-vergente orientata NE-SW, 

chiamata Los Vientos Fault, che giustappone tutta la successione sopra agli attuali depositi 

evaporitici del bacino (Rubilar, 2015).  

Il dominio settentrionale invece è formato da una serie di pieghe anticlinali e sinclinali 

orientate NNE-SSW, per lo più asimmetriche, che espongono i membri evaporitici della 

Formazione di San Pedro inferiore, i quali mostrano contatti discordanti o tettonici con la 

vicina Formazione Vilama. Secondi alcuni autori, in questa porzione della Cordillera la 

deformazione potrebbe essere guidata da meccanismi di diapirismo salino profondo 

(Dingman, 1962; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). 

Questo contrasto negli stili strutturali lungo la Cordillera de la Sal è stato spiegato 

originariamente come risposta alla deformazione del Salar Fault System (o San Pedroôs 

Fault), la cui cinematica era stata  interpretata da diversi autori come transpressiva sinistra 

(Wilkes e Görler, 1988, 1994; Macellari et al., 1991); più recentemente invece è stato messo 

in relazione alle variazioni nello spessore degli elementi evaporitici della Formazione di San 

Pedro (e associati fenomeni di diapirismo) e allôapprofondimento del principale piano di 

sovrascorrimento nel sottosuolo del bacino, osservabile a profondità crescenti spostandosi 

verso il dominio settentrionale (Muñoz et al., 2002; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017).  
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Figura 5: Mappa geologico-strutturale schematica della regione del Deserto di Atacama. 

Le linee rosse indicano la separazione tra i due macro-domini strutturali della Cordillera 

de la Sal; le linee blu indicano l'ubicazione dei profili sismici (da Rubilar et al. 2017) 

illustrati in Fig. 6 (modificata da Muñoz et al., 2002). 
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2.3.2 Architettura interna del bacino del Salar de Atacama 

Per quanto riguarda il sottosuolo del Salar, in letteratura sono presenti distinte interpretazioni 

della stratigrafia supportate tramite indagini di tipo geofisico (sismica a riflessione) 

(Macellari et al., 1991; Wilkes e Görler, 1994; Muñoz et al., 2002; Pananont et al., 2004; 

Arriagada et al., 2006; Jordan et al., 2007; Rubilar 2015; Rubilar et al., 2017). Le teorie più 

recenti (Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017) ben si sposano con le principali osservazioni 

sullo stile e sul controllo della deformazione osservabile negli affioramenti della Cordillera 

de la Sal, e sono pertanto prese come base teorica per questo lavoro di tesi. In Figura 5 è 

inserita lôubicazione delle linee sismiche (linee blu) interpretate dagli autori sopra citati per 

spiegare il controllo strutturale sullôarchitettura stratigrafica interna del Salar. Queste 

interpretazioni dei profili sismici sono illustrate schematicamente in Figura 6. 

I profili sismici riportati in Figura 6 sono stati eseguiti attraversando il dominio meridionale 

della Cordillera de la Sal e mostrano due principali centri di deposizione, governati da faglie 

normali immergenti verso est con angoli di circa 60-70° (Rubilar et al., 2017). La faglia 

principale si trova immediatamente ad ovest della Cordillera, a contatto con gli affioramenti 

Mesozoici della Cordillera de Domeyko (Rubilar 2015; Rubilar et al., 2017), mentre l'altra 

(Salar Fault System) si trova nella porzione centrale del bacino, e mostra una chiusura verso 

nord. Queste faglie controllano a larga scala lôarchitettura stratigrafica dell'area di studio, 

che presenta la classica geometria di graben asimmetrico (semi-graben). La Formazione di 

San Pedro è osservata nel lembo di tetto di queste strutture tettoniche, e mostra geometrie 

cuneiformi che si ispessiscono verso il piano di faglia principale ad ovest, mentre presenta 

contatti onlap sul basamento Mesozoico ad est (Fig. 6). Queste geometrie confermano le 

interpretazioni genetiche ed evolutive della Formazione di San Pedro, inquadrate allôinterno 

di una fase tettonica estensionale Oligocenica - Miocenica (Pananont et al, 2004; Jordan et 

al, 2007; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017).  

Le sequenze sin-tettoniche stratificate che hanno riempito questo bacino sono state 

successivamente piegate, indicando almeno un episodio di raccorciamento sovraimpresso 

alla precedente fase di estensione crostale. Le pieghe osservate sono principalmente 

anticlinali asimmetriche ovest-vergenti, che coinvolgono soprattutto le unità Cenozoiche 

(Rubilar 2015; Rubilar et al., 2017).  

Queste geometrie hanno spinto gli autori ad interpretare queste faglie come superfici di 

sovrascorrimento riattivate per inversione tettonica sui precedenti sistemi di faglie normali 

ad alto angolo che governavano lôarchitettura interna del bacino (Letouzey et al., 1990; 

Rubilar, 2015; Rubilar et al., 2017). Questa inversione tettonica è guidata da un 

sovrascorrimento (cinematica est-vergente) localizzato alla base della successione 

evaporitica duttile della Formazione di San Pedro inferiore, ed osservabile a profondità 

variabili nel sottosuolo (Fig. 6).  

Concludendo, sulla base dei dati pregressi disponibili in letteratura, le variazioni nello stile 

strutturale dellôarea di studio sono principalmente governate da due fattori:  

1) stratigrafia meccanica; 

2) grado e meccanismi di raccorciamento. 
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Figura 6: Profili sismici interpretati da Rubilar et al. (2017) lungo diversi transetti del Salar 

de Atacama (per ubicazione si veda Fig. 5) (modificato da Rubilar et al., 2017). 

 

Il primo fattore riguarda la transizione tra i due domini della Cordillera a causa della 

variazione nello spessore dei membri evaporitici della Formazione di San Pedro lungo il 

bacino, che vanno da meno di 1000 m per la zona meridionale fino a 2000 o 3000 m nella 

Cordillera settentrionale (Wilkes e Görler, 1994; Jordan et al., 2007; Rubilar, 2015; Rubilar 

et al., 2017). Lôispessimento verso nord dei membri a reologia duttile della Formazione di 

San Pedro inferiore coincide con la transizione tra un dominio governato da salt-core-folding 

ad ampia lunghezza dôonda (dominio meridionale) ed un dominio caratterizzato da 

diapirismo salino (dominio settentrionale). Inoltre, la distribuzione e lo spessore delle 

successioni evaporitiche duttili coincide con le variazioni nella profondità della principale 

superficie di sovrascorrimento est-vergente nel sottosuolo del Salar (profilo N-S in Fig. 7, 

transetto F di Fig. 5): nel sud della Cordillera questa superficie si trova ad una profondità di 

circa 3000 m (1-2 s TWT); nella zona più settentrionale del dominio sud (profili A e B) il 

sovrascorrimento è presente a profondità di quasi 6000 m (>3 s TWT); infine nel dominio 

settentrionale della Cordillera, questa discontinuità non è chiaramente identificabile lungo i 

profili sismici.  

Questa architettura interna riflette la variazione nel meccanismo di controllo principale sul 

raccorciamento, che nel dominio settentrionale è stato interpretato come conseguenza del 

diapirismo salino (Muñoz et al., 2002; Pananont et al., 2004; Rubilar, 2015; Rubilar et al., 

2017). 
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Figura 7: Profilo sismico F, ubicato nel Llano de la Paciencia (Fig. 5). Sono evidenziati i 

principali meccanismi di controllo sulla deformazione della successione Oligo-Miocenica 

della Cordillera de la Sal. Si può inoltre notare la differente profondità del principale piano 

di sovrascorrimento nel sottosuolo del bacino, correlabile con la variazione nello spessore 

della Fm. di San Pedro inferiore (modificato da Rubilar et al., 2017). 

 

 

 

 2.4 Reologia e tettonica delle rocce saline 

Al fine di studiare i processi di deformazione della Formazione di San Pedro è necessario 

comprendere le propriet¨ reologiche dellôhalite, costituente principale di questa unità. La 

tettonica salina (o halocinetica) è un campo di ricerca che studia la deformazione ed il 

movimento (per flusso) laterale e verticale degli strati di sale, in risposta a campi di stress 

tettonici o per contrasti di densità durante il seppellimento (Hudec e Jackson, 2007; Rubilar, 

2015). Una volta superati i 200 metri di profondità infatti, il sale diventa praticamente 

incomprimibile, con valori di densità costanti di circa 2,2 g/cm3 per i primi 8 km (Warren, 

2006; Hudec e Jackson, 2007; Rubilar, 2015). Con lôaumentare delle condizioni di P e T, 

giunti alla facies metamorfica degli scisti verdi, lôhalite può subire processi di dissoluzione, 

ricristallizzazione ed una lieve diminuzione della densità (Lewis e Holness, 1996).   
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Un'altra caratteristica estremamente importante per definire il comportamento reologico e la 

deformazione delle rocce saline è la viscosità. Misure di laboratorio dimostrano che la 

viscosità è un parametro fortemente dipendente dalla temperatura (Streeter et al., 1998), e in 

questi casi anche dipendente dalle altre litologie che possono essere incluse nella successione 

sedimentaria evaporitica. Pertanto, i valori di viscosità delle rocce saline possono variare in 

base al contesto geologico e geodinamico nel quale sono inserite (Rubilar, 2015).  

Entro i limiti delle più comuni condizioni geodinamiche presenti sulla Terra, lôhalite presenta 

tipicamente un comportamento da ñfluido newtonianoò (Spiers e Carter, 1998; Warren, 

2006; Hudec e Jackson, 2007; Rubilar, 2015). Modellizzazioni idrodinamiche basate sulla 

instabilità di Rayleigh Taylor (RT Instability), spiegano come un fluido newtoniano a 

contatto con un materiale a densità diversa, tenda ad esercitare una pressione che è funzione 

del contrasto di densità, del volume di fluido coinvolto e dello spessore del materiale di 

rivestimento più fragile (Warren, 2006; Rubilar, 2015). Il fenomeno del diapirismo salino è 

quindi ben spiegato da questi modelli numerici (Warren, 2006; Li e Urai, 2016), e 

rappresenta un classico meccanismo di deformazione osservabile in sequenze stratificate 

dove sono presenti livelli evaporitici di discreta potenza. Oltre agli effetti della pressione, 

anche le variazioni di temperatura possono influire sul movimento per flusso del sale 

(Rubilar, 2015; Li e Urai, 2016). Ad una profondità di circa 5-6 km e con un gradiente 

geotermico di 30°C / km, l'halite subisce processi di dilatazione termica 4 volte maggiori 

rispetto ai tipici valori di compressione dei sedimenti nel corso della diagenesi, innescando 

fenomeni di inversione di densità (Jackson e Talbot, 1994; Warren, 2006; Rubilar, 2015). 

Per meglio riassumere questi concetti, in Figura 8 è inserito un grafico che riporta i parametri 

fisici delle rocce saline a confronto con diverse litologie tipiche della crosta terrestre. 

 

 

Figura 8: Parametri fisici dell'halite in confronto ad altri materiali (modificato da Warren, 

2006). 
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Esistono due principali elementi che ostacolano lo sviluppo di fenomeni di diapirismo nel 

sottosuolo: il primo è legato alla resistenza delle successioni sovrastanti alla deformazione, 

principalmente a causa della loro reologia, compattazione e pressione di confinamento 

(Rubilar, 2015). Maggiore è la copertura sedimentaria fragile sopra ai livelli evaporitici, 

tanto più difficile sarà per il flusso di halite fratturare e perforare i sedimenti o le rocce 

sovrastanti. Un secondo parametro che si oppone al flusso di volumi salini è la forza di attrito 

tra volume di roccia incassante e diapiro. Questa forza è legata alla risposta al taglio di 

ciascun tipo di litologia coinvolta nella risalita del sale, parametro dipendente principalmente 

dalla granulometria e densità della roccia e dallo stress differenziale (Van Keken et al., 1993; 

Warren, 2006; Rubilar, 2015).  

Secondo quanto detto sopra, il diapirismo può essere presente in qualsiasi contesto 

geodinamico (estensionale, compressivo, passivo ecc.), e il principale meccanismo di 

controllo sul suo sviluppo è la stratigrafia del bacino. Per quanto riguarda contesti 

geodinamici di tipo compressivo, tipicamente i bacini con presenza di depositi salini possono 

presentare tipici meccanismi di deformazione a seconda della presenza o assenza di strutture 

precursori come i diapiri (Letouzey et al., 1995; Rubilar, 2015). In assenza di diapirismo e 

strutture preesistenti il sale tende a fungere da superficie di scollamento, portando alla 

formazione di sovrascorrimenti e sistemi di pieghe generalmente bivergenti (Hudec e 

Jackson, 2007; Rubilar, 2015). Nel caso di diapiri e strutture associate alla loro risalita 

invece, esse sono generalmente riattivate durante la compressione, portando ad un 

progressivo flusso lungo la direzione principale di raccorciamento e formando catene di 

pieghe a nucleo salino (Letouzey et al., 1995; Rubilar, 2015).  

Un altro caso tipico è quello di bacini di rift  successivamente soggetti a tettonica 

compressiva. In questo caso è importante la relazione tra l'orientamento delle strutture 

ereditate dall'estensione e la direzione di raccorciamento a seguito dellôinversione tettonica. 

Quando gli sforzi sono per lo più ortogonali alle strutture estensionali, l'inversione viene 

accomodata piegando le sequenze evaporitiche in sistemi bivergenti riattivati al di sopra 

delle precedenti faglie ad alto angolo (Letouzey et al., 1990, 1995). Vengono inoltre generati 

sovrascorrimenti principali a basso angolo, localizzati al di sopra della superficie di 

scollamento alla base dei depositi salini, che genera il trasporto delle vecchie strutture 

estensionali lungo la direzione di raccorciamento (Letouzey et al., 1990, 1995; Rubilar, 

2015). Se lo sforzo di compressione è obliquo rispetto alle precedenti strutture estensionali, 

un elemento caratteristico può essere la riattivazione dei vecchi piani di faglia ad alto angolo 

in superfici a cinematica trascorrente o obliqua, oltre alle tipiche strutture a ñfioreò (flower 

structures) e sistemi di pieghe en-echelon (Rubilar, 2015).  

Queste associazioni strutturali, tipiche ma non esclusive di tettonica salina, sono riassunte in 

uno schema concettuale illustrato in Figura 9. 
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Figura 9: Evoluzione strutturale dell'inversione tettonica di un bacino di rift con presenza 

di depositi salini (in grigio). Le associazioni strutturali risultanti dallôinversione tettonica 

variano a seconda delle strutture precursori (faglie ad alto angolo, diapiri salini ecc.). A) 

Assenza di diapirismo; B) Presenza di pieghe e strutture indotte dal diapirismo; C) 

Diapirismo incipiente, assenza di strutture precursori nelle successioni sovrastanti. 

Modificato da Warren (2006). 
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2.5 Contesto climatico ed inquadramento geomorfologico 

2.5.1 Contesto climatico 

Il Deserto di Atacama rappresenta uno dei luoghi più aridi della Terra. Questo deriva 

principalmente da tre fattori: oceanografici, meteorologici e geografici. 

Per quanto riguarda il primo fattore, la costa occidentale del Sud America è caratterizzata da 

una corrente fredda di acque poco salate, la Corrente di Humboldt, che circola da ovest a est 

(Sesiano, 2009). Queste acque fredde bloccano l'ingresso dellôumidit¨ dalla costa del 

Pacifico verso lôentroterra, e causano la formazione di nuvolosità per inversione di 

temperatura, unicamente lungo il margine costiero (Sesiano, 2009). Questa corrente presenta 

caratteristiche semi-permanenti, ma può essere disturbata da eventi periodici legati al 

fenomeno di El Niño (Keller et al., 1997; Sesiano, 2009; Vikas e Dwarakish, 2015).  

Nella circolazione generale dell'atmosfera, troviamo sul globo la presenza quasi costante di 

aree distinte da alta o bassa pressione. Le alte pressioni sono tipiche dei tropici, ma 

anche sugli oceani caratterizzati da correnti prevalentemente fredde, come nel caso del 

Pacifico del Sud (Sesiano, 2009). Le masse dôaria subsidenti dalle alte pressioni diventano 

calde e secche per decompressione, viaggiando generalmente lungo direttrici in direzione N-

S, allontanandosi dai tropici. La posizione di questi anticicloni è abbastanza stabile, ma 

oscilla in latitudine secondo un ciclo annuale, portando alla formazione della cosiddetta 

ITCZ (Inter Tropical Convergence Zone) (Raymond et al., 2006; Sesiano, 2009), 

caratterizzata da convergenza di masse dôaria e fenomeni di precipitazioni abbondanti. 

Nellôemisfero australe, la ITCZ raggiunge le latitudini del nord del Cile solo in casi 

eccezionali, prevalentemente tra gennaio e marzo (Cerveny, 1998; Sesiano, 2009). Durante 

gli eventi legati a El Niño invece, l'anticiclone si indebolisce, permettendo alle correnti calde 

provenienti dalle regioni equatoriali di spostarsi da nord a sud lungo la costa sudamericana, 

causando intense piogge lungo le latitudini dellôEcuador, del Perù e del Cile (Rutlland e 

Fuenzalida, 1991).  

Il contesto climatico del Deserto di Atacama è condizionato dai fattori sopra descritti, ma è 

principalmente la sua posizione geografica a renderlo un ambiente iperarido. Il deserto è 

infatti delimitato da tre catene montuose, che fungono da barriera per le masse dôaria umide: 

la Cordillera Costiera e la Precordillera Cilena ad ovest, e la Cordillera Occidentale ad est 

(Fig. 1) (Houston e Hartley, 2003). In questa regione della Depressione Preandina, si 

misurano tassi di precipitazione variabili dai 3,1 - 4,2 mm/anno nella zona compresa tra 

Antofagasta e Calama, fino ai 15 mm/anno per le regioni più orientali come il Salar de 

Atacama (Clarke, 2006; Houston, 2006; Sesiano, 2009).  

Questi tassi di precipitazione medi, tipici di deserti definiti iperaridi, sono tra i più bassi 

misurati sulla Terra (Sesiano, 2009). Alcuni autori (Houston e Hartley, 2003; Houston, 2006) 

ritengono che queste condizioni di iperaridità siano iniziate tra lôOligocene superiore e 

lôinizio del Miocene, intensificandosi attorno ai 10 Ma, quando l'innalzamento della 

Cordillera Andina Occidentale raggiunse quote medie superiori ai 2000 m, ostacolando 

anche le correnti umide provenienti da est. Per altri autori (Dunai et al., 2005; Clarke, 2006), 

le condizioni di aridità in questa zona iniziarono fin dal Mesozoico (almeno 30 Ma), per 

aggravarsi solo negli ultimi 10 Ma. 
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2.5.2 Inquadramento geomorfologico 

Lôarea di studio rappresenta un altopiano irregolare, frammentato e strutturalmente 

condizionato (cuestas e duomi salini che riflettono lôassetto strutturale e stratigrafico della 

successione Oligo-Miocenica), che si erge per circa 200 metri al di sopra della superficie del 

Salar (Fig. 10). Da nord verso sud lôaltitudine della catena si abbassa fino al dominio 

meridionale (Fig. 2), dove le ultime pieghe presentano altezze di poche decine di metri sopra 

al bacino, che si trova a circa 2300-2350 m di quota sul livello del mare.  

La massima altitudine raggiunta dalla catena è di 2731 m, osservabile lungo lôanticlinale pi½ 

a nord del dominio settentrionale, nei pressi della strada statale che collega Calama con San 

Pedro de Atacama. Questo dominio presenta unôaltitudine media di circa 2498 m, mentre il 

dominio meridionale di circa 2403 m sul livello del mare (quote estratte dai DEM a 

risoluzione metrica).  

 

 

Figura 10: Tipico paesaggio della Cordillera de la Sal. Da notare il profilo a cuestas 

(membri alluvionali) e depressioni (strati di sale), che producono un paesaggio ed un 

drenaggio strettamente dipendente dalle direttrici strutturali (direzione degli assi delle 

pieghe). 

 

Le piogge, anche se molto scarse in questa regione, hanno disciolto diffusamente gli 

affioramenti di sale. Questo processo ha portato all'accumulo di una coltre di residui 

insolubili composti da sedimenti fini bruno-giallastri a granulometria siltoso-argillosa, 

presente comunemente al di sopra del sale. Esso affiora in tipiche strutture a pinnacolo, 

chiamate ñpenitentesò, la cui superficie è costellata da affilati rillenkarren (Fig.11) (De 
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Waele et al., 2009a; Sesiano, 2009). Questa copertura al di sopra del sale può derivare sia 

dalle impurit¨ insolubili presenti nella roccia evaporitica, sia come prodotto dellôazione 

eolica (dune sabbiose e depositi di loess) (De Waele et al., 2009a). Tale rivestimento, 

grossomodo continuo e dallo spessore variabile, protegge la roccia salina sottostante dalla 

dissoluzione diretta. 

 

 

Figura 11: A) ñPenitentes" sulla superficie degli affioramenti salini: forme a pinnacolo 

risultanti dalla dissoluzione selettiva dellôhalite a seguito delle rare ma intense 

precipitazioni. Si possono notare le coltri di copertura formate da materiale insolubile B) 

Rillenkarren sulle pareti esterne dei pinnacoli (foto di A. Romeo). 
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Lôidrogeologia dellôarea di studio è strettamente controllata dalle principali direttrici 

strutturali e litologiche: le aree con affioramenti di halite mostrano tipiche caratteristiche di 

ambienti carsici (assenza di drenaggio superficiale, doline), e sono erosi solo localmente dai 

canyon gerarchicamente più importanti e con i bacini a monte più vasti (esempio in Fig. 12). 

Per quanto riguarda invece gli affioramenti delle litologie alluvionali, esse sono tipicamente 

associate ad un drenaggio a pattern sub-dendritico o parallelo lungo i fianchi delle pieghe, 

isolati dagli strati a competenza maggiore che rappresentano rilievi allungati lungo i versanti 

(strutture tipo cuestas, Fig. 10).  

I canyon principali, chiamati quebradas, possono incidere il plateau per profondità che 

superano i 100 m, spesso alternando porzioni sotterranee (ipogee) a porzioni a cielo aperto 

(epigee). Nelle porzioni a cielo aperto le basi delle anse fluviali presentano spesso bassi 

solchi laterali in corrispondenza dei depositi salini o ponti relitti a testimonianza dellôantica 

presenza di cavità (Fryer, 2005; De Waele et al., 2009a). Il pattern di drenaggio è anche 

influenzato dallo spessore e dalla densità di fratture delle rocce di copertura dei banconi 

evaporitici (ñcap rockò) (Frumkin, 1994a, 2013; Bruthans et al., 2000, 2010). Laddove il cap 

rock è sottile e fortemente fratturato, si possono notare molti bacini di ricarica dispersi sulla 

superficie, ciascuno catturante piccole quantità di deflusso. Quando il cap rock è spesso e 

continuo sopra la roccia salina, esso favorisce la formazione di bacini ad elevata densità di 

drenaggio (Frumkin, 2013).  

 

 

Figura 12: Esempio del drenaggio tipico della Cordillera de la Sal: le ñquebradasò più 

grandi hanno tagliato la successione piegata e i banconi di sale. Al contrario, i corsi meno 

gerarchizzati e dai bacini più esigui tendono a formare sistemi sotterranei di 

attraversamento quando entrano a contatto con la roccia salina (immagine Pleiades-1A, 

fornita da ESA). 
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Lungo i versanti della Cordillera, l'acqua piovana viene normalmente raccolta in piccoli corsi 

dôacqua superficiali effimeri, che si gerarchizzano seguendo i pattern esposti 

precedentemente per poi scomparire sottoterra quando entrano in contatto con la roccia 

carsificabile, producendo tipiche cavità di attraversamento meandriformi, in ambiente 

vadoso (Fig. 12) (Fryer, 2005; De Waele et al., 2009a; Sesiano, 2009; Frumkin, 2013; 

Padovan, 2015). Il drenaggio interno alle zone dei nuclei salini è invece estremamente 

irregolare, e si esplica sia sotto forma di esigui corsi dôacqua superficiali di breve vita, sia 

sotto forma di doline. La densità delle doline in cima agli altopiani può arrivare fino a 

400/km2 (De Waele et al., 2009a), nonostante esse siano quasi sempre di modesta grandezza 

(1-2 metri di diametro).  

Particolarmente elevata è la densità di doline nelle aree con litologie fini della Formazione 

Vilama, affioranti estesamente in quota nella Zona 2, che ricoprono in discordanza i 

sottostanti depositi di sale della Fm. di San Pedro. In questo contesto si possono avere plateau 

lunghi decine di km costellati da centinaia di piccoli inghiottitoi e doline di collasso, senza 

alcuna forma di drenaggio superficiale e nessun accesso percorribile a sistemi ipogei. Nelle 

zone con i nuclei salini affioranti pi½ spessi invece, lôaccesso ai sistemi carsici avviene sia 

attraverso i canyon che incontrano i depositi di halite (valli cieche), sia attraverso rari pozzi 

e doline di crollo di grandi dimensioni che mettono in comunicazione lôesterno con la 

sottostante cavità (De Waele et al., 2009a; Padovan, 2015; Sticotti, 2015). 

Nel dominio settentrionale della Cordillera (Zona 1), alcuni autori (De Waele et al., 2009a) 

hanno osservato e misurato direttamente i tassi di dissoluzione degli ambienti carsici, in 

particolare le pareti verticali dei canyon, piani di campagna orizzontali esterni, soffitti e 

mensole dei meandri in grotta. Le misure, registrate tra il 2007 ed il 2008 tramite stazioni di 

micro-erosione MEM (High e Hanna, 1970; Trudgill et al., 1981), hanno messo in luce i tassi 

di denudamento illustrati in Tabella 1. 

 

Tabella 1: Misure MEM su 7 stazioni della Zona 1 (vedi Fig.2) della Cordillera de la Sal. 

Posizioni: a) Parete verticale della cava abbandonata nella Valle della Luna; b) Piano di 

campagna della cava abbandonata nella Valle della Luna; c) Pavimento ingresso alto della 

Cueva Chulacao; d) Parete verticale canyon a monte della Cueva Chulacao; e) Blocco di 

sale nel canyon a monte della Cueva Lechuza; f) Soffitto ingresso basso della Cueva 

Lechuza; g) Mensola laterale alta (3 m) nel meandro della Cueva Lechuza. Dati riportati 

da De Waele et al., 2009a. 

Stazione 
Data 

installazione 

Data 

r itiro  

Abbassamento 

medio (mm) 

Tempo 

passato 

(giorni)  

Tasso di 

denudamento 

(mm/anno) 

Posizione 

(vedi 

didascalia) 

1 24/11/2007 29/03/2008 1.03 126 3.00 a 

2 24/11/2007 29/03/2008 1.41 126 4.10 b 

3 30/11/2007 30/03/2008 1.80 121 5.44 c 

4 24/11/2007 30/03/2008 0.60 127 1.73 d 

5 25/11/2007 01/04/2008 

>20 

(totalmente 

dissolta) 

127 

>>20 

(totalmente 

dissolta) 

e 

6 26/11/2007 01/04/2008 0.30 126 0.88 f 

7 25/11/2007 01/04/2008 0.36 126 1.04 g 
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Sulla base di queste elaborazioni, gli autori hanno calcolato un tasso di dissoluzione medio 

per le superfici verticali esterne di 2,4 mm/anno, per il piano di campagna esterno di 4,8 

mm/anno e per gli ambienti di grotta di 1,1 mm/anno (De Waele et al., 2009a). Le misure 

della stazione 5 indicano un abbassamento maggiore di 2 cm, in quanto tutta la porzione di 

roccia su cui era installata la stazione di misura è stata rimossa (indicando una piena molto 

localizzata e molto intensa). Questi tassi di denudamento sono di gran lunga inferiori rispetto 

a quelli tipici di altri ambienti carsici in rocce saline riportati in letteratura: 30-40 mm/anno 

per i diapiri Iraniani lungo la costa, 120 mm/anno per i diapiri più interni (Bruthans et al., 

2008); 108 mm/anno per le aree carsiche saline a Cardona, Spagna (Mottershead et al., 

2007); 50-75 mm/anno per i diapiri salini del Monte Sedom (Frumkin, 2013). Questi dati 

sono ben supportati dai valori di precipitazioni medie dellôarea di studio, ben al di sotto delle 

altre regioni sopra citate. 

Per quanto riguarda infine lôet¨ di formazione delle grotte nella Formazione di San Pedro, 

gli unici studi disponibili in letteratura (De Waele et al., 2009a, 2009b; De Waele et al., 

2018, in review) propongono unôetà, stimata da datazioni al radiocarbonio su resti 

paleontologici e legni provenienti dalla Cueva Lechuza del Campanario, dalla Cueva 

Chulacao e dalla Cueva Palacio del Sal, compresa tra i 4400 BP e 1300 BP. Questi dati 

inquadrano lôevoluzione delle cavit¨ nellôarea di studio in un intervallo di tempo molto 

recente (tardo Holocene), che risulta controllata principalmente da variazioni climatiche a 

scala locale (nellôordine delle centinaia di anni) (De Waele et al., 2009a, 2009b). 
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CAPITOLO 3: Metodi  di indagine 

 
3.1 Fotointerpretazione e remote sensing 

La prima fase di lavoro svolto per questa tesi è stata quella di elaborare ed analizzare 

immagini satellitari ad alta ed altissima risoluzione. Le immagini utilizzate preliminarmente 

sono quelle disponibili tramite il software Google Earth Pro, come prodotti forniti da NASA, 

Digital Globe, CNES ed Airbus (satelliti Landsat, Quickbird, Spot e Pleiades), e dataset di 

immagini Sentinel-2 fornite dallôESA.  

Le immagini disponibili da Google Earth presentano risoluzioni spaziali molto variabili 

(fino a 0.5 m per i dati Pleiades), ma essendo disponibili solo come consultazione non 

permettono analisi elaborate. Pertanto, esse sono state utilizzate per semplici osservazioni 

nel campo delle bande spettrali del visibile (dai 390 nm ai 700 nm), come preliminare 

ricognizione del territorio. Per quanto riguarda invece le immagini Sentinel-2, esse 

presentano una risoluzione al suolo variabile spettralmente da 10 m fino a 60 m. Questo 

satellite infatti fornisce immagini multispettrali, le cui caratteristiche sono illustrate nello 

schema di Figura13.  

I prodotti Sentinel-2 utilizzati per questo lavoro sono stati scaricati dal portale Sentinel-Hub 

della missione Copernicus dellôESA, al livello L1C. Questo livello di accessibilità include 

prodotti in formato SAFE (formato nativo dei metadati Sentinel) e JPEG2000 per le bande 

singole, già dotati di correzione radiometrica e geometrica (immagini ortorettificate). I punti 

di forza dei prodotti Sentinel-2 sono lôelevata risoluzione per le bande del visibile ed 

infrarosso vicino, frequenze di rivisitazione molto alte e disponibilità online pressoché 

immediata, permettendo analisi multi-temporali dettagliate, gratuite e real-time.  

Nel nostro caso, i dati Sentinel-2 sono stati utilizzati come mappe raster base per inquadrare 

le zone ad altissima risoluzione delle immagini Pleiades e come punti di riferimento (ground 

control points) per eseguire le operazioni di correzione geometrica. 

Gli ultimi dati utilizzati per analisi da remoto sono stati i prodotti Pleiades forniti da ESA 

(proprietà Airbus) grazie al progetto di ricerca ñAtacama: a perfect evaporite karst Martian 

analogueò. Grazie a questo progetto abbiamo avuto la possibilit¨ di scaricare oltre 600 km2 

di coppie stereografiche Pleiades-1A e Pleiades-1B, le cui caratteristiche rendono questi 

satelliti una delle tecnologie pi½ allôavanguardia nel settore dellôosservazione spaziale e del 

telerilevamento (Tab.2).  

Questi satelliti fanno parte di un sistema di costellazioni duali (Pleiades-1A e Pleiades-1B), 

in grado di fornire dati ortorettificati ad una risoluzione di 0,5 m o 2 m a seconda delle bande 

spettrali: rispettivamente pancromatico o bande del visibile (RGB) e del near-infrared 

(NIR). Gli elevati tempi di rivisitazione su qualsiasi punto della Terra, con uno swath di 20 

km e la capacità di acquisire mosaici in singoli passaggi di acquisizione fino a 100x100 km, 

rendono possibili analisi multi-temporali ad altissima risoluzione. Infine, i satelliti Pleiades-

1A e 1B sono in grado di acquisire coppie o triplette stereografiche, consentendone lôuso per 

la creazione di modelli digitali del terreno ad altissima risoluzione (1 m). 
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Figura 13: Risoluzioni spaziali e bande spettrali del satellite Sentinel-2 a confronto. Sono 

indicate anche le principali aree tematiche per le applicazioni di ciascuna banda (tratto dal 

portale online ñCopernicus Hubò). 

 

Tabella 2: Caratteristiche dei prodotti Pleiades-1A e Pleiades-1B. 

 

 

I dati scaricati dal Geostore di Airbus, forniti dal progetto dellôESA, sono stati richiesti nel 

pacchetto ñBundleò (pancromatico a 0,5 m + multispettrale RGB e NIR a 2 m) al livello di 

processing ñPrimaryò, ovvero dati grezzi forniti della sola correzione radiometrica al sensore 

(per una risoluzione radiometrica finale di 12 bit) e privi di correzione geometrica, in formato 

DIMAP (metadato) e JPEG2000 (immagini raster).  

Questo ha concesso la possibilità di creare modelli digitali del terreno (DEM) grazie alle 

coppie stereo, consentendo comunque una propria correzione geometrica e una gestione 

personale degli algoritmi di processing (adattabili alle nostre specifiche esigenze), ma che 

ha inevitabilmente dilatato i tempi di elaborazione.  

Ottenute le immagini (i cui ID di riferimento, tipo di prodotto e data di acquisizione sono 

illustrati in Tabella 3), sono state eseguite diverse procedure di processing al fine di 

migliorare le capacità di fotointerpretazione e analisi del dato, che verranno descritte nei 

prossimi paragrafi. 

Tutte le esportazioni e le elaborazioni successive sono state invece eseguite in ambiente GIS, 

tramite il software ArcGis10.1. 
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Tabella 3: Immagini Pleiades e Sentinel-2 utilizzate per le analisi da remoto. 

ID dataset Tipo 
Data di 

acquisizione 

DS_PHR1A_201308121503019_FR1_PX_W069S24_0717_030

88 

Coppia stereo 

Pleiades-1A 

12/08/2013 

DS_PHR1A_201308071451448_FR1_PX_W069S24_0518_096

62 

Coppia stereo 

Pleiades-1A 

07/08/2013 

DS_PHR1A_201308071451315_FR1_PX_W069S23_0701_031

64 

Coppia stereo 

Pleiades-1A 

07/08/2013 

DS_PHR1B_201308131456109_FR1_PX_W069S24_0923_046

00 

Coppia stereo 

Pleiades-1B 

13/08/2013 

DS_PHR1A_201806171447496_FR1_PX_W069S23_1003_031

64 

Coppia stereo 

Pleiades-1A 

17/06/2018 

S2A_MSIL1C_20170519T143751_N0205_R096_T19KEQ_20

170519T143812.SAFE 

Sentinel-2 19/05/2017 

S2A_MSIL1C_20171205T143751_N0206_R096_T19KEP_201

71205T180316.SAFE 

Sentinel-2 05/12/2017 

 

 

3.1.1 Processing dei dati Pleiades 

Le immagini satellitari utilizzate in questo lavoro di tesi sono state processate attraverso 

diversi software di elaborazione, a seconda delle specifiche operazioni da eseguire, per poi 

essere manipolati e gestiti in ambiente GIS. 

Il processing di immagini ad altissima risoluzione come quelle dei satelliti Pleiades ha 

richiesto potenti mezzi di calcolo, che sono stati messi a disposizione dal ñLaboratorio di 

Remote Sensingò dellôENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 

sviluppo economico sostenibile), sede di Bologna. In particolare, grazie al software PCI 

Geomatica è stato possibile gestire ed eseguire tutta la serie di procedure di pre-processing 

e processing vero e proprio su oltre 100 Gigabyte di dati.  

I dati ottenuti dai sensori ottici satellitari ad alta e altissima risoluzione spaziale sono 

diventati uno strumento inestimabile per molti obiettivi di ricerca e gestione territoriale. Ogni 

immagine telerilevata digitalmente rappresenta una matrice in cui ad ogni cella (pixel) 

corrisponde una misura di radianza, cio¯ di energia elettromagnetica proveniente dallôarea 

elementare risolta al suolo in una determinata porzione dello spettro, denominata ñbandaò 

(Jensen, 2004). Ciascuna banda ha la propria matrice di pixel, di dimensioni dipendenti dalla 

risoluzione spaziale del sensore.  

Ogni cella della matrice possiede un valore espresso in digital number, funzione della 

risoluzione radiometrica del sensore utilizzato (ad esempio per risoluzioni radiometriche di 

12 bit, ogni pixel potrà avere un valore specifico tra ς  combinazioni possibili). Tuttavia, 

le matrici di ogni banda acquisita, frutto della riflessione e dellôemissione della radiazione 

elettromagnetica dal suolo, sono modificate anche dallôinterazione della radiazione con 

lôatmosfera prima di essere rilevata dal sensore posto sul satellite in orbita (schema 

concettuale in Fig.14). Per limitare questi effetti di distorsione e trasformare i valori rilevati 

dai sensori in radianza corretta o riflettanza (parametri fisici), vengono quindi normalmente 
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eseguiti diversi algoritmi che permettono di trasformare le matrici ñgrezzeò composte da 

digital numbers (Jensen, 2004).  

Tra gli algoritmi automatici più comuni (ACORN, FLAASH, ATERM, ATCOR, SSMM, 

Cox&Munk Model ecc.), è stato scelto di utilizzare quello implementato nel software PCI 

Geomatica, ovvero ATCOR, in quanto le immagini Pleiades-1A e Pleiades-1B sono già 

dotate di correzione radiometrica (matrici espresse in radianza al sensore), tramite 

coefficienti misurati direttamente e periodicamente (PCI Geomatics Enterprises Inc., 2017).   

 

 

Figura 14: Schema concettuale del percorso della radiazione elettromagnetica dalla fonte 

(energia solare) al sensore (satelliti). 

 

Questo algoritmo è presente in due distinte operazioni, denominate TOA (Top Of 

Atmosphere Atmospheric Correction) e GR (Ground Reflectance Atmospheric Correction). 

Il primo algoritmo rappresenta un flusso di operazioni che consente di arrivare ad ottenere 

immagini in riflettanza al sensore, mentre il secondo corregge le immagini per gli effetti 

dovuti allôatmosfera, alla foschia e al tipo di terreno, producendo matrici in cui ogni pixel 

rappresenta i valori di riflettanza al suolo (da 0 a 1), e permette quindi il miglioramento 

radiometrico pi½ efficace per lôimmagine, oltre a renderla otticamente più nitida (esempio in 

Fig.15).  

Durante lôesecuzione dellôalgoritmo ATCOR Ground Reflectance, lôutente ha la possibilit¨ 

di specificare le condizioni di visibilità, la tipologia di clima e dellôaereosol atmosferico della 

zona telerilevata, mentre le variabili dovute alla posizione, quota del sensore e angolo di 

incidenza vengono ricavate automaticamente dal metadato del file. Nel nostro caso, è stato 

scelto come tipo di clima ñdeserticò e tipo di aerosol ñdryò, mentre la visibilità è stata 

impostata lasciando il valore standard di 30 km. 
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Figura 15: Confronto tra immagini satellitari Pleiades-1A prima e dopo lôalgoritmo ATCOR 

Ground Reflectance di PCI Geomatica. A) immagine multispettrale a 2 m di risoluzione 

senza correzione atmosferica; B) stessa immagine dopo la correzione atmosferica (immagini 

Pleiades-1A fornite da ESA). 

 

Un successivo passo nellôelaborazione dei dati Pleiades è stato quello di sfruttare la banda 

pancromatica per realizzare immagini multispettrali a 0,5 m di risoluzione. Questo tipo di 

operazione di processing viene definita ñpansharpeningò, e rappresenta un artificio di 

calcolo molto potente ed interessante in quanto consente di trasformare i prodotti di bande 

spettrali a bassa risoluzione, usando la risoluzione più alta della banda pancromatica (Jensen, 

2004; Astrium GEO, 2012; PCI Geomatics Enterprises Inc., 2017).  

Nel nostro caso questôoperazione consente di creare nuovi prodotti nelle bande RGB e NIR 

(originariamente a 2 m di risoluzione spaziale) con la risoluzione del pancromatico (0,5 m). 

Il risultato è quindi una immagine a colori con la risoluzione di 50 cm al suolo. 

Lôoperazione di pansharpening è stata realizzata tramite il  toolset OrthoEngine di PCI 

Geomatica. Questo toolset consente di lanciare diverse operazioni di correzione geometrica, 

come ortorettificazione, creazione di DEM da coppie stereografiche, georeferenziazione, 

mosaicamento di immagini, ecc. Lôoperazione di pansharpening è una procedura automatica 

e non richiede alcuna variabile specificata dallôutente; inoltre va eseguita sui dati originali e 

non su immagini precedentemente corrette geometricamente. Il risultato di questa 

operazione ¯ quindi una nuova ñcopiaò di una delle due immagini multispettrali di ciascuna 

coppia stereografica a bassa risoluzione, che ha ottenuto la risoluzione di 0,5 m.  
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Per concludere il processing ed ottenere immagini corrette geometricamente a partire dalle 

immagini pansharpened, occorre infine eseguire operazioni di ortorettifica manuale o 

automatica tramite OrthoEngine (PCI Geomatics Entrerprises Inc., 2017). Uno dei metodi 

più popolari ed utilizzati nel campo delle correzioni geometriche digitali è quello chiamato 

ñRational Function Methodò (RFM).  

Questo algoritmo richiede dei coefficienti di un modello geometrico, punti di controllo a 

terra (GCP) e un modello di elevazione digitale del terreno (Astrium GEO, 2012). Essendo 

implementato nellôOrthoEngine di PCI Geomatica, ed essendo i dati Pleiades forniti di 

propri coefficienti del modello geometrico (Rational Polynomial Coefficients, RPC), è stato 

possibile utilizzare tale flusso di lavoro, che è sicuramente il più sofisticato e preciso nel 

campo del processing di immagini digitali ad alta risoluzione (Jensen, 2004). 

Lôoperazione di ortorettificazione ¯ stata eseguita utilizzando lôapposito tool di 

OrthoEngine, che raccoglie automaticamente coppie di GCP nellôimmagine da processare e 

in unôimmagine già ortorettificata di riferimento (nel nostro caso sono state utilizzate le 

immagini Sentinel-2).  

Al termine dellôoperazione di raccolta dei GCP, viene calcolato un modello di correzione 

aritmetica, computando i valori di errore residuale sui piani X e Y (X Root Mean Squares e 

Y Root Mean Square), espressi in numero di pixel o unità di misura adottata dal sistema di 

proiezione geografica dellôimmagine di riferimento (esempio di foglio di lavoro in Fig.16). 

Lôutente ha quindi la possibilit¨ di controllare i GCP e rimuovere i set con gli errori più 

elevati, in modo da calcolare nuovamente il modello aritmetico al fine di migliorare 

lôaccuratezza del processo.  

Una volta ottenuti dei valori di RMS accettabili, è stata lanciata la procedura di 

ortorettificazione sulle immagini pansharpened (i report di RMS ottenuti sono allegati in 

Appendice 1). In Figura17 è inserito un confronto tra immagine originale multispettrale (2 

m di risoluzione) ed immagine pansharpened RGB ortorettificata (0,5 m di risoluzione). 
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Figura 16: Esempio di foglio di lavoro OrthoEngine di PCI Geomatica nel corso della 

procedura di ortorettificazione. In alto i valori di errore RMS sui piani X e Y (espressi in 

numero di pixel). 

 

Figura 17: Confronto tra immagine satellitare Pleiades-1A originale a 2 m di risoluzione 

(A) ed immagine pansharpened ortorettificata a 0,5 m di risoluzione (B). L'area in figura 

rappresenta gli ingressi alti del sistema carsico Dario Cressi (prodotti Pleiades-1A forniti 

da ESA). 
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3.1.2 Estrazione dei DEM dalle coppie stereografiche Pleiades 

Un modello di elevazione digitale è un file raster in cui ogni cella contiene un valore di 

elevazione del terreno (Jensen, 2004; PCI Geomatics Enterprises Inc., 2017). I raster DEM 

(Digital Elevation Model) rappresentano in ogni cella il valore di quota di ciascun punto 

sulla superficie telerilevata, compresi quindi edifici, alberi e qualsivoglia oggetto. Al 

contrario, i raster DTM (Digital Terrain Model), sono frutto di processing che permettono 

di eliminare la componente arborea o antropica dai DEM originari, mantenendo di fatto solo 

la reale elevazione del suolo. 

Oltre ad ottenere modelli di elevazione digitale tramite tecniche di laser scanning (lidar) da 

aeromobili (Bartels et al., 2006; Jensen, 2004; Karan et al., 2014), è possibile estrarre un 

modello DEM da coppie di immagini stereografiche, che sono due o più immagini della 

stessa area telerilevata da diversi punti di vista (e angoli di incidenza).  

Questo metodo può essere molto utile per creare DEM in aree inaccessibili o molto 

pericolose per il movimento di velivoli. È possibile ottenere coppie stereo da fotografie aeree 

analogiche, immagini satellitari digitali, fotogrammetria o video (PCI Geomatics Enterprises 

Inc., 2017). Nel campo delle immagini satellitari, i sensori che attualmente forniscono la 

possibilità di generare facilmente questo tipo di prodotti sono: ALOS, ASAR, ASTER, 

GEOEYE, IRS, IKONOS, ORBVIEW, PLEIADES, QUICKBIRD, RADARSAT, SPOT 1-

5 e WORLDVIEW-1 e 2 (Jensen, 2004; PCI Geomatics Enterprises Inc., 2017). 

Il tool OrthoEngine di PCI Geomatica utilizza la correlazione tra due o tre immagini 

stereografiche per estrarre pixel corrispondenti comuni (GCP e Tie Points) e generare coppie 

di immagini epipolari. Successivamente, il software computa calcoli trigonometrici a partire 

dai coefficienti geometrici caratteristici del sensore e, basandosi su punti a elevazione nota 

(estratti da un DEM a risoluzione più bassa o punti quotati assoluti), permette di ricavare il 

valore di elevazione per ciascuna cella del raster, estraendo un singolo DEM geocodificato 

(schema in Fig.18).  

 

 

Figura 18: Schema concettuale per l'estrazione di DEM da coppie stereografiche di 

immagini satellitari digitali (modificato da PCI Geomatics Enterprises Inc., 2017). 
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Il processo di estrazione da immagini stereo tramite OrthoEngine può quindi essere 

schematizzato nelle seguenti operazioni: 

1) Raccolta automatica o manuale di Ground Control Points (GCP) e Tie Points (TP: 

pixel presenti nei margini condivisi da più coppie distinte); 

2) Conversione delle immagini grezze in coppie di immagini epipolari. Le immagini 

epipolari sono coppie stereo che vengono riproiettate in modo che le immagini 

sinistra e destra abbiano un orientamento comune; 

3) Estrazione di due modelli DEM dalla sovrapposizione tra le coppie epipolari. I DEM 

risultanti sono chiamati DEM epipolari, non ancora georeferenziati in questa fase; 

4) Geocodifica dei DEM epipolari per formare un singolo DEM geocodificato e 

georeferenziato. Il risultato è un DEM proiettato sul sistema di coordinate specifico 

delle immagini originali e con valori di quota assoluti (sullôellissoide di riferimento 

o sul livello del mare). 

Durante il processo, lôutente ha la possibilit¨ di selezionare lôalgoritmo di estrazione del 

DEM, che influisce sullôaccuratezza del risultato finale. I due metodi disponibili in 

OrthoEngine di PCI Geomatica sono: ñNormal Cross Correlationò (NCC), che produce 

risultati di qualità inferiore e meno dettagliati, ma con tempi di elaborazione minimi, e ñSemi 

Global Matchingò (SGM), che produce risultati di qualità superiore, dettagli più elevati, ma 

il tempo di elaborazione è notevolmente più lungo (Hirschmuller, 2005, 2007; PCI 

Geomatics Enterprises Inc., 2017). Durante questa fase di processing è stato scelto di 

utilizzare lôalgoritmo SGM, in quanto pi½ accurato. 

Altro parametro fondamentale nel flusso di lavoro ¯ lôintervallo di campionamento dei pixel, 

che si riflette nella risoluzione spaziale del DEM geocodificato. Più alto è il passo di 

campionamento, più bassa sarà la risoluzione al suolo del DEM, ma allo stesso tempo il 

processo di estrazione risulterà più rapido. Per i DEM estratti in questo lavoro è stata scelta 

una risoluzione spaziale di 1 m.  

Sempre in questa fase di scelta dei parametri è stato applicato un filtro di smoothing per 

eliminare possibili pixel outliers dal risultato finale, oltre ad un filtro sulle immagini 

epipolari, chiamato ñfiltro di Wallisò. Questo filtro viene utilizzato per bilanciare 

uniformemente i dettagli dell'immagine nelle aree molto luminose o molto scure, in modo 

da minimizzare gli errori dovuti alle ombre (PCI Geomatics Enterprises Inc., 2017).  

Nel caso persistano pixel erronei o ñguastiò all'interno del DEM estratto, ad essi verrà 

attribuito un valore specifico, stabilito dallôutente nellôinterfaccia di processing, in modo che 

possano essere visualizzati rapidamente e editati manualmente. Il valore di errore predefinito 

è -100 m. Allo stesso modo, lôutente stabilisce quale valore di elevazione assegnare per 

rappresentare i pixel ñno dataò nel DEM finale (background value). I pixel "no data" saranno 

tutte quelle celle che si trovano al di fuori dell'area di sovrapposizione tra le immagini 

stereografiche. Il valore di quota predefinito per questo parametro è -32768 m.  

Altro parametro opzionale ¯ il tipo di terreno dellôarea telerilevata, a scelta tra ñflatò, ñhillyò 

e ñmountainousò, a seconda della crescente variabilit¨ di elevazione aspettata. Questo 

parametro, che ¯ stato impostato su ñhillyò, ottimizza i tempi di processamento per tali 

specifiche variabilità di elevazione. Infine, è stato scelto il livello di dettaglio del DEM da 

estrarre, tra le seguenti possibilit¨: ñlowò, ñmediumò, ñhighò o ñextra highò. In questo caso 

è stato selezionato il livello di dettaglio ñextra highò, per ottenere una risoluzione verticale 

sub-metrica (che tuttavia ¯ poco significativa nel caso di errori sullôasse Z nellôordine di 

grandezza del metro). 
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Al termine dellôestrazione del modello di elevazione digitale, il software fornisce un report 

del procedimento, indicando gli errori residuali sul piano X, Y e Z. In particolare, la Z RMS 

indica lo scarto quadratico medio dellôerrore sullôasse verticale, ovvero una stima 

dellôaccuratezza del modello finale. I report di RMS (espressi in numero di pixel) ottenuti 

nel processo di estrazione per i 5 DEM realizzati in questa tesi sono allegati in Appendice 2. 

Come si può notare, gli errori residuali nel campo dellôelevazione sono superiori al metro 

(media di ±4 m), rendendo quindi poco significative le cifre decimali estratte grazie al livello 

di dettaglio impostato nellôalgoritmo di processing. A causa della grande dimensione dei file 

da elaborare, è stato impossibile ottenere risultati più soddisfacenti, nonostante siano state 

fatte svariate prove su ogni coppia di immagini. È stato quindi scelto di mantenere un 

compromesso tra ottimizzazione del tempo di calcolo e qualità del dato. In Figura19 è 

mostrato il dettaglio di uno dei cinque DEM estratti tramite PCI Geomatica. 

Studi disponibili in letteratura mostrano come gli errori presenti nella generazione dei DEM 

incidano sulle sue successive applicazioni (Desmet, 1997; Wise, 1998; Cavalli, 2009). In 

generale, i DEM contengono errori sistematici prodotti dai metodi utilizzati nella sua 

generazione, che possono variare di magnitudine in base alla qualità dei dati di partenza 

(Hutchinson e Gallant, 2000; Rasemann et al, 2004; Cavalli, 2009). Per esempio, i DEM 

ricavati dallôinterpolazione delle curve di livello da mappe topografiche presentano, 

specialmente in zone a bassa pendenza, una struttura a ñgradiniò che non rispecchia il reale 

andamento della superficie topografica. Inoltre, le elaborazioni derivate da suddetti DEM 

riportano difetti particolarmente sensibili a tali errori. Anche la restituzione delle quote 

mediante tecniche fotogrammetriche, come quelle utilizzate nel nostro caso, riportano errori 

di tipo sistematico in quanto non viene distinto il suolo nudo dalla copertura vegetazionale. 

Nellôarea di studio tuttavia, il clima desertico e la completa assenza di vegetazione riducono 

questo tipo di difetti.  

Oltre agli errori causati dalla scelta del metodo di acquisizione dei dati, le caratteristiche e 

la continuit¨ del DEM sono fortemente influenzate dalla scelta dellôalgoritmo di 

interpolazione (Cavalli, 2009). Questo fattore è strettamente dipendente dalle scelte 

dellôoperatore, che deve rapportarsi con necessità di dettaglio, risoluzione, tempi e capacità 

di calcolo dei mezzi a disposizione. Di conseguenza, le successive analisi derivate da un 

DEM devono tenere sempre conto delle diverse fonti dôerrore insite nelle metodologie e 

nella natura di questa tecnologia. Va infine precisato che i modelli digitali estratti con queste 

tecniche non sono DTM, ovvero non rappresentano lôeffettiva elevazione del suolo nudo. 

Nellôarea di studio tuttavia, DEM e DTM coincidono in quanto non è presente alcuna forma 

di copertura vegetale o oggetti antropici sopraelevati. 
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Figura 19: Esempio di DEM estratto da una coppia stereografica di immagini satellitari 

Pleiades-1B dellôarea attorno alla Cueva Lechuza (Zona 1). La risoluzione spaziale del 

DEM è 1 m, mentre la precisione verticale è metrica (Z RMS pari a 2,14 pixel, ovvero +/- 

4,2 m). Il reticolato kilometrico di coordinate è espresso in WGS84-UTM 19S. 

 

3.1.3 Analisi geomorfologiche ed idrologiche tramite remote sensing 

Le immagini elaborate grazie alle metodologie ed i software illustrati precedentemente sono 

state la base per successive analisi di fotointerpretazione ed estrazione di elementi 

geomorfologici ed idrologici. In particolare, grazie allôelevatissima risoluzione spaziale 

delle immagini Pleiades e allôuso di DEM a precisione metrica è stato possibile estrapolare 

numerose informazioni morfologiche e morfometriche sugli elementi carsici dellôarea di 

studio, con particolare riguardo agli ingressi delle grotte già individuati in prima analisi 

tramite le immagini disponibili sul software gratuito Google Earth Pro.  

Nellôarea di studio, gli ingressi delle cavit¨ sono quasi sempre costituiti da punti di 

risorgenza a valle lungo i margini con il Salar de Atacama o il Llano de la Paciencia, e punti 

di inghiottimento di un canyon, più o meno sviluppato, nelle zone sommitali della catena, 

dove il corso dôacqua effimero entra in contatto con i depositi di halite (esempi in Fig.20). 

La risoluzione spaziale di 0,5 m delle immagini a colori pansharpened consente di mappare 

con estrema precisione la maggior parte di questi ingressi. In aggiunta alle immagini 

satellitari e alla ricerca manuale degli elementi geomorfologici carsici, è stato di 

fondamentale aiuto lôelaborazione dei DEM per evidenziare caratteristiche topografiche di 

interesse. In particolare, grazie ad una serie di calcoli eseguiti tramite i tool del software 

ArcGis, si è cercato di testare degli algoritmi automatici in grado di enfatizzare la tipologia 

dei corpi litologici affioranti, gli elementi geomorfologici e il pattern di drenaggio. Il flusso 

di operazioni svolte è illustrato nello schema in Figura 21. 



39 
 

 

Figura 20: Esempi di individuazione degli ingressi di cavità carsiche attraverso immagini 

ad altissima risoluzione (Pleiades pansharpened 0,5 m di risoluzione spaziale). A) zona 1; 

B) zona 2; C) zona 3; D) zona 4; E) zona 5. I punti azzurri indicano inghiottitoi o ingressi 

alti, i punti gialli risorgenti o ingressi posti più a valle (prodotti Pleiades forniti da ESA). 
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Figura 21: Flusso di lavoro attuato per l'elaborazione dei DEM estratti dalle coppie 

stereografiche Pleiades. I rettangoli indicano i dati di partenza, i rombi i tool di ArcGis 

utilizzati e le elissi i prodotti finali. 
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La prima fase di elaborazione dei DEM ha portato alla realizzazione di modelli di 

ombreggiatura del rilievo (shaded relief), estratti tramite il tool ñhillshadeò. 

Successivamente è stata compilata una serie di operazioni volte alla realizzazione di raster 

di ñtopografia residuaò e indici di ñrugosità topograficaò. Questi indicatori forniscono un 

importante contributo alla comprensione della morfologia dellôarea di studio, in quanto 

permettono di misurare la variabilit¨ locale delle quote ad una scala dôindagine di pochi 

metri, consentita solamente dai DEM ad alta e altissima risoluzione (Cavalli, 2009). Diversi 

metodi sono stati proposti in letteratura per misurare la rugosità superficiale a partire da dati 

di elevazione (McKean e Roering, 2004; Glenn et al., 2006, Frankel e Dolan, 2007; Cavalli, 

2009). Questi algoritmi mostrano elevate potenzialit¨ nellôelaborazione dei modelli digitali 

del terreno, e permettono analisi geomorfologiche di dettaglio, basate sulla variabilità 

topografica allôinterno di specifici intervalli spaziali definiti dallôoperatore (Cavalli, 2009). 

Per derivare lôindice di rugosità topografica utilizzato in questo lavoro si è applicato un 

metodo concettualmente analogo a quello proposto da Haneberg et al. (2005) e Cavalli 

(2009), il cui sviluppo è basato sulla Neighborhood Analysis di ArcGis.  

Il primo prodotto realizzato, ovvero il raster di topografia residua, è il risultato della 

differenza tra il raster di elevazione originario e lo stesso raster filtrato attraverso il tool 

ñfocal statisticsò di ArcGis, che permette di assegnare ad ogni cella il valore medio di una 

finestra di M x N celle. Nel nostro caso, data lôalta risoluzione del raster di partenza, ¯ stato 

scelto di utilizzare un intorno di 10x10 pixel, ovvero un quadrato di 100 m2 di area. 

Successivamente, tramite il tool ñraster calculatorò, si ¯ proceduto con la sottrazione cella 

per cella del DEM originale e il DEM filtrato, ottenendo quindi la topografia residua, la cui 

unità di misura è il metro (esempio nello schema di Figura 22). 

Lôultimo passo per estrarre lôindice di rugosità topografica, che è misura della variabilità 

topografica nellôintorno spaziale scelto (10x10 m), ¯ stato utilizzato il tool ñfocal statisticsò 

per calcolare cella per cella la deviazione standard nella medesima finestra dalle dimensioni 

sopra indicate. Grazie a questo semplice procedimento, è stato possibile enfatizzare le aree 

con grande variabilità topografica, come canyon, inghiottitoi, pozzi, scarpate, e fornire 

indicazioni da affiancare alle immagini satellitari ad altissima risoluzione per lôestrazione 

degli elementi geomorfologici (Fig.23).  

 

Figura 22: Schema concettuale per la realizzazione del raster di topografia residua 

(modificato da Cavalli, 2009). 
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Figura 23: In alto: esempio di mappa dellôindice di rugosità. Valori elevati (toni blu) 

indicano zone con alta variabilità topografica; valori bassi (toni rossi) indicano bassa 

variabilità. Dal confronto con lôimmagine satellitare si pu¸ notare come le aree rosse siano 

interessate da affioramenti di croste evaporitiche recenti (colore biancastro), le aree blu da 

zone a litologia terrigena, che formano morfologie calanchive e cuestas, mentre le aree di 

affioramento del sale presentano una distribuzione della rugosità più variabile (dovuta alla 

presenza di penitentes). In basso: mappa di topografia residua. Si può notare come essa 

possa affiancare le immagini satellitari nellôestrazione dei pattern di drenaggio e 

nellôindividuazione degli ingressi delle cavit¨ carsiche (in questo caso una grotta di 

attraversamento). 
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Per quanto riguarda il secondo flusso di lavoro, atto ad estrarre informazioni sui bacini di 

drenaggio (Fig. 21), ci si è focalizzati sulle aree a monte di dieci cavità studiate nel dettaglio 

in questa tesi ed elencate in Appendice 3. Lôestrazione di prodotti vettoriali (bacini e reticolo 

fluviale) ha permesso di calcolare ordine di Strahler (Strahler, 1952, 1957) e densità di 

drenaggio delle aree contribuenti alla formazione delle dieci cavità analizzate, al fine di 

ulteriori analisi statistiche e morfometriche, che verranno illustrate nei paragrafi seguenti. 

Per estrarre questi elementi sono stati utilizzati diversi tool di ArcGis e il toolset TauDEM, 

plugin open source disponibile online (Tarboton et al., 2015). Questo plugin permette di 

eseguire algoritmi automatici a partire da modelli di elevazione digitale del terreno per 

analisi idrologiche. Per estrarre i bacini di drenaggio è stato inizialmente filtrato il DEM di 

partenza tramite algoritmi di ñpit removeò (analogo del ñfillò di ArcGis su TauDEM). Questo 

comando permette di ottenere un raster di elevazione senza interruzioni significative nel 

reticolo di flusso. Questo potrebbe risultare negativo nel caso di territorio carsici, dove 

drenaggi chiusi (o assenza di drenaggio superficiale) sono spesso fenomeni naturali e non 

artifici del modello digitale.  

Nel nostro caso la procedura è stata comunque utilizzata per correggere gli artifici presenti 

nelle porzioni a monte degli ingressi grotta. Infatti, in assenza del comando ñpit removeò, è 

stato osservato come tutte le procedure successive non dessero risultati soddisfacenti 

correlabili con le evidenze osservate dalle immagini satellitari.  

Dando in input il raster filtrato ¯ stato eseguito il tool ñflow directionò, basato sullôalgoritmo 

ñD8ò proposto da Jenson e Domingue (1988). Questo strumento genera una nuova matrice 

che mostra la direzione di flusso da ciascuna cella. Esistono otto direzioni di output valide 

relative alle otto celle adiacenti in cui il flusso potrebbe viaggiare, seguendo lo schema 

illustrato in Figura 24A. Il software assegna a ciascuna cella un valore tra gli otto disponibili, 

a seconda del percorso più breve che deve compiere un ipotetico flusso per spostarsi verso 

la cella circostante a elevazione più bassa (Jenson e Domingue, 1988).  

Con il raster ottenuto da questa operazione, è possibile creare un raster di accumulazione di 

flusso tramite il comando ñflow accumulationò. Questo algoritmo crea una nuova matrice 

dove ogni cella presenta il conteggio di accumulazione di tutte le celle che fluiscono verso 

la cella più bassa. Questo nuovo raster è una rappresentazione ideale delle celle drenanti 

allôinterno del DEM, con valori pi½ alti quanto pi½ grande sar¨ lôarea contribuente a monte 

di ogni pixel (schema in Figura 24B).  
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Figura 24: A) illustrazione dell'algoritmo di "flow direction" su una matrice di dati di 

elevazione; B) illustrazione dell'algoritmo di "flow accumulation" a partire da un raster di 

direzione di flusso D8. 

 

Una volta ottenuto il raster di accumulazione di flusso, è possibile osservare la cella di 

chiusura del bacino di drenaggio nel punto di inghiottimento carsico. Questo punto viene 

definito ñpour pointò, ed ¯ fondamentale per lôestrazione automatica del bacino. Una volta 

creato manualmente questo punto (in formato vettoriale), attraverso i comandi ñsnap pour 

pointò e ñwatershedò, utilizzando come file di input la matrice di direzione di flusso il 

software crea un nuovo raster in cui ad ogni cella viene attribuito un valore 1 laddove essa 

faccia parte del bacino di drenaggio, o un valore 0 laddove essa sia esterna al bacino. Tramite 

il comando ñfrom raster to polygonò è possibile convertire il file in formato vettoriale per 

editing manuale (nel caso il bacino presenti piccole imperfezioni) e successive elaborazioni 

quantitative (come il calcolo dellôarea drenante). 

È stato osservato che nella totalità dei casi, il bacino estratto coincida egregiamente con 

quello estraibile manualmente dalle immagini ad altissima risoluzione. In Figura 25 è 

illustrato lôesempio del bacino della Cueva Lechuza del Campanario, estratto 

automaticamente seguendo le procedure descritte in precedenza. 
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Figura 25: Esempio di bacino di drenaggio (polilinea arancione) estratta tramite gli 

algoritmi di ArcGis. Sotto al raster di accumulazione di flusso (in trasparenza) è visibile 

l'immagine satellitare pansharpened a 0,5 m di risoluzione (prodotti Pleiades forniti da 

ESA). 

 

Successivamente ¯ stato utilizzato il tool ñextract by maskò per ritagliare il DEM filtrato 

originale utilizzando come maschera il file vettoriale del bacino. Dal DEM ritagliato sono 

stati utilizzati i tool di TauDEM  ñD8 flow directionò e ñD8 contributing areaò (analoghi del 

ñflow directionò e ñflow accumulationò di ArcGis) per estrarre versioni più precise e 

dettagliate del reticolo di drenaggio, utilizzabili in seguito per altri algoritmi compatibili 

esclusivamente con TauDEM (Fig. 21).  
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In particolare, ¯ stato estratto lôordine di Strahler (Strahler, 1952, 1957) del reticolo 

allôinterno del bacino utilizzando il tool ñgrid networkò, utilizzando il raster D8 flow 

direction. Infine, per estrarre un reticolo vettoriale di canali attivi a partire dai raster di flow 

direction e flow accumulation creati con TauDEM, è stato utilizzato il tool ñPeuker Douglas 

stream definitionò. Questo strumento combina parametri di soglia di area contribuente, 

pendenza e curvatura della superficie topografica per generare una griglia di indicatori di 

flusso, in cui i valori 1 rappresentano celle drenanti e i valori 0 celle non drenanti.  

Il metodo di Peuker e Douglas (1975) basato su curvatura e pendenza, nonostante sia uno tra 

i più potenti per la definizione dei reticoli di canali a partire da dati di elevazione della 

superficie topografica, spesso manca di connettività e richiede attente fasi di controllo e 

vincolo (Band, 1986; Tarboton e Ames, 2001). Il collegamento delle celle della griglia si 

ottiene utilizzando le matrici di area contribuente (D8 contributing area) e impostando valori 

di soglia di accumulo sul numero di queste celle (Tarboton e Ames, 2001; Tarboton et al., 

2015). Il tool ñPeuker Douglas stream definitionò di TauDEM combina tutte queste 

procedure per ottenere uno degli algoritmi automatici più accurati disponibili nel campo del 

processing GIS.  

Per finire, attraverso il tool ñset nullò e ñfrom raster to polylineò ¯ stata convertita la matrice 

di celle del reticolo in un file vettoriale, in modo da poter editare manualmente i possibili 

errori nella definizione dei canali e per eseguire calcoli morfometrici quantitativi (come il 

calcolo della lunghezza del reticolo e della densità di drenaggio). In Figura 26 è inserito un 

esempio del reticolo di drenaggio estratto automaticamente per la Cueva Lechuza del 

Campanario, prima della fase di editing manuale. Si può notare come il reticolo estratto 

seguendo il metodo sopra illustrato sia estremamente coerente con quello reale osservabile 

dalle immagini satellitari ad altissima risoluzione. 
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Figura 26: Reticolo di canali estratto secondo il metodo "Peuker Douglas stream definition" 

di TauDEM, che combina parametri di curvatura, pendenza, soglia di area contribuente e 

informazioni sulle direzioni di flusso (D8). Si può notare come il reticolo vettoriale estratto 

sia estremamente coerente con quello reale osservabile dalle immagini satellitari (prodotti 

Pleiades forniti da ESA). 


