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Introduzione

INTRODUZIONE

Nella realta quotidiana aspetti quali la tutela e la salvaguardia dell’ambiente,
'uso razionale delle risorse del territorio, la gestione delle acque,
I'organizzazione dello smaltimento dei rifiutdevono essere affrontati
attraversoun’analisi critica e razionaleassumendo un comportamento
responsabile ed adottando un sistema di regole condiviso.

Lo sviluppo sostenibile necessita, infatti, di una presa di coscienza del
cittadino, che deve orientare le proprie abitudini verso comportamenti
compatibili dal punto di vista socie ambientale. La mancanza di regole, o
I'inadempienza nell’applicazionesrea le basi per azioni non orientate al
bene comune, ma al mero tornaconto personale.

A tal proposito la direttiva 2010/31/CE,in vigore dal 9/7/2010, costituisce
un notevole passo avanti nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile,
definendo la necessita che le nuove costruzioni abbiano un fabbisogno
energetico molto basso o nullo, assicurato in misura significativa da energia
proveniente da fonti rinnovabili. Tra le disposizioni del documento,
particolare importanza € data alle certificazioni energetiche di edifici o di
unitd immobiliari, obbligatorie e/o volontarie, con lo scopo di concedere
un’opportunitaalle struttureper indirizzare lattuale processo edilizio verso
I'applicazione del concetto di sostenibili@li ultimi vent’anni hanno visto

la formazione e lo sviluppo di diversi gruppi di ricerca e di un solido
network internazionale, che ha permesso di sviluppare sistemi di
certificazione energetice ambientale per la valutazione della prestazione
delle opere durante il loro ciclo di vita, esaminando non solo la fase
costruttiva, ma anche le risorse energetiche impiegate per la realizzazione
dei complessi edilizi. Il sistema di rating LEED si basa sul tentativo di

ridurre gli impatti ambientali di vario genere e le emissioni nocive delle
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strutture in costruzione, premiando le soluzioni innovative e facilmente
ripetibili su larga scala. La seguente ricerca ha come obiettivo lo studio delle
differenti famiglie di protocolli esisteng I'applicazione del LEED NCR
v.2009, valido per le nuove costruzioni e ristrutturazioni, al progetto del
Nuovo Molo Partenze dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna.

Dall’analisi sara possibile mettere in risalto la struttura di questo processo di
certificazione, evidenziandone le criticitd che limitano le potenzialita del
sistema, intrinseche negli stessi protocolli, soprattutto dovute alla
trasposizione della realta americana a quella italiana, in termini di
adattamenti legislativi e tecnici.

Inoltre, procedendo con lo studio sara possibile condurre una valutazione sui
crediti del manuale NC&R utilizzati per rappresentare la realta aeroportuale,
con la possibilita di mettere in risalto eventuali criticita se presenti, al fine di
ipotizzare una versione dedicata al progetto di aerostazioni. Per impostare
tale ricerca e indispensabile effettuare uno studio sui requisiti necessari ad
una progettazione efficiente e funzionale del terminal e questo comporta
un’analisi globale delle aerostazioesistenti e dei servizi destinati ali
passeggeri, a partire dalle strutture, alla composizione impiantistica, fino al

comfort ed alla qualita offerti.
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1. LA CERTIFICAZIONE LEED NELL’EDILIZIA
SOSTENIBILE

Il sistema di classificazione energetico ed ambientale LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) e stato sviluppato ed introdotto negli
Stati Uniti nel 1999 dallUS Green Building Council, organizzazione no
profit formata dai rappresentanti dei setttell’edilizia, della ricerca e degli

enti governativi nordamericani, con lo scopo di fornire a tutti gli operatori
uno strumento utile per valutare le costruzioni sostenibili dal punto di vista
ambientale.

E’ un sistema di certificazione volontario, basato sul consenso comune dei
soci che attualmente vede certificati oltre 137 mila edifici, per un totale di
oltre 9 miliardi di mq.

Oggi i Green Building Council sono presenti in piu di 80 paesi al mondo, tra
cui anche [I'ltalia: la loro sfida € quella di apportare un cambiamento
significativo alle normali pratiche edilizie, in una sola generazione.

GBC ltalia viene costituito il 28 gennaio 2008, su iniziativa del Distretto
Tecnologico Trentino S.c.a.r.l., insieme a 47 soci fondatori, allo scopo di
favorire una cultura dell’edilizia sostenibile nell'opinione pubblica e di
fornire informazioni chiare agli operatori ldgettore, sull’esempio dellUS
Green Building Council.

GBC ltalia puo vantare in questo quadro alcuni risultati di tutto rilievo: esso
infatti lavora alla trasposizione dello standard LEED americano per lo
sviluppo nazionale di un sistema di certificazione perfettamente allineato
con le normative ed il mercato italiano, utilizzando il sistema di misura
internazionale. Tale operazione ha ricevuto il riconoscimento ufficiale di
USGBC.
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1.1- LO SVILUPPO SOSTENIBILE ED | PRINCIPI LEED

Il concetto di sviluppo sostenibile, inteso come il soddisfacimento dei
bisogni delle attuali generazioni, senza compromettere la capacita delle
future nel soddisfare i propri, € stato introdotto per la prima volta nel 1987
dal Primo Ministro Norvegese, Gro Harlem Brundtland, nel Rapporto della
commissione mondiale per 'ambiente e lo sviluppo, Our Common Future,
noto come Rapporto Brundtlar(fonte: Il futuro di tutti noi— Rapporto
della commissione mondiale per 'ambiemt lo sviluppo, Bompiani 1988).
Tale concetto ha preso forma nell’approcdella Triple Bottom Line,
condiviso dal sistema LEED in ambito ambientale.

La Triple Bottom Line €& un indicatore secondo il quale la vera sostenibilita
si realizza al centro di un processo che si basa su unaziege tra

ambiente naturale ed esigenze economiche e sociali.

VIVIBILITA EQUITA’

SOSTENIBILITA

FATTIBILITA’

Figura 1: Triple Bottom Line (fonte:www.gbcitalia.org)

L’ambiente deve essere quindi progettato per garantire il maggior valore
economico ed il minor consumo delle risorse naturali, nel rispetto del

benessere delle persone.
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Come noto da tutte le teorie etiche ed anche dalle filosofie orientali, una
perfetta compensazione tra i bisogni dell’individuo e 'ambiente in cui vive,

e fondamentale ai fini del benessere collettivo.

Inoltre lo studiodell’equilibrio tra essere umano e natdeve essere basato
sulla salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversita, a tutela degli aspetti
estetici e culturali che definiscono la qualita ambientale.

L’abitare e il costruirenon possono piu prescindere dal raggiungimento di
un equilibrio uomo— natura che é ottenibile solo tutelando le risorse,
controllando il processo di produzione, di costruzione e le emissioni durante
I'intero ciclo di vita dell'edificio, mettendo al centrib benessere e le
caratteistiche psicofisiche dell’'uomo

La certificazione LEED propone di fornire al mercato edilizio una misura
prestazionale condivisa, attraverso uno standard volontario trasparente con
lo scopo proprio di diffondere la cultura della sostenibilita ambientale,
incrementando la sensibilita delle persone alle problematiche conseguenti le
azioni messe in atto in campo edilizio.

L’obiettivo di ogni soggetto coinvolto nella realizzazione della struttura
deve essere mirato all'ottimizzazione all’integrazione delle scelte
progettuali, attraverso ['utilizzo di strumenti quali le modellazioni
energetiche. Le simulazioni analizzano gli input forniti dai progettisti,
consentendo di apportare migliorie ad ogni informazione inserita nel
progetto ali valutare la fattibilita di un’ipotesi piuttosto che un’altra.

Inoltre un altro strumento utile ai fini di una progettazione integrata, in
relazione a valutazioni correlate alla tipologia di prodotto da adottare in fase
costruttiva, € la Life Cycle Cost Analysis (LCCA).

La LCCA e particolarmente utile quando le alternative progettuali che
soddisfano gli stessi requisiti prestazionali si differenziano per costi iniziali
e costi di esercizio, in modo da poterle confrontare e scegliere la soluzione

che massimizza il risparmio.
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1.2-1 PROTOCOLLI LEED

A seconda della tipologia edilizia dell’edificio al quale si andra ad applicare
la certificazione, si dovra scegliere la versione corrispondente del sistema di
valutazione LEED.

Tale sistema si articola in diversi manuali, ognuno adatto per differenti
tipologie di edifici, senza alterare i livelli di certificazione ottenibili.

Il protocollo LEED for New Construction riguarda la realizzazione di edifici
di nuova costruzione, commerciali o istituzionali, dalla fase progettuale alla
messa in opera e le ristrutturazioni rilevanti di strutture esistenti, per
evidenziare le potenzialita ed i benefici che la costruzione sostenibile offre.
Per conseguire la certificazione di edifici esistenti, con specifiche sulla
gestione manutentiva dell'immobile & natd.EED for Existing Buildings,

al fine di incoraggiare il proprietario ed il gestore ad implementare delle
procedure di sostenibilita anemtale e ridurre I'impatto degli edifici durante
tutta la loro vita utile. Inoltre per gli edifici in cui sono definite le
componenti strutturali, impiantishe e dell'involucro, agsclusione del fit

— out degli ambienti interni effettuato in fase swstea dall’acquirentee
stato creato il LEED for Core&Shell, propriamente adatto per lo
sviluppatore immobiliare. In tale protocollo, infatti, € prevista anche una
possibile precertificazione della struttura, che fornisce al proprietario uno
strumento di marketing per attrarre potenziali clienti e/o finanziatori
interessati alle potenzialita di un edificio LEED.

Un altro manuale presente sul mercato € il LEED for Commercial Interiors,
per uffici, attivita di retail ed edifici istituzionalicon [I'obiettivo di
indirizzare la progettaziee degli spazi e I'allestimento. La stessa struttura é
riscontrabile nel LEED for Retail, che certifica interni commerciali adibiti
alla vendita al dettaglio, pegarantire un’elevat qualita del locale dove

viene svolto il servizio.
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Nell'ottica di salvaguardare la salute dei bambini e dei ragazzi durante tutto
il loro percorso di studi € nato il LEED for Schools, pensato nello specifico
per edifici scolastici, dalla scuola materna fino alle medie superiori.

Stesse considerazioni sono state formulate per edifici sanitari che offrono
servizi di degenza ai pazienti e cure di lungo termine: il LEED for
Healthcare € stato prodotto attraveusdintegrata collaborazione con piu di
100 strutture ospedaliere. Inoltre tale sistema puo essere utilizzato anche per
uffici medici, strutture di day hospital e centri di ricerca/formazione, al fine
di migliorarne le performance stesse dell'involucro.

Per quanto concerne i privati, invece, e stato creato il LEED for Homes,
rivolto a singole unita abitative o edifici sotto i quattro piani, per permettere
il conseguimento della certificazione alla propria abitazione, aumentandone
le potenzialita.L'ultimo protocollo elaborato da USGBC ¢ il LEED for
Neighborhood Development, indirizzato alla certificazione di aree
residenziali e quartieri, affinché venga promossa una progettazione
urbanistica sostenibile.

A tali manuali si aggiungono le rispettive versioni italiane: GBC ltalia sta
procedendo progressivamente all’adattamento di tutti i sistemi di
certificazione americani alle normative ed alle realta nazionali.

A differenza di Canada ed India che gestiscono i propri protocolli
autonomamente, GBC Italia ne dssé l'organizzazione grazie alla
cooperazione con USGBC.

Attualmente il protocollo italiano piu diffusa sul mercato e il LEED Italia
Nuove costruzioni e Ristrutturazioni, con la stessa struttura del LEED for
New Construction &R. americano, dedicato alla certificazione degli edifici
di nuova costruzione e delle ristrutturazioni, basata sulladempimento d
normative italiane ed europee. Per le abitazioni private la trascrizione di
GBC Home ha consentito alle unita residenziali nazionali la possibilita di

intraprendere l'iter certificativdnfatti prima della versione italiana non era
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possibile per tali edifici aderire al protocollo americano, in quanto
fortemente basato su tecnologie costruttive statunitensi.

L'ultimo manuale redatto dall’ente italiano @BC Quartieri volto alla
certificazione di agglomerati urbani, in accordo con le normative di settore e
gli strumenti di governo del territorio (normative nazionali, regionali, piani

territoriali..).

HOMES

"OMMERCIAL INTERIORS

CORE AND SHELL
EXISTING

BUILDINGS

SCHOOLS

OPERATIONS &
MAINTENANCE

HEALTHCARE

DESIGN | CONSTRUCTION OPERATIONS

Figura 2: protocolli LEED — USGBC -(fonte:www.usgbc.org)

1.3- LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

1.3.1- LE CATEGORIE DEI PROTOCOLLI

Tutti i protocolli LEED hanno una struttura organizzata per categorie,
ognuna delle quali tratta diversi aspetti, che sd8ostenibilita del sito’,
‘Gestione delle acque’, ‘Energia ed atmosfera’, ‘Materiali e risorse’,
‘Qualita ambientale interna’, ‘Innovazione nella progettazione’ e ‘Priorita
regionale’.

Nella prima denominatdSostenibilita del sito”é sviluppato il tema

dellimpatto delle costruzioni sull’ambiente circostanteromuovendo
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strategie di progettazione sensibili alla protezione delle aree non edificate ed
al recupero di quelle contaminate, per evitare la costruzione in zone
inappropriate.

A tal proposito risulta indispensabile la vicinanza del sito in esame ai servizi
basilari per la comunita ed ai centri abitati, in modo da indirizzare lo
sviluppo edilizio verso aree urbane dove gia presenti insediamenti ed
infrastrutture. L'aspetto importante da assicurala salvaguardia del verde
esistente e la conservazione I'th@bitat naturale.Nelle realta urbane é
evidenziata la necessita della presenza di modalita di trasporto pubblico
sostenibili, al fine di ridurre I'inquinamento e I'impatto ambientale generato
dal traffico automobilistico.

Inoltre e richiesta una corretta gestione delle acque meteoriche per ridurne o
eliminarne il deflusso, privilegiandone l'infiltrazione in sito.

Infine sono trattati temi quali contenimento dell'inquinamento luminoso,

in mododa minimizzare le dispersioni di luce generate dall’edifaiioante

il periodo notturno e la mitigazione dell’effetto isola di calore.

La secondaategoria “Gestione delle acque” affronta le tematiclyatée
all'utilizzo, al trattamentced allo smaltimento delle acque negli edifici, con

lo scopo di limitare gli sprechi di acqua potabile, premiandone un uso piu
razionale.

E’ fondamentaleil monitoraggio dei consumi idrici in esercizio: buona
pratica per capire quando e come intervenire per limitare gli sperperi.

Inoltre sono validati con maggior numero di punti i progetti che recuperano
in sito le acque piovane e quelli che migliorano I'efficienza dsfesii
impiantistci attraverso I'utilizzo delkcqua di processo (es. acqua del
condizionamento..).

A fronte dell’eccessiva richiesta di energia delle apparecchiature elettriche
degli edifici, soprattutto commerciali, vi € un’incidenza notevole sui costi di
gestione della strutturaLa classe “Energia ed atmosferaihfatti, ha

I'obiettivo di ottimizzare le prestazioni energetiche per raggiungere livelli
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crescenti di performance superiori ai valori minimi definiti dalla normativa
per edifici e impianti di progetto, riducendo cosi gli impatti economico -
ambientali dovuti Bleccessivo consumo di energia.

Nella gestione dei fluidi refrigeranti devono essere raggiunti elevati standard
di efficienza per cercare di ridurre la distruzione dell’'ozono stratosferico e
minimizzare i contributi incidenti sul surriscaldamento globale.

Inoltre e richiesto lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili per
garantire una produzione autonoma di energia, aldingdurre I'impatto
economico— ambientale legato alipprovvigionamento da combustibili
fossili.

A fronte di queste considerazioni sull’abiraento dei consumi per un
nuovo edificio che intende ottenere la certificazione LEED, il
Commissioning dei sistemi energetici € obbligatorio. Il soggetto incaricato
in tale attivita & responsabile della verifica della corretta istallazione e del
regolare funzionamento dei sisteanergetici dell’edificio, in accordo con

le richieste della committenza, con i documenti di progetto e quelli
d’appalto. Gli apparati che devono essere sottoposti a revisione sono gli
impianti HVAC ed i sistemi di regolazione e controllo associati, quelli di
produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria e di energia da fonti
rinnovabili. A garanzia che tutte le strategie previste risultino effettivamente
funzionali e per avere una contabilizzazione nel tempo dei consumi
energetici dell’edificio infase di esercizio, € necessario che siano effettuate
misure e collaudi delle prestazioni in sito.

Oltre a considerazioni riguardo i consumi idrici ed energetici, i protocolli
LEED nela categoria “Materiali e risorse” affrontano il problendel
quantitativo di rifiuti generati dal processo costruttivo di un edificio, fino
alla sua demoliziond.’obiettivo & quello di crare una politica di gestione
degli scarti che miri a ridurne la produzione e ad incentivarne il riciclo,
evitandone il piupossibile il conferimento in discarica o all'inceneritore.

Una strategia promossa nei protocolli € il riutilizzo di strutture o componenti

10
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degli edifici esistenti, per estendere il ciclo di vita degli immobili gia
presenti nel territorio e ridurre I'impatambientale delle nuove costruzioni.

E’ importante che siano diminuite conseguenze derivanti dall’estrazione e
dalla lavorazione dei materiali vergini, aumentando la domanda di prodotti
con elevato contenuto di riciclato e di provenienza regionale, ovvero
prelevati e lavorati a distanza limitata, abbattendo i costi di trasporto. Al
fine di ridurre 'uso e lo sfruttamento delle materie prime e suggerito
I'utilizzo di materiali rapidamente rinnovabililnoltre si promuove
I'applicazione di prodotti da &truzione in legno certificato, per
incoraggiare la gestione responsabile delle foreste dal punto di vista
ambientale.

Un’ulteriore categoria denominat®ualita ambientale internatontiene le

linee guida pend’utilizzo di materiali basso emissivi, al #ndi ridurre i
contaminanti odorosi, irritanti e nocivi all'interno delle struttu&ono
affrontati anche aspetti quali la ventilazione degli spazi, in modo da tutelare
la salute degli occupanti e contribuire ad aumentarne il grado di benessere
ed il monitoraggio delle condizioni ambientali indoor.

Inoltre deve essere controllato anche il rispetto del divieto di fumo per
minimizzare I'esposizione delle persone all’interno della struttura.

Il progetto e la verifica del comfort termico devono essere assicurati per
permettere un controllo sugli impianti da parte dei singoli utenti che
utilizzano gli spazi collettivi.

Oltre ai sistemi regolabili singolarmente, € richiesta anche la garanzia del
contatto con l'ambiente esterno tramite un’adeguata percezione,visiva
attraversd’i lluminazione naturale e la visualerso I'esterno

La categoria “Innovazione nella progettaziongremia le pratiche
progettuali innovative indirizzate alla sostenibilita e si concentra sulla
possibilita di adottare accorgimenti e tecnologie ad alta efficienza, in

accordo con gli standard definiti nelle altre classi. Nel campo della

11
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progettazione e della costruzione degli edifici sono attive continue ricerche
in materia di sostenibilita che propongono molteplici soluzioni sul mercato.
Inoltre e possibile ottenere crediti ulteriori grazie a prestazioni esemplari
raggiungibili dalla struttura attraverso il superamento di valori massimi
stabiliti nelle categorie precedenti e con la presenza nel team di un
professionista accreditato LEED AP per indirizzare le scelte progettual
verso soluzioni maggiornmée premiate dall’ente di certificazione

Anche la categoria “Priorita regionale” permette di determinare dgiomi
pratiche di sostenibilita, sulla base delle condizioni di ogni specifica realta
locale. Nel territorio nazionale ogni regione stabilisce una priorita di certi
aspetti ambientali rispetto ad altri, conformemente alle caratteristiche
dell’area in cui si trova ed ai principali consumi rilevati.

Tutte le categorie, operando congiunte, riescono ad affrontare ogni aspetto
della costruzione sostenibile a partire dalla fase iniziale del progetto, fino

Innovazione
— nella
E Progettazione

alla completa realizzazione.

Energia e
Atmosfera

Lonforte vole
Gestione -Durevoke nel tempo

' Qualita ‘
\ dell'aria
\ delle Acque Energeticamente et )
\ efficiente g 4
: \ -Ambientslme nte >
- respons abile

Figura 3: categorie del sistema di valutazione LEEfonte:www.gbcitalia.org)
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1.3.2—IL SISTEMA DEI CREDITI

Ogni classe descritta in precedenza € a sua volta composta da prerequisiti e
crediti ai quali € attribuito un punteggio in funzione della prestazione
dell’edificio.

Prima ancora di guadagnare tali punti, la struttura deve essere conforme ad
alcuni requisiti minimi di programma (MPR), aventi lo scopo di fornire
indicazioni chiare all’'utente riguardo le prestaziatellimmobile e di
ridurre eventuali problematiche riscontrate durante il processo di
certificazione.

L’iter non puo andare avanti senza la garanzia di tali standard. Inoltre
perfino i prerequisiti, come i requisiti minimi di programma, devono essere
ottenuti tutti, obbligatoriamente, per poter procedere con il processo di
certificazione.

| crediti, invece, consentono di avanzare o retrocedere nella scala dei
punteggi, a seconda che la prestazione richiesta sia effettuabile o0 meno.
Ogni categoria concorre al raggiungimento di un numero massimo di crediti,
dopo di ché si procede alla somma complessiva per averdeain
dell'intervallo in cui siamo rientrati: dal livello base, argento, oro, fino al
platino, ovvero il grado di certificazione piu alto. Il riconoscimento viene
effettuato dal Green Building Council.

E’ necessario pasare che la certificazione puo essere suddivisa in due fasi:
progettazione e costruzione dell’edificio.

| crediti di progetto sono documentabili sulla base degli elaborati grafici;
infatti prima della costruzione € possibile inviare all’ente di certificazione la
modulistica necessaria per il conseguimento dei punti raggiunti.

Il superamento con successo della revisione al termine del progetto non

garantisce 'ottenimento finale dpunteggio, ma rappresenta un processo
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utile al team per valutare le potenzialita di raggiungimento dei crediti e le
migliorie che possono essere perseguite in fase successiva.

| crediti di costruzione, invece, possono essere verificati solo a cantiere
ultimato. Se al termine della realizzazione della struttura alcuni crediti
riconosciuti in precedenza, anche se non in via definitiva, hanno subito
variazioni, € necessario procedere con un aggiornamento della
documentazione a riguardo.

Inoltre, come concesso nella categoria “Innovazione nella progettazibne”,
team di progetto puo aspirare ad ottenere ulteriori punti in seguito al
raggiungimento della prestazione esemplare, dimostrando un netto
miglioramento del livello di efficienza normalmente richiesto da alcuni

requisiti o un ampliamento degli obiettivi stessi.

1.4 — LO SVILUPPO DEL SISTEMA LEED E LE
MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

| sistemi di valutazione ambientale sono nati nel Nord Europa negli anni 90
e successivamente si sono diffusi in tutto il mondo.

Il primo sistema di valutazione delle prestazioni ambientali degli edifici &
nato nel Regno Unito nel 1990 con il nome di BREEAMBuIlding
Research Estabilishment Environmental Assessment Method, concepito al
fine di esaminare tutti i differenti aspetti riguardanti un intervento edilizio.

I limiti di tali sistemi risiedono nella loro struttura: sono elaborati in base
alle esigenze specifiche dei contesti geografici in cui sono stati ideati.

In risposta hproblema e stata sviluppata un’ulteriore tipologia di protocolli
aventi una maggiore flessibilita nelttattarsi alle condizioni locali, come ad
esempio quello elaborato dal SBCSustainable Building Challenge, che
pur mantenendo la stessa struttura di base pu0 essere adattato alle realta

territoriali in cui viene applicato.
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A livello nazionale i sistemi di valutazione piu diffusi sono Itaca,
CasaClim&"" SB100 ed il LEED. | fondamenti che li accomunano e che
stannoalla base dell'acquisizione dei crediti necessari per I'ottenimento
della certificazione, risiedonmell'indicazione dei requisiti voltialla
costruzione di edifici eco-compatibili, il piu possibile autosufficienti a
livello energetico.

In Italia, a partire dal 2008 si € diffuso il protocollo di certificazione LEED
grazie anche al lavoro del Green Building Council ltalia, attraverso
I'adattamentodei sistemi di rating alla realta nazionale. Il fenomeno si é
rivelato in crescita e sempre piu consistente. Al termine del 2012 sono stati
contati 165 edifici, 139 registrati e 26 gia certificati LEED, per una
superficie totale di oltre 2 milioni di metri quadrati.

| grafici sottostant(fig. 4 e 5)mostrano il quantitativo di edifici registrati e

certificati in Italia, suddivisi per tipologia di protocollo e nei paesi europei.

Progetti registrati e certificati in Italia
70

60 -
50 -
40 -
30 -
20 -
10 -
0. | | m N ==

LEED NC LEED LEED LEED for LEED CI LEED EB: LEED HC
Italia NC  C&S School  v2009 OMv2009 v2009
2009

Figura 4: edifici registrati e certificati suddivisi per tipologia di protocollo (fonte: Pavesi, Verani
- Introduzione alla certificazione LEED: progetto, costruzione e gestione -gifiali Editore)
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Figura 5: progetti registrati e certificati LEED in Europa (fonte: Pavesi, Verani - Introduzione
alla certificazione LEED: progetto, costruzione e gestione - Maggioli Edijore

I motivi dell'adesione volontarial ssistema di certificazione degli edifici

sono da ricercare nei benefici che derivano da tale scelta.

Le strutture certificate LEEDhanno adottato i principi dell’edilizia

sostenibile, con particolare attenzione agli aspetti ambientali, sociali ed

economici. Infatti, tali strutture sono il risultato di pratiche di progettazione

e di costruzione che possono eliminare o ridurre significativamente gli

sprechi energetici.
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Riduzioni dei consumi negli edifici
certificati

Consumo energetice

Emissioni di CO2

|

Utilizzo di acqua potabile

Produzione di rifiuti solidi

il

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 709%0%

Figura 5: massime riduzioni percentuali dei consumi negli edifi LEED (fonte:
www.certificazioneleed.com)

Oltre alla riduzione del consumo energetico, delle emissioni dj, CO
dell'uso di acqua potabile e della produzione di rifiuti solidi, sono stati
riscontrati fattori di benesserel’'miterno delle nuove strutture, coma
miglioramento della qualita dell'aria e delle condizioni di comfort
soprattutto nelle strutture ospedaliere, negli uffici e nelle scuole.

In particolare negli uffici e negli istituti scolastici, in corrispondenza
dellaumento della soddisfazioneidavoratori/studenti sono state registrate
riduzioni dell’assenteismo e miglioramedglla produttivita.

OSPEDALI

| s ' 216% .
MIGLIORAMENTO _ - DIMISSIONE ANTICIPATA
PERFORRANCE NE ¥ INCREMENTO DELLA

, DEI PAZIENTI
TEST PRODUTTIVITA

Figura 6: miglioramento percentuale delle condizioni di benesserelle tre differenti tipologie
di edifici LEED (fonte: www.certificazioneleed.com)
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Alcuni studi suggeriscono che a fronte di un incremento iniziale dei costi di
costruzione stimato del 2%, si potra attendere un risparmio pari ad oltre 10
volte tanto, nell'arco del ciclo di vita dellimmobit®nte: dati Kats, Greg;

Leon Alevantis, Adam Berman, Evan Mills, Jeff Periman 2003).

E’ evidente, quindi come siano stati riscontrati numerosi vantaggi nel
perseguire tale processo di certificazione e questo ne spiega la repentina

diffusione in tutto il mondo.

Figura 7: diffusione delle certificazioni volontarie esistenti a livello monidle - LEED in verde
(fonte: www.usgbc.com)
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2. RICERCA ED ANALISI DELLE
DIFFERENTI FAMIGLIE DI PROTOCOLLI
LEED

Un processo di certificazione LEED inizia dalla fase di progettazione della
struttura, fino alla sua completa realizzazione.

Il primo passo da compiere & quello di individuare lo standard LEED piu
appropriato, a seconda della categoria di intervento (nuova costruzione,
lavoro di ristrutturazione..), della tipologia di edificio (residenziale,
commerciale..)della destinazione dso (istruzione, vendita al dettaglio..).

Le attuali famiglie di protocolli LEED, gia citate nel capitolo precedente,
sono: New Construction, Existing Buildings, Core&Shell, Commercial
Interiors, Retail, Schools, Homes, Healthcare e Neighborhood
Development.

Come evidente dalle differenti famiglie sul mercaliter certificativo di

una struttura non residenziat®n destinazione d’uso differentia quelle

gia elencate, deve basarsill'sdlempimento di richieste dettate dal
protocollo New Construction, di validita universale o Core&Shell, laddove
non sia specificata la funzione degli interni.

Tale assunzione comporta il soddisfacimento di requisiti universali, ma
talvolta eccessivamente decontestualizzati, non prettamente inerenti al
progetto in esame.

Questo aspetto € stato riscontrato durante lo studio del processo di
certificazione LEED del Nuovo Molo partenze dell’Aeroporto G. Marconi

di Bologna. Il progetto dell’edificia venendo a mancaran’apposita
versione dedicata alla realta aeroportubke,ntrapreso l'iter certificativo
seguendo il protocollo LEED Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni

(la trattazione italiana del New Constructions & Renovations USGBC).

19



Capitolo 2: ricerca ed analisi delle differenti famiglie di protocolli LEED

E’ proprio da queste considerazioni che emerge lo scopo della presente
ricerca, ovvero in primisun’accurata analisdei requisiti richiesti dai
principali manuali LEED maggiormente riconducibili ad un contesto
aeroportuale.

In particolare, oltre al Nuove Costruzioni & Ristrutturazioni, tra i
protocolli esistenti sono da evidenziare i LEED: Core & Shell,
Commercial Interiors, Healthcare e GBC Quatrtieri (la versione italiana del
protocollo americano Neighborhood Development). Il motivo della
selezione di tali protocolli risiede nel fatto che una realta aeroportuale non
e costituita esclusivamente dalla parte infrastrutturale vera e propria, ma
all'interno ed intorno ad essa sono presenti attivita commerciali e
fabbricati con differenti destinazioni d’'uso che richiamano specifiche
tecniche e funzionali racchiuse nelle famiglie di protocolli esistenti sopra
citate.

2.1- 1 PROTOCOLLI LEED ITALIA NC&R, LEED FOR
CORE & SHELL, COMMERCIAL INTERIORS E
HEALTHCARE

| manuali LEED lItalia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, LEED for
Core & Shell, Commercial Interiors e Healthcare, sono documenti di
supporto rispettivamente ai sistemi di certificazione di edifici di nuova
realizzazione o in fase di riqualifica con fit - out noto o meno, di interni
commerciali/istituzionali o di strutture sanitarie.

Lo scopo principale di tali protocolli &€ guidare il team di progetto nella
comprensione dei criteri richiesti, sulla base dei concetti di sostenibilita
ambientale, per ogni struttura da essi stessa rappresentata.

Di seguito e stata condottan’analisipuntuale delle categorie presenti nei
differenti protocolli. Ad eccezione del testo relativo ai quartieri, avente una

propria struttura, sono evidenti numerosi punti comuni tra i requisiti degli
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altri manuali proprio per la validita universale di molti aspetti cardine,
imprescindibili dal tipo di edificio in esame.

Inoltre nei paragrafi seguenti sono riportate alcune tabelle che mostrano la
composizione dei protocolli a confronto, con I'elencazione dei requisiti
necessari al raggiungimento delle rispettive certificazioni.

Non é riportata la descrizione puntuale del manuale LEED for Core &
Shell in quanto i propri requisiti sono gli stessi del LEED NC&R, con soli
due crediti aggiuntivi riguardo I'educazione in materia di sostenibilita da
fornire ai futuri occupanti. Infatti'unica differenzatra entrambi & data
proprio dal parziale o totale carico certificativo assegnato alla proprieta,
legato alla mancanza di dettaglio nel livello di finiture interne degli spazi,
che spesso in questi casi non sono direttamente gestiti dal soggetto

realizzatore dell'infrastruttura.

2.1.1-SOSTENIBILITA’ DEL SITO

La categoria'Sostenibilita del sito’promuove strategie di progettazione
sensibili alla protezione delle aree non edificate, alla corretta gestione del
verde ed alle modalita di smaltimento delle acque meteoriche, evitando
impatti negativi sull'idrologia locale.

Il primo prerequisito, comune ai differenti protocolli riguardo la
prevenzione dell’inquinamento da attivita di cantidese essere garantito

dal general contractor, controllando i fenomeni di erosione del suolo, di
sedimentazione delle acque e la produzione di polveri. Al fine di garantire
una corretta pianificazione dei lavori deve essere adottato ed assicurato il
rispetto di un piano di controllo pEerosione e la sedimentazione per tutte

le attivita di costruzione previste.

Inoltre, come richiesto dal secondo prerequisito inerente la valutazione
ambientale del sito, € necessario assicurarsi che il luogo scelto sia esente

dal rischio di contaminazione ambientale da parte degli inquinanti, o che,
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in caso positivo, siano attuabili le condizioni per eliminare tale pericolo.
Deve essere condotta un’attentaddgine ambientale per evitare
I'edificazione in zone inappropriate, grazie al contributo di tutti i soggetti
coinvolti nel progetto: dai geologi ai geotecnici.

Un’ulteriore attenzione volta a ridurre [l'impatto ambientale della
localizzazione di un edificio, preservandone le caratteristiche di integrita
ambientale, & garantita dal credito inerente la selezione del sito. Non é,
infatti, consentita la costruzione su aree agricole, ad esclusione di terreni
interclusi in zone edificate, dove I'utilizzo agricolo risutampromesso e
laddove sia presente una pericolosita idrogeologica molto elevata. Le
normative nazionali o locali escludono anche terreni abitati da specie
minacciate od in pericolo di estinzione e siti hon antropizzati entro 15 m
da un corpo idrico superficiale che supporta vita acquatica. In particolare,
I'edificazione €& vietataentro 30 m dalle zone umide di interesse
internazionale, ai sensi della Convenzione Ramsar o all'interno delle aree
di protezione istituite dalle Regioni e dalle Province Autonome. Il progetto
dell’edificio, comunque, deve coprire la minima impronta per ridurre il
disturbo delle aree sensibili citate.

Un altro aspetto affrontato € la densita edilizia e la vicinanza ai sewizi,

lo scopo di indirizzare lo sviluppo edilizio verso aree urbane dove sono gia
presenti servizi ed infrastrutture, e di proteggere le aree verdi, preservando
habitat e risorse naturali. Il credito prevede o lo studio della densita
edilizia, con la costruzioneristrutturazione dell’edificio in un’area gia
edificata ed all'interno di una zona con densita edilizia minima di 2,5
m°/m?, o un’analisi dei servizi intorno alla struttura di progetto.

L’edificio di progetto, qualunque sia la destinazione d'udeve essere
inserito all'interno di una zan gia precedentemente edificata o situato
entro 800 m da un’area residenziale con densita mediaapaf unita

abitative ogni 4000 fn Inoltre, per I'ottenimento dei crediti, & necessaria

22



Capitolo 2: ricerca ed analisi delle differenti famiglie di protocolli LEED

la presenza di almeno 10 tra i servizi elencati in taballterno di in

raggio di 8@ m dall'ingresso dell’edificio.

Tabella 1: servizi basdqfonte: GBC Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, GBC Italia)

SERVIZI BASE RICHIESTI
Caserma dei vigili Asilo nido / Negozio di generi Centro per gli
del fuoco Scuola materna alimentari anziani
Luogo di culto Parco Centro polifunzionale| Ufficio postale
Banca Farmacia Centro fitnes$?alestra] Supermercato
Lavasecco Ristorante Scuola Centro estetico
Ferramenta Teatro Lavanderia Biblioteca
Medico / Dentista Museo
All'interno del progetto deve essere previsto il recupero e la

riqualificazione dei siti contaminati, soprattutto laddove lo sviluppo
insediativo e ostacolato dall'inquinamento ambientale e vi € una
diminuzione del consumo di suolo non urbanizzakd. necessario
individuare incentivi economici per le aree inquinate, coordinandone piani
di sviluppo con interventi di bonifica appropriati.

La finalita dei crediti ottenibili nel’ambito dei trasporti consiste nel ridurre
linquinamento generato dal traffico automobilistico.

Il requisito inerente l'accesso ai trasporti plid definisce le
caratteristiche che la struttura deve possedere per garantire tale servizio
agli utenti. Il sito pud essere collocato entro 400 m rispetto ad una o piu
fermate di due o piu linee di autobus pubblici, tram o servizi di navetta
disponibili o all'interno di un raggio d800 m tral'ingresso principale
della struttura ed una stazione ferroviaria o di metropolitana leggera o
sotterranea.

Con lo scopo di incoraggiare gli occupanti della struttura a promuovere un
sistema di trasporto sostenibileriéhiesta l'istallazione di portabiciclette

ad una distanza inferiore a 200 metri dall'ingresso dell’'edificio, per
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almeno il 5% di tutti gli utenti oppure la costruzione di spogliatoi con
docce per lo 0,5% dei FTE, ent2®0 metri dall’entrata principale della
struttura.
Inoltre le aree adibite a parcheggio non devono superare i requisiti minimi
richiesti dagli strumenti urbanistici locali e devono essere previsti
parcheggi preferenziali per carpool/vanpool per il 5% del totale dei posti
macchina.
E’ possibile conseguire ulteriori crediti attraverso la progettazione di
parcheggi preferenziali per veicoli a bassa emissione ed a carburante
alternativoper 5% della capacita totale del sito o grazie all'istala di
stazioni di rifornimento di carburante alternativo per 3% della capacita
complessiva del parcheggio. Altre soluzioni possono scaturire dalla
possibilita di garantire un rifornimento per i veicoli a bassa emissione o0 a
carburante alternativo per il 3% dei FTE, dalla concessione di parcheggi
preferenziali e attraverso la creazione di un servizio di car-sharing con
mezzi basso emissivi.
| parcheggi devono essere dimensionati affinché non siano violati i limiti
minimi stabiliti dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali e
devono essere previste infrastrutture e programmi di supporto per facilitare
I'utilizzo comune di mezzi. E’ importante assicurare al carpool/vanpool il
10% del totale dei posti macchina.
Tutte le considerazioni relative agli interventi sul sito devono garantire la
conservazione delle aree naturali e dei paesaggi agrari esistenti,
riqualificando quelli danneggiati per fornire habitat a flora e fauna
promuovendo la biodiversita. Nelle aree verdi e nei paesaggi agrari il
disturbo del sito deve essere contenuto:

- 12 m oltre il perimetro dell’edificio;

- 3 m oltre i percorsi pedonali, i patii, le superfici dei parcheggi di

dimensioni inferiori a 30 cm di diametro;

- 4,5 moltre il ciglio delle strade principali;
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- 7,5 m oltre le aree costruite con superfici permeabili.
Nelle aree gia antropizzate deve essere ripristinato o protetto almeno il
50% dell’area di progetto (esclusa I'impronta dell’edificio) o il 20%
dell’'area totale del sito (impréminclusa) a seconda di quale sia maggiore,
con vegetazione autoctona e specie locali non invasive.
Per fornire una massimizzazione degli spazi aperti in relazione
allimpronta di sviluppo vi e la possibilita di cddsrare una superficie a
verde minima, non inferiore al0% dell'area di progetto pde nuove
costruzioni e ristrutturazioni ed al 25% per le strutture sanitarie.
Il credito pud essere ottenuto grazie anche all'istallazione di coperture a
verde per progetti in aree urbane.
Oltre all’analisi del sito di progetto, i manuali richiedamo controllo sulla
qualita delle acque meteoriche e sul monitoraggio dei conslmhiettivo
e di limitare le alterazioni della dinamica naturale del ciclo idrologico,
mediante la riduzione delle superfici di copertura impermeabili, 'aumento
delle infiltrazion in sito, la riduzione e/o I'eliminazione dell’inquinamento
dal deflusso delle acque piovane e l'espulsione dei contaminanti. E’
necessario redigere un piano di gestione delle acque meteoriche sia per i
terreni con impermeabilita esistente minore del 50% che per quelli con
valori superiori.
Un’altra azione indispensabile per minimizzare I'impatto sul microclima e
sull’habitat umano da riduzione ddleffetto isola di calore, ovvero la
differenza di gradiente termico fra aree urbanizzate ed aree rdi.
possibile garantire per il 50% delle superfici esterne pavimentate
un’ombreggiaturaentro cinque anni con elementi vegetali vivi piantati
primadell’occupazione dell’edificio o con pannelli solari e/o fotovoltaici.
Un'ulteriore soluzione pud ricercarsi cobhutilizzo di materiali di
pavimentazione con un indice di riflessione solare SRI>29 o la copertura

di almeno il 70% degli spazi adibiti a parcheggio con soluzioni a tetto
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verde ed ombreggiamento efficacentro 5 anni dall’'occupazione o con
pannelli solari/fotovoltaici.

Altro aspetto fondamentale analizzato in questa categoria riguarda la
riduzione dell'inquinamento luminoso. L'obiettivdi tale requisito é
minimizzare le dispersioni luminose generate dall’edificio e dal sito,
migliorare la visibilita notturna attraverso la riduzione del fenomeno
dell’'abbagliamento e ridurre I'impatto negativo indotto dall'illuminazione
dell’'edificio durante il periodo notturno. Le soluzioni riguardo
lilluminazione internadevono essere garantite soprattutto riducendo di
almeno il 50%, tra le 23:00 e le 5:00, la potenza di alimentazione di tutti
gli apparecchi di illuminazione, non di emergenza, con visibilita diretta a
gualunque apertura, attraverso dispositivi automatici, laddove le
condizioni di esercizio, e quindi la destinazione d'uso dell’edificio, lo
consentonoAll'esterno della struttura prevista l'illuminazionesolo nelle

aree dove sono richiesti sicurezza e comfort visivo, dimostrando che tutti
gli apparecchi inseriti nel progetto non emettono luce verso I'alto, rispetto
al piano orizzontale di riferimento, passante per I'apparecchio stesso.

Per le strutture ospedaliere € previsto dal rispettivo manuale un requisito
introdotto per garantire la presenza di luoghi naturali ed aree verdi dove i
pazienti dell’edificio sanitario possao beneficiare dell’lambig¢a che i
circonda, aumentando il proprio benessere.

Inoltre deve essere garantita ai pazienti la possibilita di accedere

all’'esterno della struttura in zone quali tezi, giardini, cortili.

Tabella 2: confronto tra protocolli (categoria Sostenibilita del Sito)

PROTOCOLLI NC&R C. INTERIOR HEALTHCARI
SOSTENIBILITA’ DEL SITO

Prerequisiti

Prevenzione dell'inquinamento ¢

attivita di cantiere P P

Valutazione ambientale del sito P
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Crediti

Selezione del sito

Densita edilizia
e vicinanza ai servizi

Recupero e riqualificazione si
contaminati

Trasporti alternativi:
accesso ai trasporti pubblici

U |—b U |T

Trasporti alternativi:
portabiciclette e spogliatoi

o

Trasporti alternativi:
veicoli a bassa emissione
ed a carburante alternativo

oy
U |U (U (U (U |TO

Trasporti alternativi:
disponibilita di parcheggio P

Trasporti alternativi:

dell'inquinamento luminoso

Collegamento

allambiente naturale: luogo ¢
riposo ed accesso  diret
all'esterno

capacita dell'area di parcheggio P P
Sviluppo del sito:
proteggere e ripristinat&abitat P P
Sviluppo del sito:
massimizzazione degli spazi ape P P
Acque meteoriche:
controllo della quantita P P
Acque meteoriche:
controllo della qualita P P
Effetto isola di calore:
superfici esterne P P
Effetto isola di calore: P P
coperture
Riduzione

P P

P
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2.1.2—- GESTIONE DELLE ACQUE

Il prerequisito riguardda riduzione dell’usal’acquae introdotto al fine di
aumentarne l'efficienza nell’utilizzo e di ridurre il carico sui sistemi
municipali di fornitura e di smaltimento delle acque reflue. Devono essere
implementate strategie che complessivamente realizzino un risparmio

idrico del 20% rispetto alla struttura di riferimento, i cui consumi sono

dettati dalle tabelle seguenti.

Tabella 3: consumi di riferimento apparecchiature commeriali (fonte: EPAct 1992)

Apparecchiature commerciali,
accessorie ed applicazioni

Valori di riferimento

WC commerciali

6 litri per flusso*

Orinatoi commerciali

4 litri per flusso*

Rubinetti di lavabi commerciali e
bidet

8,5 litri al minuto a 4 bar per
applicazioni private (hotel, motel
camere di ospedale)*

2 litri al minuto a 4 bar** per tutti
gli altri eccetto I'utilizzo privato
1 litro per ciclo per rubinetti
temporizzati

Rubinetti spray di prelavaggio

(applicazione per prodotti alimentari

Portata Q6 litri al minuto

(non é specificata nessuna

pressione, nessunqesito
richiesto)

Tabella 4: consumi di riferimento apparecchiature residenziali (fote: EPAct 1992)

Apparecchiature residenziali,
accessorie ed applicazioni

Valori di riferimento

WC commerciali

6 litri per flusso*

Rubinetti di lavabresidenziali
Lavelli cucina residenziali
Rubinetti per bidet

8,5 litri al minuto a 4 bar

Doccia residenziale

9,5 litri al minuto a 5 bar***

* Valore adattato a partire dai valori EPAct 1992 standard per i segénici, si applica ad

entrambi i modelli commerciali e residenziali.

** |n aggiunta ai requisiti del’EPAct 1992, la American Society of Mechdritogineers stabilisce

come valore standard [adattato] per i rubinetti di lavabi pubblici Mmih a 4 bar (ASME
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A112.18.12005). Questo criterio € stato incluso nel National Plumbing Cod#l'nternational
Plumbing Code.

*** Funzionamento della doccia residenziale (box), in unita &b#ail totale ammissibile di
portata di tutti i seguenti sistemi di doccia per unita di tempo, inckistémi a pioggia, cascate di
acqua, bodysprays, bodyspas and jets, deve essere limitato alla goczitaammissibile come
specificato sopra per doccia (9 I/min), dove la superficie del pavimeltoddecia € inferiore a 1,6
metri quadrati. Per ogni incremento di 1,6 metri quadrati di sejgerbd parte di esso, & consentita
una ulteriore doccia con una portata totale ammissibile di tutti i dispasifiuale o inferiore al
livello di flusso ammissibile come specificato sopra. Eccezionec®cbe utilizzano acqua non
potabile di ricircolo proveniente dallinterno della doccia, durante I'usonsestito superare il
limite massimo fino a quando il flusso totale di acqua potabile supera la portata consentita,

come specificato sopra.

Una considerazione a parte deve essere fatta riguardo il protocollo per le
strutture ospedaliere dove e presente un prerequisito sulla minimizzazione
dell'uso d’acquapotabile per il raffreddamento dei dispositivi medici,
salvo casi di emergenza.

In merito all’'ottenimento dei crediti, oltre al risparmio idrico complessivo
nella costruzione di nuovi edifici o nella loro ristrutturazione vi sono due
opzioni soluzioni differenti per una gestione efficiente delle acque a scopo
irriguo. La prima consiste nel dimostrare una riduzione del 50% dei
consumi, mentre la seconda comporta il mancato utilizzo di acqua potabile
per lirrigazione.Le strutture sanitarie adottano una politica ancora piu
restrittiva, negando la possibilita di un utilizzo minimo di acqua potabile
per il verde a disposizione. L'unica possibilita per acquisire tale credito e
consentire [lirrigazione attraverso [l'utilizzo di acqua raccolta da
precipitazioni meteoriche, acque grigie, trattateramite listallazione di
particolari tipologie vegetative esenti dal bisogno di irrigazione
permanente.

Il precedente prerequisito ineremgeriduzione dei consumi d’acquéene
superato dall’ottenimento di tale credito che si proponeunentare
ulteriormente l'efficienza nel risparmio idricqer ridurre il carico sui

sistemi municipali di fornitura dell’acqua e sui sisteieile acque reflue.
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Le tabelle relative ai consumi di riferimento negli interni commerciali sono
le stesse riportate in precederftab. 3 e 4)Le attrezzature presenti nelle
strutture sanitarie devono ridurre o eliminare i consumi di acqua potabile
per i processi che non ne richiedono I'apporto. Possono essere istallate
pompe a secco per impianti di aspirazione centralizzata, eccetto per i
sistemi di sterilizzazione. Torri di raffreddamento e condensatori per gli
impianti di climatizzazione, come i sistemi ad acqua refrigerata, devono
raggiungere un minimo di cinque cicli di concentrazione, basati su un
rapporto tra la conducibilita dellacqua scaricata e quella trattehuta.
progetti senza la presenza di torri di raffreddamento od evaporative non
sono ammessi per il raggiungimento del credito. Inoltre & introdotto |l
corretto funzionamento dei sistemi di smaltimento dei rifiuti alimentari,
dall’'utilizzo di acqua fredda allspegnimento automatico.

E’ presente anche un credito relativo aliduzione della produzione di
acque reflue ed lal richiesta di acque potabili, ricercando 'aumento della
ricarica dell’acquifero localeE’ indispensabile unaiduzione del 50%
dell'uso di acqua potabile per il convogliamento dei liquami dell’edificio o
un trattamento in sito dello stesso quantitativo di acque reflue prodotte.
Nelle strutture sanitarie devono essere previste misurazioni continue per
monitorare 'andamento dei consumi di tutti i dispositivi istallati
all'interno degli edifici. | controlli devono susseguirsi per un periodo non

inferiore ad un anno dopo la costruzione dello stabile.

Tabella 5: confronto tra protocolli (categoria Gestione delle Acque)

PROTOCOLLI NC&R C.INTERIOR HEALTHCAR
GESTIONE DELLE ACQUE

Prerequisiti

Riduzione dell’'uso d’acqua P P P

Minimizzare I'uso di acqua potabil

per il raffreddamento dei dispositi P

medici
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Crediti

Gestione efficiente delle acque

SCOpO irriguo P P
Riduzione dell’'uso d’acqua P P P

Tecnologie innovative per le acql P
reflue

Riduzione dell'uso d'acque
attrezzature dell'edificio torri di P
raffreddamento e smaltimentdei
rifiuti alimentari

Riduzione dell’uso d’acqua: misul
e collaudi P

2.1.3—- ENERGIA ED ATMOSFERA

I primo prerequisito della categoria riguarda la presenza del
Commissioning di base dei sistemi energetici dell’edifidiale attivita e
inserita nei mauali con I'obiettivo diverificare che i sistemi energetici
dell’edificio siano installati, tarati e funzionanti in accordo con le richieste
della committenza, con i documenti di progetto e di appalto. Ogni
materiale 0 componente deve essere controllato rigorosamente, compreso
il lavoro di formazione intrapreso per gli occupanti e per i manutentori.
Deve essere nominato un responsabile chiamato “Commissioning
Authority” come sovrintendeantdi tutte le attivita svolte ed € dunque la
committenza ad incaricare tale soggetto. Inoltre & possibile anche ottenere
crediti attraverso ummpliamento dell’attivita di Commissioning, dove |l
processo iniziato obbligatoriamente nelle prime fasi della progettazione
deve essere portato avanti, con l'eseaeiali attivita addizionali al
termine delle verifiche prestazionali sugli impiatitisoggetto incaricato e
nominato dalla committenza e deve possedere un’esperienza in

commissioning in almeno altri due progetti di analoghe dimensioni, non
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necessariamenteertificati LEED ed essere iscritto all’elenco delle
Commissioning Authority (CxA) di AICARR e ad una lista di
professionisti esperti in tale ambito. E’ richiesto che questa figura non
partecipi in nessun modo alla progettazione, direzione dei lavori o
costruzione e che non sia un dipendente delle societa coinvolte nella
progettazione ed un consulente dell'appaltatore.

La CxA, attraverso la revisione dei documenti dell’appaltatore per gli
impianti sottoposti a commissioning, deve verificare il rispetto delle
richieste della committenza e degli assunti della progettazione. Questa
operazione deve essere coordinata con la direzione lavori e sottoposta poi
alla committenza.

Dopo la realizzazione della struttura la CxA deve comunque essere
coinvolta per una revisione delle operazioni di conduzione con il personale
della manutenzione, assieme agli occupanti, entro 10 mesi dal
completamento effettivo.

Pergarantire una maggior tutela del’ambieetger ridurre la distruzione
dellozono stratosferico € importante assicurarsi che non vengano
utilizzati negli impianti di climatizzazione/refrigerazione composti a base
di CFC o di HCFC. La legislazione italiana esistente vieta gia dal 25
settembre 2007 la produzione e I'mpiego di CFC e dal 2010 quella di
HCFC per la ricarica di impianti esistenti. La stessa considerazione deve
essere fatta anche per listallazione dei sistemi antincendio, che non
devono contenere sostanze dannose per l'ozono, quali proprio CFC,
Halons o HCFC.

Inoltre il protocollo obbliga a stabilire uhvello minimo d’efficienza
energetica per gli edifici e gli impianti proposti, al fine di ridurre gli
impatti economici ed ambientali derivanti da eccessivi consumi d’energia.
E’ fondamentale effettuare una sitazione energetica in regime dinamico
dell'intero edificio, ovvero un confronto tra i consumi di una struttura

prototipo di riferimento, avente caratteristiche analoghe a quella in esame,
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e quelli stimati del Nuovo Molo. | crediti principali di questa categoria
hanno, infatti,l'obiettivo di ottimizzare le prestazioni energetiche degli
edifici, superiori ai minimi dettati dalla normativa, al fine di ridurre gli
impatti economicambientali associati all’eccessivo consumo di energia.
E’ possibile applicarauna procedura semplificata per le determinazione
della prestazione energetica dell’edifica effettuare una simulazione
energetica in regime dinamico dell'indestruttura. La prima opzione parte
dal calcolo degli indici di fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale (EPed estiva (EF dell’edificio di progetto
secondo la norma UNI/TS 11300:2008 Parti 1, 2 e 3 con i corrispondenti
valori limite (ERime ERm), in relazione alla destinazione d'uso, al
rapporto di forma ed alla zona climatiante: GBC Nuove Costruzioni e
Ristrutturazioni, GBC Italia). E' indispensabile I'individuazione
del'indice di fabbisogno di energia primaria per la produzione dell’acqua
calda sanitaria (ACS) dell’ edificio di progetto (& ed il rispettivo
indice limite (ERcs,im) in relazione al sistema energetico proposto, facendo
riferimento alla UNI/TS 11300-2:2008, applicando i medesimi rendimenti
di distribuzione ed uno convenzionale di generazione p&Déd (fonte:
GBC Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, GBC Italia).

Un altro parametro necessario € il cédcdell'indice di fabbisogno di
energia primaria per lilluminazione artificiale dell’edificio di progetto
(EPy) come rapporto tra il Lighting Energy Numeric Indicator (LENI),

calcolato secondo UNI EN 15193:2008 ed il rendimento del sistema
A3 Qi 3
lB q:L'FUD

D x

elettrico nazionale ¢). Il valore limite g ‘e determinato

attraverso il valore LENI indicato dalla norma UNI EN 15193 all'interna
della tabellacontenuta delinnesso Kfonte: GBC Nuove Costruzioni e
Ristrutturazioni, GBC ltalia). E' possibile anche [lindividuazione
dell'indice di fabbisogno di energia primaria di processo dell’edificio
(EPorod, come definito dallo Standard ASHRAE 90.1.2007, assumendo il
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consumo di energia primaria per i carichi di processo pari al 25% della
somma dei valori limite degli indici di fabbisogno di energia primaria.
Infine, come ultimo contributo, si considera il calcolo della produzione
energetica degli impianti a fonte rinnovabile (E (fonte: GBC Nuove
Costruzioni e Ristrutturazioni, GBC ltalia).

La riduzione percentuale del fabbisogno di energia primaria totale, rispetto

alla somma dei fabbisogni limite & data quindi dalla seguente espressione:

s _20E "2gE "0k '2y0k "Zaad 'Zéuaé ® srr
C '2papBa 2anBa 0E '200E ' 24840

(fonte: GBC Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, GBC ltalia)

| progettisti possono seguire il procedimento Exceptional Calculation
Method (ASHRAE 90.1-2007 G2.5) per documentare le misure adottate
per la riduzione dei carichi di processo.

La seconda possibilita, invece, € quella di effettuare una simulazione in
regime dinamico dell’intero edificio. La procedura verte nel mostrare un
miglioramento percentuale dell'indice di pt@&one energetica della
struttura di progetto, rispetto alla stima dei consumi di energia primaria del
corrispondente edificio di riferimento. La stima deve essere fatta seguendo
il Building Performance Rating Methadportato nell’appendice G della
norma ANSI/ASHRAE 90.1-2007, attraverso un modello di simulazione
numerica, che includa tutti i consumi di energia previsti dal progetto e
quelli ad esso associdfonte: GBC Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni,
GBC ltalia).

Infatti I'appendice G descrive dettagliatamente le caratteristiche da
associare all’edificio di riferimento in funzione di quelle della struttura in
progetto, quali destinazione d'uso, superficie lorda, zona climatica,
tipologia di impianto di climatizazione. All'interno sono specificate
anche le proprietd che deve possedere il software di modellazione per
un’adeguata simulazione e trasmissione dei risultati. Ai fini LEED non

esiste un unico strumento informatico, ma ne sono disponibili diversi sul
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mercato che hanno le caratteristiche richieste, tra questi: eQUEST,
EnegyPlus, EnergyPro, HAP, IES <VE>, Trig00, etc.
Una volta calcolati i consumi enegetici dell’edificio di riferimento, la

percentuale di miglioramento del progetto si determina come segue:

e,%e‘angléNI:J?A A@EBE?EK @E LNKCAPPF
SANBKNI=J?A A@QEBE?EK @E NEBANEIA]
(fonte: GBC Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, GBC lItalia)

A seconda della percentuale di riduzione raggiunta, € possibile ottenere un

IECHEKN=IAJPK ~

numero diverso di crediti: maggiore sara la differenza e piu aumentera il
guantitativo di punti raggiungibile.

Negli interni commerciali o negli edifici istituzionali € necessario
raggiungere livelli crescenti di ottimizzazione delle prestazioni energetiche
ripartendo i consumi per tipologia di impianti.

Nel caso dei sistemi elettrici, la potenza di illuminazione non deve
superare il valore limite indicato dalla norma ANSI/ASHRAE/IESNA
Standard 90.1-200Tsando ad esempio il metodo ‘space by spaceui
vengono introdotte le informazioni progettuali di riferimento. Inoltre e
richiesto di effettuare un certo numero di controlli per le aree molto
luminose, tramitd’istallazione di sistemi di monitoraggio tutti gli spazi
regolarmente occupati, con la presenza di vetrate e lucernari superiori a 4,5
metri. Risultati analoghi possono essere ottenuti controllando il 50% del
carico di iluminazione grazie all'istallazione di sensori di movimento.
Anche i sistemi HVAC istallati negli interni devono consentire una
riduzione almeno dal 15 al 30% rispetto ai valori dettati dalle norme
ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007(fonte: GBC Nuove
Costruzioni e Ristrutturazioni, GBC Italia).

Inoltre ogni esposizione solardell’edificio deve avere una zona di
controllo separata e gli interni devono essere ben divisi tra di loro.
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Tutte le attrezzature ammissibili e gli apparecchi istallati devono essere
conformi ai requisiti ENERGY STAR, con il riserbo di accettare
comunque prodotti certificati ES, ma privi Befichetta.

Un ulteriore credito presente in questa categoria riguarda la produzione in
sito di energie rinnovabiliL’obiettivo € promuovere un crescente livello

di generazione autonoma di energia da fonti rinnovabili in sito, per ridurre
limpatto ambientale ed economico legato alluso di energia da
combustibili fossili.

Per fornire una contabilizzazione nel tempo dei consumi energetici
dell’edificio in fase di esercizi@ necessario sviluppare ed implementare
un piano di misure e verifiche, insieme ad un processo di azioni correttive
gualora i risultati del piano indichino differenze rispetto ai risparmi
energetici ipotizzati. 1 controlli devono estendersi per un periodo non
inferiore adun anno dopo la costruzione e I'occupazione dell’edificio.

In riferimento al progetto di un interno commerciale con un’area inferiore
al 75% del totale é sufficiente istallare delle attrezzature in grado di
misurare e registrare il consumo energetico del locale.

In aggiunta al rispettivo prerequisito, & presente un credito dove sono
riportate specifiche inerentutilizzo di refrigeranti Le apparecchiature di
refrigerazione dovranno rispettare la seguente formula che fissa una soglia
massima per il contributo del riscaldamento globale potenziale:

392N ®N ® .EBA;B/&?
.EBA

(fonte: GBC Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, GBC Italia)

L9%)92 L

con
- LCGWHP: potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita;
- GWHPr: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante;
- Lr: la perdita annua percentuale di refrigerante;
- Mr: le perdite del refrigerante a fine vita,

- Rc: la carica del refrigerante;
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- Life: la vita utile delle apparecchiature.
In mancanza di tipologie multiple di apparecchiature, deve essere usata
una media pesata tra tutti gli apparecchi di climatizzazione dell’edificio

attraverso la formula seguente:

>:%)92 @ggu;g?Q oy

3gég©r3
dove Qnit€ la potenza frigorifera nominale di ciascun singolo apparecchio
di climatizzazione e Qa quella complessiva. Le piccole unita di
climatizzazione contenenti meno di 0,25 kg di refrigerante non devono
essere considagm come parte degli impianti dell’'edificio e non soggette
alle richieste di questo credit¢fonte: GBC Nuove Costruzioni e
Ristrutturazioni, GBC Italia).
Inoltre per promuovere lo sviluppo e limpiego di tecnologie per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ad emissioni zero con
connessione alla rete elettrica nazionale, deve essere soddisfatto almeno il
35% del fabbisogno di energia elettrica dell’edificio prodotta da tale fonte,
con contratto di almeno due anni.
La quota acquistata deve soddisfare i requisiti individuati dal gestore dei
servizi energetici per la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabili.
Per le strutture sanitarie, il rispettivo protocollo promuove la prevenzione
degli utenti dallapresenza di inquinanti nelfia, rilasciati dai prodotti

della combustione.

Tabella 6: confronto tra protocolli (categoria Energia ed Atmosfea)

PROTOCOLLI NC&R C.INTERIOR HEALTHCAR

ENERGIA ED ATMOSFERA

Prerequisiti

Commissioning di base dei sistel
energetici dell’edificio

Prestazioni energetiche minime

37



Capitolo 2: ricerca ed analisi delle differenti famiglie di protocolli LEED

Gestione di  base dei fluic

refrigeranti P P P
Crediti

Ottimizzazione delle prestazio

energetiche P P

Ottimizzazione delle prestazion
energetiche: potenza e contro
dell’illuminazione, HVAC, P
attrezzature ed apparecchi

Produzione in sito di energ

rinnovabili P P
Commissioning avanzato dei siste| P P P
energetici

Misure e collaudi P P P
Gestione avanzata dei fluid

refrigeranti P P
Energia verde P P P
Prevenzione anticontaminante per

comunita: rilasci nell’aria P

2.1.4—- MATERIALI E RISORSE

Il primo prerequisitodella categoria “Materiali e risorse” obbliga la
committenza a disporre di un’area perré&ccolta e lo stoccaggio dei
materiali riciclabili. E’ necessario all'interno delle strutture sia presente
una zona facilmente accessibile, dedicata a tale azione affinché vi sia una
riduzione della quantita di rifiuti prodotti dagli occupanti trasportati e
smaltiti in discarica.

Il secondo prerequisito, invece, e richiesto dal protocollo per le strutture
sanitarie con lintento diridurre i prodotti contenenti mercurio,
sostituendoli e riciclandoli.Nel'ambito del sistema di raccolta e
necessario identificare le tipologie di articoli ed i necessari criteri di

gestione per il relativo smaltimento. In alcune strutture sanitarie €
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necessario istallare dispositivi di separazione che soddisfino o superino gli
standard ISG- 11143. Per le strutture di nuova costruzione sono vietate
apparecchiature contenenti mercurio, compresi i termostati, mentre per i
lavori di ristrutturazione deve essere sviluppato un piano di riduzione
progressiva.

L’ interociclo di vita dell’intera strutturaeve essere esteso, preservando le
risorse e riducendo i rifiuti, anche in relazione alla produzione ed al
trasporto di materiali. In particolare € necessario conservare murature,
solai portanti e coperturdell’edificio esstente.Inoltre sia per le nuove
costruzioni che per gli interni commerciali/istituzionali, viene richiesto il
mantenimento degli elementi non strutturali interni per almeno il 50%
della superficie dell’edificio.

Nelle strutture certificate con il protocollo LEED for Commercial Interiors

e richiesto agli affittuari dell'interno, sia questo adibito ad uffici o a locale
commerciale, di permanere nella struttura per un periodo minimo di 10
anni, alfine di conservare le risorse, ridurre i rifiuti e limitare 'impatto
ambientaleln tutti gli edifici deve essere praticata un’efficiemgestione

dei rifiuti da costruzione. Il general contractor deve impegnarsi a deviare i
rifiuti delle attivita di costruzione e demolizione dal conferimento in
discarica o agli inceneritori. Le risorse riciclabili recuperate devono essere
immesse nuovamente nel processo produttivo ed i composti riutilizzabili
reindirizzati in appositi siti di raccolteE’ fondamentale sviluppare ed
implementare un piano di gestione dei rifiuti di cantiere che identifichi le
risorse da non conferire in discarica e se queste siano differenziabili o
meno.

Inoltre, il riutilizzo dei prodotti da costruzione al fine di ridurre la
domanda dei vergini e la produzione di rifiuti € importante proprio per
limitare gli impatti ambientali associati all’estrazione ed alla lavorazione
delle materie prime. | materiali recuperati devono essere riutilizzati in

modo che la loro somma costituisca almeno il 5 o il 10%, basato sul costo,

39



Capitolo 2: ricerca ed analisi delle differenti famiglie di protocolli LEED

del valore totale di quelli presenti nel progetto. In particolare, nella
realizzazione di strutture sanitarie e richiesto I'utilizzo di materiali riciclati

0 aventi un’alta percentuale di contenuto di riciclato all'interno. La fonte
delle materie prime deve trovarsi entro un’area di 800 km dal sito.

Come per il protocollo per le nuove costruzioni e ristrutturazioni, €
necessario che nei locali commerciali si riutilizzino materiali gia presenti
proprio per ridurre la produzione di rifiuti. Stessa considerazione é valida
per gli arredi degli interni: ladbve I'occupazione degli spazi € soggetta
frequentemente al cambio di affittuari, € indispensabile ricorrere ad una
pianificazione mirata per un nuovo impiego delle risorse presenti.

Nella presente categoria € possibile acquisire alcuni crediti grazie
all'utilizzo di articoli con percentuali differenti di riciclato all’interndale
requisito richiede un aumento della domanda di prodotti da costruzione
con contenuto di riciclato tale che la somma del contenuto{mstsumo

e della meta del contenuto preconsumo costituisca almeno il 10% o |l
20% basato sul costo del valore totale dei materiali utilizzati nel progetto.
Le percentuali devono essere determinate in base al peso, escludendone le
componenti meccaniche, elettriche ed idrauliche.

Un ulteriore credito presente solo nel protocollo per le strutture sanitarie
inerente la riduzione di mercurio nelle lampade, piombo, cadmio e rame.
L'obiettivo & proprio quello di ridurre il rilascio di sostanze chimiche
persistenti, bioaccumulabili e tossiche, associate al ciclo di vita dei
materiali da costruzionée’ frequente la traccipiombo, cadmio o rame
nelle vernici, che devono essere sostituite con i prodotti certificati Green
Seal. Anche gli arredi e le attrezzature mediche devono risultare in accordo
con le prescrizioni relative alla qualita dell'aria, al fine di migliorare la
salute degli occupanti. Inoltre gli edifici adibiti ad ospitare aree sanitarie,
molto spesso, sono soggetti a riqualifiche interne, mutanti rapidamente la

propria destinazione d’'uso. Dunque devono essere ben definiti gli spazi e
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devono essere identificate le capacita di espansione orizzontali per un
minimo del 30% della metratura lorda.

Inoltre, per tutte le strutture € possibile ottenere il credito a sostegno
dell'utilizzo delle risorse localiriducendo gli impatti sull’ambiente
derivanti dal trasporto. Lo scopo e di incrementare la domanda di materiali
e prodotti da costruzione estratti e lavorati a distanza limitata, entro 350
km dal sito dell’edificio. Nel progetto € richiesta una riduzione
nell’utilizzo di materie prime e materiali a lungo ciclo di rinnovamento,
sostituendoli con altri rapidamente rinnovabili. | prodotti da costruzione
rapidamente rinnovabili devono essere usati per almeno il 2,5% del costo
totale di tutte le forniture utilizzate nel progetto e per incoraggiare la
gestione responsabile delle foreste dal punto di vista ambientale, e
richiesto l'utilizzo di materiali certificati secondo i principi indicati dal
ForestStewardshipCouncil's (FSC) per almeno il 50% del totslkd.
conteggio devono essere introdotti solo gli articoli permanentemente

istallati nel progetto.

Tabella 7: confronto tra protocolli (categoria Materiali e Risorse)

PROTOCOLLI NC&R C.INTERIOR HEALTHCAR
MATERIALI E RISORSE

Prerequisiti

Raccolta e stoccaggio dei materi

riciclabili p p P

Riduzione PTB: mercurio P

Crediti

Riutilizzo degli edifici:

mantenimento di murature, solai p P

coperture esistenti

Riutilizzo degli edifici: P P

mantenimento degli elementi n¢

strutturali interni

Affitto dello spazio: impegno i

lungo termine P

Gestione deiifiuti da costruzione P p P
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Riutilizzo dei materiali P

Materiali e prodotti sostenibili P
Riutilizzo dei materiali e degl P

arredi

Contenuto di riciclato P p

Riduzione PBT: mercurio nell
lampade, piombo, cadmio e rame P

Materiali estratti, lavorati e prodot
a distanza limitata P P
(materiali regionali)

Arredi e attrezzature mediche P
Materiali rapidamente rinnovabili P P
Uso delle risorse: progetto flessibil P
Legno certificato P P

2.1.5-QUALITA’ AMBIENTALE INTERNA

Le prestazioni minime per lgualita dell’ariadevono essere assicurate per
garantire la salute degli occupanti e contribuire al raggiungimento delle
condizioni di comfort. Le portate di ventilazione indicate nella UNI EN
15251 con riferimento alla Classe the impone I'obbligo di garantire il
ricambio d’aria anche durante l'assenza di occupanti all'interno della
struttura, e nella UNI EN 13779 devono essere rispettate. Anche |l
controllo ambientale da fumo di tabacco €& necessario in modo da
minimizzare I'esposiziondegli occupanti e dei sistemi di ventilazione. In
tutte le strutture prive di aree dedicate e obbligatorio il divieto di fumo.
Nelle strutture sanitarie da ristrutturare € indispensabile garantire agli
occupanti dell'edificida rimozione di materiale nocivaome I'amianto, |l
mercurio, il piombo e la muff&E’ necessario sviluppare un programma di
gestione di materiali pericolosi durante le fasi di costruzione ed

occupazione dell'immobile.
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Per tutte le strutture € concessa l'acquisizione di un credito grazie al
monitoraggio della ventilazione degli spazi per mantenere il comfort ed il
benessere degli occupanti. Negli spazi ventilati meccanicamente devono
essere installati sistemi permanenti per assicurare il mantenimento dei
requisiti minimi di ventilazione. Tutte le componenti devono essere
configurate #inché generino un segnale d’allarme quando i livelli dello
scostamento dei valori di GQariano rispetto a quelli di progetto del 10%

0 piu.L’allarme generato deve essere inviato al gesdetkedificio o agli
occupanti. Inoltre e indispensabile fornire uoambio d’aria per un
ulteriore miglioramento della qualita degli interni.

Nelle strutture sanitarie il protocollo prevede antiselamento acustico

per un ulteriore aumento del comfort degli occupanti, garantendo la
protezione dai disturbi dai rumori esterni.

Per tutte le tipologie di strutture, a partire dalla fase costruttiva, fino
all'occupazione dell'edificio € importantadurre i problemi di qualita
dell'aria internaderivanti dai processi di costruzione/ristrutturazione, al
fine di garantire il comfort ed il benessere degli addetti ai lavori e degli
utenti. E’ necessario sviluppare un piano di gestione della qualita dell’aria
interna ed al termine della costruzione effettuare un monitoraggio,
dimostrando il rispetto delle concentrazioni limite in tabella. | valori di

inquinanti devono risultare piu bassi possibili.

Tabella 8: concentrazioni limite inquinanti (fonte: GBC Italia Nuove Costruzioni e
Ristrutturazioni, GBC ltalia)

Contaminante Concentrazione massim

Formaldeide 0,027 ppm

Particolato (PM10) 50 pg/nv

Composti Organici Volatili Totali (COV totali 500 pg/mt

4 —fenilcicloesene (4 PCH) 6,5 pg/nt

Monossido di Carbonio (CO) 10 mg/ni e non piul di 2

mg/nt al di sopra del
valore presente

all'esterno
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Sempre affinché vi sia protezione nei confronti degli occupanti
dell’edificio, é richiesta laiduzione dei contaminanti odorosi, irritanti e/o
nocivi per il comfort ed il benessere. Prodotti quali adesivi, primer,
sigillanti, materiali cementizi e finiture per il legno devono rispettare la
classificazione GEV Emicode BCQ limiti relativi ai Composti Organici
Volatili (VOC) elencati di seguito, corrispondono all’'ultimo
aggiornamento GE\(fonte: GBC Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni,
GBC ltalia).
Alcune sostanze presentano tracce inevitabili di inquinanti, percio ogni
singolo composto deve rimanere al di sotto dei seguenti valori limite:

- sostanze C1: < 2 ugfhflimite di rilevamento);

- sostanze C2: < 10 pgfn

- sostanze C3: < 50 pgfn

Tabella 9: limiti di emissioni VOC (fonte: GBC Italia Nuove Costruzioni e R., GBC lItalia)

Prodotti Limiti di
emissione VOC
(ug/m®)
Prodotti liquidi
Primer
Rivestimenti antiscivolo 100

Membrane/Consolidamenti artumidita
(rivestimenti e primer)

Prodotti in polvere

(a base di legante inorganico)
Prodotti livellanti a base cemento o intonaco 200
Adesivi per piastrelle e stucchi per fughe

Malte fluide impermeabilizzanti

Prodotti in pasta (a base di legante organico)
Adesivi per pavimentazioni resilienti, parquet e piast
Sistemi di fissaggio per pavimentazioni resilienti
Rivestimenti e sigillanti impermeabili 500
Livellanti

(a base acqua o reattivi)

Prodotti in polvere con alto contenuto
di legante organico
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Prodotti pronti all'uso ke non richiedono reticolaziong
chimica o indurimento fisico

Sottostrati per istallazione di pavimenti 500 dopo 1 giorno
Sottostrati fonoassorbenti
Nastri emembrane autoadesive
Profili per istallazioni

Sigillanti per giunti (a base acqua o reattivi) 300
Vernici per parquet 150

Come per gli altri materiali, anche le pitture devono attenersi ai criteri

dettati da normativa.

Tabella 10: limiti VOC per pitture (fonte: GBC Italia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni,
GBC ltalia)

Categoria di prodotto Limite VOC
[9/1]
Pitture per interni per soffitto o pareti 20
Pitture per finiture e rivestimenti di interdi legno/metallo 100
Vernici e impregnanti per legno 70
Fissativi e mani di fondo per pitture 20
Pitture reattive 100

Stesso criterio nella scelta delle pavimentazioni, che devono soddisfare i
requisiti di produzione e di testing previsti dallo Standard di prova delle
emissioni di VOC del California Department of Health Services e dei
prodotti in legno composito e in fibre vegetali usati all'interno dell’edificio
che non devono contenere aggiunte di resine driEamaldeide(fonte:

GBC Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, GBC ltalia).

Il protocollo LEED for Commercial Interiors aggiunge una specifica per
tutti i complementi di arredo interni, che devono attenersi ai valori di
concentrazioni massime espressi da normativa. Il rispetto dei valori limite
deve essere registrato in appositi documenti, per ogni prodotto presente.
Tutti i manuali, a tutela degli occupanti potenzialmente soggetti
all'esposizione a particolari inquinanti chimici pericola@siggeriscono la
scelta di differenti strategie. E’ possibile l'applicazione di barriere

antisporco permanenti lungo le vie d’accesso dell’edificio, di lunghezza
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almeno 3 metri nella direzione principale di flusso o l'installazione di filtri
d’'aria antipolere nelle strutture con ventilazione meccanica. Non meno
importante & la raccomandazione di fornire contenitori adeguati per lo
smaltimento dei rifiuti liquidi pericolosi.

Oltre a requisiti inerenti la composizione dei materiali presenti nelle
strutture in esame e richiesto anche un controllar@dfficace gestione
degli impianti da parte degli utenti/obiettivo di tale requisito & fornire

agli occupanti la possibilita di effettuare una regolazione dell'impianto di
illuminazione compatibile con le loro necessita, in modo da favorirne la
produttivita ed il benessere. Gli impianti HVAC e linvolucro edilizio
devono essere progettati nel rispetto delle norme UNI EN 15251 e UNI
10339 e deve essere previsto un sistema di monitoraggio continuo che
garantisca d rispondenza tra la prestazione dell’edificio ed i criteri di
comfort termico.

Inoltre gli spazi devono essere illuminati naturalmente e gli occupanti
devono avere un’adeguata percezione visiva dell’'estdPro.le nuove
costruzioni e le ristrutturaziord richiesto l'ingresso di una luce naturale
pari al 75% del totale della struttura ed una percezione visiva a copertura

del 90% degli spazi.

Tabella 11: confronto tra protocolli (categoria Qualita Ambientde Interna)

PROTOCOLLI NC&R C.INTERIOR HEALTHCAR
QUALITA" AMBIENTALE INTERNA

Prerequisiti

Prestazioni minime per la quali

dell'aria P P P

Controllo ambientale del fumo ¢

tabacco

Rimozione o0 circoscrizione

sostanzeericolose P
Crediti

Monitoraggio della portata dell’ari

di rinnovo P P P
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Incremento della ventilazione P P

Condizioni acustiche

Piano di gestione 1AQ:

fase costruttiva P P P
e prima dell’'occupazione

Materiali basso emissivi: adesiv

primers, sigillanti, material P P

cementizi e finiture per I'edilizia

Materiali basso emissivi: pitture P P

Materiali basso emissivi:

pavimentazioni P P

Materiali basso emissivi: prodotti i

legno composito &bre vegetali P P

Materiali basso emissivi:

arredi e postazioni fisse P

Controllo delle fonti chimiche

ed inquinanti indoor P P P
Controllo e gestione degli impiant P P P
illuminazione

Controllo e gestione degli impiant P P P
comfort termico

Comfort termico: progettazione P P P
e verifica

Luce naturale e visione: Iuc

naturale per il 75% degli spazi P P P
Luce naturale e visione: visua P P P
esterna per il 90% degli spazi

2.1.6— INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE

La categoria‘lnnovazione nella progettazione’ consente al team di

progetto di ricercare e conseguire risultati esemplari rispetto ai requisiti
previsti dai differenti protocolli e prestazioni innovative negli ambiti della

sostenibilita, non espressamente trattati nel LEED.

Alcuni esempi tra le soluzioni innovative piu ricercate sono il ‘green

clearing’ cioe l'effettuazione delle pulizie all'interno delle strutture con

prodotti eco— compatibili ed il green building educatidnovvero la
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promozione all'interno dell'aenda, attraverso campagne pubblicitarie, dei
principi della sostenibila con i quali si € condotto I'iter certificativo.

Un ulteriore credito viene raggiunto se almeno uno dei principali
componenti del team di progetto € un professionista accreditato LEED AP.
Tale figura e un esperto del sistema di valutazione in grado di aiutare tutto
il team di progetto fornendo supporto e suggerimenti.

Inoltre per il protocollo LEED for Healthcare sono presenti un prerequisito
ed un requisito relativi alla possibilita di formulazione di proposte

flessibili, condivise dal team di progetto.

Tabella 12: confronto tra protocolli (categoria Innovazione nek Progettazione)

PROTOCOLLI NC&R C.INTERIOR HEALTHCAR

INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE

Pianificazione e progettazione di { P
approccio integrato

Innovazione nella progettazion
titolo specifico

Innovazione nella progettazion
titolo specifico

Innovazione nella progettazione!
titolo specifico

Innovazione nella progettazion
titolo specifico

Innovazione nella progettazion
titolo specifico

Professionista accreditato LEE
(LEED AP)

U |U U U |[U | ©
U U U0 U |U | ©

Pianificazione e  progettazior
integrata

U (U U U |U |U | U

2.1.7- PRIORITA’ REGIONALE

Tale categoria offre la possibilita di ottenere 4 crediti, identificati per

ciascuna famiglia di protocolli, in basallimportanza ambientale del
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zona in cui e collocato il sito. Ogni regione di appartenenza del progetto ha

i propri standard prefissati.

Tabella 13: confronto tra protocolli (categoria Priorita Regionale)

PROTOCOLLI NC&R C. INTERIOR HEALTHCAR

PRIORITA’ REGIONALE

Priorita regionale: credito specificg

Priorita regionale: credito specificc

Priorita regionale: credito specificc

U 0| 0T
U000
U/ 0| 0T

Priorita regionale: credito specificc

2.2—LEED GBC QUARTIERI

I manuale LEED GBC Quartieri € uno strumento di misura e
certificazione che promuove la trasformazione o la realizzazione di
quartieri sostenibili.

Sono valorizzate in maggior misura la scelta del sito e la preservazione
delle risorse affinché siano sviluppate microaree con elevati indici di
salubrita.

Il presente protocollo non possiede le tradizionali categorie “Sostenibilita
del sito”, “Gestione delle acque”, “Energia ed atmosfera” e “Materiali e
risorse”, ma pur mantenendo “Innovazione nella progettazione” e “Priorita
regionale”, si compone dinuovi settori quali “Localizzazione e
collegamenti del sito”, “Organizzazione e programmazione del quartiere”

ed “Infrastrutture ed edifici sostenibili”.

2.2.1-LOCALIZZAZIONE E COLLEGAMENTI DEL SITO (LCS)

Questa categoria evidenzia una selezione di aree da sviluppare o
recuperare in modo da minimizzare il consumo di suolo. Una delle cause
di distruzione di habitat naturali locali e di zone umide, del’aumento delle

emissioni di gas serra e del deflusso delle acque meteoriche €& il fenomeno
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dello “sprawling” urlano, ovvero la crescita disordinata e non omogenea
di aree urbanizzate, soprattutto residenziali nel territorio. Per ridurre tale
effetto e creare comunita piu vivibili occorre individuare aree con un
adeguato accesso ai trasporti pubblici, evitando quelle sensibili. Tali siti,
gia dotati di servizi ed infrastrutture, riducono il consumo di suolo e la
necessita di creare nuovi collegamenti. La scelta di una corretta
localizzazione del progetto costituisce una differenza sostanziale in termini
di benefici pe la salute dell’individuo.

Il primo prerequisito del protocollo, in virtu di un miglioramento ed una
riqualificazione delle aree urbane e periferiche, favorendo lo sviluppo
all'interno o nei dintorni delle comunita esisterstbttolinea la necessita di
localizzare il progetto su un sito giarvito da infrastrutture o all’interno di
uno strumento urbanistico attuativo.

Le aree edificabili risultano essere proprio i siti da completare, quelli
adiacenti a zonerecedentemente costruite e connesse coroiiot e
guelli con accessibilita ai servizi di trasporto collettivo.

Lo studio della localizzazione migliore del progetto non deve prescindere
dalla protezione delle specie in pericolo e dalla conservazione delle
comunita ecologiche. Non devono essere costruiti edifici, spazi esterni
pavimentati o aree a parcheggio all'interno delle zone di protezione
speciale o nei siti di importanza comunitaria ai sensi del DPR 357/1997, e
in generale all'interno delle aree protette ai sensi del&9i/1991.

Gli interventi devono essere distinti tra impattanti e non impattanti
I'habitat naturale ed in base a tattassifica sono adottabili soluzioni
differenti.

Per la conservazione delle zone umide, dei corpi idrici superficiali e delle
relative zone di compensazione affinché sia protetta la qualita dell’acqua,
il ciclo idrologico naturale e la biodiversita, & necessario rispettare tutte le

normative statali, regionali e locali vigenti.
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Inoltre anche le risorse rurali e agricole preesistenti devono essere
valorizzate e preservate, localizzando il progetto in un sito esterno ad
un’area tutelata, con particolare attenzione alle colture di alto valore ed in
linea con le ipotesi di sviluppo definite dalla normativa locale vigente.

E’ necessarioevitare I'edificazione in un’area caratterizzata dana
minima probabilita di alluvione, ai sensi dal Decreto Lgs. 23 febbraio
2010, n.49 — “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni”. Sono vietaterée
esondabili con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni, in accordo con
guanto definito dalle norme delle Autorita di Bacino presenti sul territorio
italiano o dalle autorita competenti quali Regioni, Province, Comuni, i loro
consorzi o associazioni e gli enti pubblici competenti in materia, con sede
nel bacino idrografico.

Lo sviluppo all'interno delle citt@leve essere preferito oppure in una zona
caratterizzata da una densita di connessioni esistenti misurante entro 800 m
dal perimetro di progetto.

Nei siti dismessi o contaminati e nelle aree da riqualificare deve essere
incoraggiata la bonifica, affinché sia ridotto il consumo di suolo non
edificato. Nel perseguire tale obiettivo € possibile accedere a finanziamenti
locali, regionali o statali attraverso bandi di gara pubblici.

Lo sviluppo urbano deve essere incoraggiato in quelle aree dove sono
presenti piu modalita di trasporto, in modo da ridurre le emissioni,
dipendendo in misura minore dall'utilizzo dell’automobilgi e la
possibilita di collocare il progetto in aree gia servite dai mezzi collettivi o
in siti facenti parte di zone a bassa intensita di traffico.

Nel protocollo & presente un credito inerente alla presenza di una rete
ciclabile ed infrastrutture per la sosta delle biciclette al fine di promuovere
I'utilizzo della bici, riducendo propri@li spostamenti in automobile. Gli
spazi per il deposito dei mezzi devono essere indicati con apposita

segnaletica e posizionati ad una distanza inferiore ai 30 metri da una porta
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di ingresso, o distribuiti proporzionalmente entro 30 m da ogni entrata, nel
caso di molteplici accessi.

E’ importante operarenella progettazione del quartiere affinché sia
presenteun’interconnessione tra le residenze dei cittadini e i rispettivi
ambienti di lavoro.E’ suggeritoincludere residenze per almeno il 30%
della superficie edificabile, al netto dei fabbricati destinati a parcheggio.

Per minimizzare I'erosione e proteggere gli ambienti naturali riducendo gli
effetti sul sistema idrografico, € importante conservarne la copertura
vegetale o impiegare tecniche di ingegneria naturalistica. Non sono prese
in esame le aree poste su versanti fino a 5 metri di altezza, distanti almeno
10 metri da un altro versante con pendenze superiori al 25%. | progetti che
includono pendii con pendenze maggiori del 25% dovranno prevedere

interventi di ripristino ambientale con piante autoctone, non infestanti.

Tabella 14: estensione minima della rinaturalizzazione del veante oggetto di interventi, in
funzione della pendenza dello stesgfonte: GBC Quartieri, GBC Italia)

Pendenza Rinaturalizzazione
>50% 100%

dal 36% al 50% 60%

dal 25% fino al 35% 40%

Nella progettazione del quartiere € obbligatorio rispettare tutte le
normative statali, regionali e locali vigenti, relative alla conservazione
dell’habitat,delle zone umide e dei corpi idrici. A seguito di un intervento
edilizio € necessario risanaeeripristinare le piante autoctone, I'habitat
naturale e le zone umide danneggipée un’area maggiore o uguale del
10% dello sviluppo dell'impronta edificataE’ fondamentale la
collaborazione con un professionista qualificato, quale un biologo, un
agronomo, un forestale per assicurare la riuscita dell'iméovprevisto.

Per la conservazione e la gestione dell’habitat naturale e richiesta

I'elaborazione e l'attuazione di upiano di manutenzione e gestione a
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lungo termine, della durata di almeno 10 anni, per aree verdi di nuova

realizzazione, ricercando anche una fonte di finanziamento garantita.

222 — ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL
QUARTIERE (OPQ)

Questa categoria mette in risalto le caratteristiche fondamentali che
dovrebbe possedemgn’area territoriale fortemente collegata e connessa
alle comunitaadiacenti. Particolare importanza nutrono l'efficienza delle
infrastrutture e la compattazione urbana. Il coinvolgimento della comunita
nella progettazione e pianificazione puo incentivare l'integrezioon i
quartieri adiacenti e soddisfare i bisogni della comunita.

Al fine di preservare il territorio € necessario stabilire dei valori limite di
densita abitativa. Tale calcolo include tutti gli edifici esistenti e quelli in
progetto. La densita specificata deve essere realizzata entro 5 anni dalla
data di consegna della prima struttura, qualunque sia la sua destinazione
d’uso.

E’ richiesto un minimo di 30 unita abitative ogni 10.000 dh terreno
edificabile in prossimita delle fermate del trasporto pubblico e 18 unita
ogni 10.000 rhdi terreno per le restanti aree.

Un prerequisito del manuale incoraggia la diffusione del trasporto
multimodale a servizio dei cittadini, promuovendo progetti con elevati
livelli di connessione interna e ben collegati con la comunita alla scala
urbana territoriale. Nei quartieri marciapiedi e tracciati, viali alberati,
piantumazioni stradali e facciate degli edifici agevolano la fruizione
pedonale e la sicurezza degli abitanti. Al fine di raggruppare e rendere
accessibili diverse destinazioni d’'uso in aree centrali del guarid
incoraggiare gli spostamenti interni € necessario localizzare il progetto
affinché il 50% delle sue unita residenziali siano ad una distanza a piedi

massima di 400 metri da un numero minimo di servizi baseecessaria
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l'integrazione e lapromozione di una comunitd equa e solidale,
consentendo a cittadini appartenenti a diversi livelli economici e sociali di
vivere insieme.

Per minimizzare gli effetti ambientali associati all'istallazione di
infrastrutture per il parcheggio e necessario preveder@accurata
progettazione, distinguendone la realizzazione per edifici residenziali,
commerciali o a destinazione mista. Inoltre il progetto del quartiere deve
essere dotato di almeno un attraversamento stradale e/o ciclo-pedonale
ogni 120 metri e collegato con le strade adiacéritilizzo del trasporto
collettivo deve essere incoraggiatajucendo I'uso dell’auto e fornendo
cosi agli utenti un trasporto sicur&’ necessario quindi lavorare in
accordo con le agenzie che gestiscono il trasporto collettivo per le aree in
guestione ai fini di garantire una corretta pianificazione del servizio.
Inoltre, unostrumento tra i piu efficienti volto a ridurre I'utilizzo dell'auto
privata all'interno delle citta e I'elaborazione di un Piano per la Gestione
della domanda totale di trasporto per il quartiere in progetto. Lo stesso
obiettivo €& perseguibile garantendo ai residenti o impiegati un
abbonamento ai servizi pubblici per i primi tre anni dall’'occupazione o un
servizio privato annuale per il trasporto collettivo. Inoltre € opzionabile
anche la strategia dei veicoli condivisi, ossia il car sharing.

Nel manuale GBC Quartieri sono previsti anche crediti inerenti la
pianificazione degli spazi pubblici per una superficie di almeno 600 m
entro 400 metri dal 90% delle unita presenti. Inoltre le strutture ricreative
allaperto devono comprendere un’area di almeno 4.00@dral coperto

di almeno 2.500 fn In ogni nuova struttura, qualunque sia la destinazione
d'uso, devono essere applicatrequisiti specifici a garanzia
dell’accessibilita e dell'eliminazione delle barriere architettoniche,
disciplinate dalla Legge 13/1989 e dal DM 236/1989 e successive

modifiche.
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Con l'obiettivo di migliorare la qualita dell'aria, apportare una riduzione
all'effetto isola di calore e ridurre i carichi di raffreddamento negli edifici,

e proposta la piantumazione di alberi, volta a creare strade ombreggiate.

Il team di progetto, con la collaborazione di un agronomo, di un biologo o
di un forestale dovra richiede una documentazione in cui si attesti I'esito
benefico delle soluzioni previste.

Il progetto del quartiere deve rientrare all’interno di una distanza pedonale
di 800 metri dall'ingresso di una scuola elementare o media e di 1.600
metri da una scuola superiore, per almeno il 50% delle unita abitative
presenti.

Inoltre i nuovi complessi devono rientrare nelle seguenti dimensioni: le
scuole superiori entro i 6 ettari, quelle medie entro i 4 ettari e per le
elementari il limite & 2 ettari.

Nella progettazione di tutti gli edifici pianificati devono essere garantiti
alti livelli di protezione degli utenti dalle emissioni sonore. Sulle facciate
degli immobili non devono essere superati i 65 dB(A) per il periodo diurno
ed i 55 dB(A) per quello notturno. E’ indpensabile un corretto
posizionamento della sorgente del rumore rispetto alle strutture,

I'orientamento e la distribuzione delle attivita interne.

2.2.3— INFRASTRUTTURE ED EDIFICI SOSTENIBILI (IES)

In questa categoria sono analizzate le prestazioni base alle quali vengono
progettati e realizzati gli edifici.

Il progettodel quartiere deve includere all'intermdmeno un edificio in
possesso di una certificazione, sia questa LEED, GBC o rilasciata da un
ente terzo accreditato. Le nuove costruziailinterno del quartiere
devono dimostrare un miglioramento nella riduzione dei consumi
energetici superiore al 10% rispetto al caso di riferimento, mentre per le

ristrutturazioni la soglia & del 5%. Lo strumento principale per tale verifica
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e la simulazione energetica in regime dinamico o, quando possibile,
I'applicazione della procedura semplificata.

Per ridurre lo sfruttamento delle risorse idriche naturali e limitare
'approvvigionamento delle acque comunali, per gli edifici non
residenziali superiori ajuattro piani all’interno del quartiere € necessario
apportare una riduzione del 20% dei consumi idrici rispetto al caso di
riferimento.

Un prerequisito del manuale prevede la stesura di un Piano di Controllo
dell’Erosione e della Sedimentazione per tlgtattivita costruttive. Tale
documento puo essere parte di un piu ampio Piano di Gestione Ambientale
di cantiere, adottato dall'impresa costruttrice volontariamente o per
prescrizione contrattuale, per la riduzione degli impatti negativi del
cantiere sulambiente.

Come gia richiesto dal rispettivo prerequisito € obbligatoria la presenza
minima di almeno un edificio certificato all'interno del progetto e piu
fabbricati riescono ad ottenere la certificazione, maggiore € il humero di
crediti ottenibile.

L’efficienza energetica € fondamentale per ridurre linquinamento e
I'emissione dei gas serra legati agli edifici ed alla conseguente gestione.

Il prerequisito rispettivo abbatte gia una quota parte dei consumi previsti e
con questo credito vi e la volonta di aumentare maggiormente la
percentuale risparmiata, sempre conducendo un’accurata simulazione
dinamica per le strutture presenti nel quartiere. Anche il consumo idrico,
gia abbattuto del 20% cdmdempimento del rispettivo prerequisitbeve
subire un ulteriore riduzione al 40% per il conseguimento di tale credito.
Inoltre € richiestauna diminuzione nell'uso di acqua potabifser
l'irrigazione pari al 50% del consumo stimato nel periodo estivo. | progetti
che non prevedono sistemi di irrigazione ottengono gia il credito.

Nella progettazione dei quartieri, per estendere il ciclo di vita del

patrimonio edilizioe richiesta una pianificazione del riutilizzo dell’edificio
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esistente al fine di ridurre i rifiuti e gli impatti derivanti dalla demolizione.
Se l'intervento coinvolge una sola struttura, e richiesta la conservazione
del 50% dell’edificio, mentre se riguarda piu lfalsati € sufficiente il 20%

di tutte le strutture presenti. Invecejadpra all'interno del quartiere siano
presenti edifici storici o paesaggi culturali non devono essere apportate
modifiche per promuoverne la conservazione ed il riuso compatibile.

La progettazione degli spazi aperti offre la possibilita di attenuare le
conseguenze ambientali dello sviluppo. E’ quindi necesgaeservare il

piu possibile il sistema delle ombreggiature degli alberi, per non alterare la

copertura non invasiva esistente.

Tabella 15: percentuale minima di area da preservare in basalla densita edilizia(fonte: GBC
Quatrtieri, GBC ltalia)

Densita non
Densita residenziale (DR) residenziale | % minima di area da
(DNR) preservare
[m?%m?]
Ptr Qur da 1l,25a1,87"% 20%
PurQuz da1l,875a2,5 15%
Puz >2.5 10%
DR = UA/10.000 m= unita di abitazione / ettaro di superficie fondiaria residenziale
DNR = SL/Sf = totale della superficie lorda per usi non residenziali / scipeidndiaria
non residenziale

Il requisito relativo alla gestione delle acque meteoriche ha I'obiettivo di
controllare la quantita e la qualita dell’acqua inviata nella rete di fognatura
pubblica e ridurre il dilavamento del suolo. Lo strumento adeguato € un
piano di gestione per l'intera area di progetto, che trattenga tra 1'80 ed il
95% dei volumirelativi all'evento piovosoll quantitativo di pioggia e
calcolato come sommatoria delle aree edificate, delle zone impermeabili e
di quelle permeabili in quanto possibili fonti di inquinamento, quali zone
verdi ricche di pesticidi o fertilizzanti. Per una corretta gestione idrica e,
comunque, indicato ridurre l'inquinamento portato dalle acque reflue e

promuovere il riutilizzo dell’acqua.
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Nel quartiere deve essere conservato almeno il 25% della media della
guantita di acque reflue prodotte e riutilizzate, per usi compatibili, in
sostituzione dell’acqua potabile.

Come per gli altri protocolli LEED, anche nel GBC Quartieri sono presenti
considerazioni riguardo la composizione e la disposizione degli immobili
appartenenti al comparto in progettazione. La presenza di isole di calore &
la conseguenza dell'utilizzo di materiali scuri e non riflettenti per i
parcheggi, per i tetti, per i percorsi pedonali e per le altre superfici che
contribuiscono ad innalzare la temperatura ambientale. Le strategie per
minimizzare tale effetto riguardano la messa in ombra delle superfici
esterne pavimentate, l'alta riflettenzielle coperture, come mostra la

tabella seguente e la progettazione di tetti verdi.

Tabella 16: SRI minimo in relazione alla pendenza del tettfonte: GBC Quartieri, GBC Italia)

Tipi di copertura Pendenza| SRI
Coperture a bassa pendenza Qsw 78
Coperture a pendenza elevata| > sWw 29

N

Attraverso l'attuazione di strategie solari passive ed attive e possibile
pianificare un orientamento corretto delle strutture. Una delle soluzioni
puo esseralata dall’orientazione del 75%, piu, della superficie totale

degli edifici in progetto, in modo che un asse di ogni struttura qualificante
sia almeno 1,5 volte piu lungo dell’altro, con I'asse piu lungo ruotato entro

15° rispetto all'asse geografico esbvest.
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pil lungo
ell'asse Nord-Su
==

Figura 1: Isolati posizionati secondo orientamento solare con la luhgzza del lato est-ovest
uguale o maggiore di quella nordsud, e I'asse esbvest ruotato all'interno di 15° rispetto
all'asse estovest geograficqfonte: GBC Quartieri, GBC Italia)

Edificio

Figura 2: orientazione dell'edificio (fonte: GBC Quartieri, GBC ltalia)

A livello impiantistico, @r incentivare l'autoproduzione di energia

termica, frigorifera ed elettrica € necessario prevedere all'interno del

quartiere sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile non

inquinante per soddisfare almeno il 15% dei fabbisogni globali annui.

Quartieri energicamente efficienti impiegano sistemi di teleriscaldamento

e teleraffrescamento volti soprattutto a ridurre il consumo di energia. Nel

progetto, infatti, deve essere programmato un sistema centralizzato di

riscaldamento e/o raffrescamento per il condizionamento ambientale o per

la produzione di acqua calda sanitaria degli edifici all'interno del quartiere,

a fronte di una produzione dell’80% del consumo totale annuo.
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Anche le infrastrutture pubbliche contribuiscono ad aumentare il consumo
di energia. Attraverso una collaborazione con le autorita locali € necessario
che le nuove realizzazioni presentino un consumo energetico globale
annuale del 15% inferiore al consumo di energia stimato per il caso di
riferimento, con i componenti dell'infrastruttura al piu basso costo di
mercato.Al fine di ridurre 'impatto ambientale derivato dall’'estrazione e
dalla lavorazione di materie prime e opportuno utilizzare materiali riciclati
e recuperati. Per le nuove infrastrutture la somma del contenuto di riciclato
post-consumo del materiale recuperato in sito e meta del contenuto di
riciclato pre-consumo deve costituire almeno il 33% del peso totale dei
materiali impiegatiCon l'obiettivo di ridurre il volume di rifiuti depositati

in discarica e promuovere il corretto smaltimento di quelli pericolosi, &
richiesto di includere all’interno del progetto almeno un centro di
riciclaggio/riuso o un punto di raccolta. Inoltre & possibile anche riciclare o
recuperare almeno il 50% dei rifiuti da costruzione e demolizione non
pericolosi, attraverso lo sviiypo e la stesura di un “Piano di Gestione dei
Rifiuti da Costruzione” (PGRC), che distingua la destinazione dei
differenti tipi di materiali.

L’ultimo requisito di questa categoria affronta I'aspetto delle dispersioni
luminose generate dai siti di progetto e propone di minimizzare tale
effetto. Per fare questo almeno il 50% dei corpi illuminanti esterni devono
essere provvisti di dispositivi integrati di controllo delle emissioni
luminose, con sensori di movimento. Questi devono ridurre i livelli di luce
di almeno il 50% quando non venga rilevata alcuna attivita per 15 minuti
consecutivi. Inoltre in tutte le aree devono essere presenti sistemi di
controllo automatico che spengano l'illuminazione esterna qualora i livelli
di luce naturale disponibile siano sufficienti e quella artificiale qualora in
notturna non sia necessaria. Tutti gli apparecchi di illuminazione previsti

nel quartiere non devono emettere luce verso I'alto.
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2.3— CASI ESEMPLARI

Nei paragrafi precedenti, come gia specificato, sono stati analizzati
esaustivamente i protocolli relativi a strutture maggiormente riconducibili
al contesto aeroportuale.

E’ necessario dunque riportare di seguito la descrizione di alcuni casi
esemplari che hanno conseguito la certificazione LEED, a fronte
dell’acquisizione dei crediti dei differenti protocolli.

Dopo due anni di ricerche e studi, 'TUSGBC ha introdotto tra i sistemi di
verifica il LEED for Healthcare come progetto pilota nel 2007, al fin di
certificare strutture sanitarie con un apposito protocollo, attentamente
formulato. Da allora sono stati certificati piu di 225 impianti ed altrettanti
in attesa di essere registrati.

2.3.1- LEED FOR HEALTHCARE: IL ‘GROUP HEALTH'S NEW
PUYALLUP MEDICAL CENTER’ DI PUYALLUP

La prima struttura sanitaria al mondo certificata con tale protocollo
nell'aprile 2013¢é il ‘Group Health’s New Puyallup Medical Centedi
Puyallup.

Figura 3: main entrance Group Health’s New Puyallup Medical Center(fonte:
www.healthcaredesignmagazine.com)
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L’edificio si trova nella citta di Portland, nello Stato di Washington. | circa
16.000 metri quadrati della nuova clinica, sorti su un’area edificabile, sono
suddivisi su due livelli, a due chilometri dal vecchio edificio a South Hill,
a servizio di 30000 pazienti, piu del doppio della struttura precedente.

Tra i servizi presentall'interno vi sono un negozio di ottica, ambulatori,
studi medici, reparti di ostetricia, pediatria e radiologia, una farmacia, ed
un’area adilta per la riabilitazione dei pazienti.

Inoltre per incoraggiare l'equipe medica ed i visitatori alla mobilita
ciclabile, disincentivando [l'utilizzo dell’automobile, sono stati istallati
portabiciclette ad una distanza inferiore ai 200 m dall'ingresso
dell'edificio per il 5% degli utenti e realizzate docce per lo 0,5% dei FTE
(fonte: www.collinswoerman.com).

Per I'accesso alla struttura con veicoli a bassa emissione ed a carburante
alternativo sono state istallate stazioni di rifornimento per il 3% della

capacita complessiva del parcheg(ig.4, fonte: www.recargo.com).

Figura 4: stazioni di rifornimento nel parcheggio del Centro Medico
(fonte: www.healthcaredesignmagazine.com)
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Per una massimizzazione degli spazi apertued riduzione dell'effetto

isola di calore della struttura € stata istallata una copertura verde con piante
autoctone, che ha permesso anche un recupero delle acque meteoriche.
All'interno della categoria ‘Sostenibilita del sito’ vi € un credito specifico

del protocollo Healthcare relativo alla connessione con il mondo naturale,
ottenuto progettando due spazi dedicati: una zona paesaggistica, a piano
terra per consentire a pazienti e visitatori di rilassarsi ed un patio coperto,
ad estensione dell’area dtaf

Figura 5: accesso all'esterno sul patio copert@onte: www.healthcaredesignmagazine.com)

Tabella 17: punteggio raggiunto nella categoria 'Sostenibilita dedito’

AWARDED: 8/ 18

S5cl1 Site selection 1/1
S5c2  Development density and community connectivity 1/1
S5c3 __ Brownfield redevelopment 0/1
SSc4.1 _Alternative transportation - public transportation access 0/3
SScd.2 _Alternative transportation - bicycle storage and changing reoms 11
S5c4.3 Alternative transportation - low-emitting and fuel-efficient vehicles 1/1
SSc4.4 ..A.It..em.at.ive trénspbrtafion - parklngcapacn:'j,lr el ﬂ.f.l
S5c5.1 Site development - protect or restore habitat 0/1
55c5.2 Site development - maximize open space 1/1
S5c6.1 Stormwater design - guantity control 0/1
S5c6.2 Stormwater des i._én - quality control 1/ 1
SSc7.1 Heat island effect - nonroof 0/1
§5c7.2 Heat island effect - roof 1/l
S5c8  Light pollution reduction 0/1
S5c9.1 Connection to the natural world - places of respite 1/1
55c9.2 Connection to the natural world - direct exterior access for patients 0/1
SSpcs3 Fﬁ);shdevelopment - protect or restore habitat - alternative compliance REQUIRED
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Per un’ efficiente gestione debnsumi idrici, invece, & stata perseguita
una riduzione del consumo di acqua potabile per il raffreddamento dei
dispositivi medici attraverso l'istallazione di sensori di temperatura. Tali
strumenti consentono di ottenere il giusto quantitativo di acqua fredda per
il raffreddamento dellacqua calda proveniente dalle apparecchiature
sanitarie.

Inoltre sono previste misurazioni continue delllandamento di tutti i

dispositivi all'interno dell’edificio per un anno dalla costruzione.

Tabella 18: punteggio raggiunto nella categoria 'Gestione delkcque’

AWARDED: 4 /9

WEcl  Water efficient landscaping - no potable water use or no irrigation 0/1
WEc2  Water use reduction - measurement and verification - 212
WEc3 Water use reduction 2/3
WEc4.1 Water use reduction - building equipment 0/1
WEc4.2 Water use reduction - cooling towers 0/1
WEc4.3 Water use reduction - food waste systems 0/1

BN

Dal punto di vista energetico e stato riscontrato un risparmio del 29%
rispetto ai consumi stimati dall’edificio di riferimento, a seguito della
simulazione energetica dinamica.

Il sistema HVAC istallato utilizza due DOAS, ovvero due sistemi di aria
esterna dedicata, con recupero di calore ed un VRF, un sistema
refrigerante a portata variabile, composto da otto unita esterne e 66 fan coil
esterni. Inoltre per la prevenzione dafieesenza di inquinanti nell’aria
rilasciati dai prodotti della combustione e stato istallato un boiler generante
vapore inferiore al 50% del massimo livello di ossidi di azoto Nox richiesti
dai requisiti LEED, che fornisce acqua calda per l'intero edificio

Il Medical Center ha ottenuto ulteriori crediti grazie all'istallazione di
sistemi di misura e controllo dei consumi all’interno della struttura e

all’acquisizione di energia verde da terzi.
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Tabella 19: punteggio raggiunto nellacategoria ‘Energia a atmosfera’

(> AWARDED: 20 / 39

EACL  Optimize energy performance 14/24

EAc2 On-site renewable energy 0/8
EAc3 _ Enhanced commissioning 2/2
EAc4 Enhanced refrigerant Mgmt 0/1
EACS  Measurement and verification 2/2
EAc6  Green power 1/1
EAc7? Community_ contaminant prevention - airborne releases 171

E’ stato sviluppato un piano di gestione dei rifiuti di cantiere e sono stati
utilizzati materiali aventi un elevato contenuto di riciclato all'interno. Al
fine di ridurre il rilascio di sostanze chimiche bioaccumulabili e tossiche,
sono stati utilizzati prodotti Green Seal, privi di piombo, rame o cadmio.
L’'esterno e parte degli interni dell’edificio sono stati rivestiti in legno
certificato.

Figura 6: reception della struttura sanitaria (fonte: www.healthcaredesignmagazine.com)

Tabella 20 punteggio raggiunto nella categoria ‘Materiali e risorse'

@; MATERIAL & RESOURCES AWARDED: 10/ 16
=" MRcl.l Building reuse - maintain existing walls, floors and roof 0/3
MRcl.2 Building reuse - maintain interior nonstructural elements 0/1
MRc2  Construction waste Mgmt 2/2
MRc3  Sustainably sourced materials and products 4/4
MRc4.1 PBT source reduction - mercury in lamps 1/1
MRc4.2 PBT source reduction - lead, cadmium and copper 2/2
MRc5  Furniture and medical furnishings 1/2
MRc6 Resource use - design for flexibility 0/1
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E’ stato acquisito il credito relativo al miglioramento delle condizioni
acustiche, insonorizzando le camere dei pazienti, proteggendoli cosi dai
disturbi causati dai rumori esterni.

Lo studio di progettazione ha redatto un piano di gestione della qualita
dell'aria interna e degli impianti, consentendo ai pazienti la regolazione

dei dispositivi di illuminazione all'internoealle loro stanze.

Tabella 21: punteggio raggiunto nella categoa ‘Qualita ambientale interna’

:@| INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY AWARDED: 10/ 18
- EQcl Outdoor air delivery monitoring 1/1
EQc2  Acoustic environment 2/2
EQc3.l Construction IAQ Mgmt plan - during construction 1/1
EQc3.2 Construction IAQ Mgmt plan - before occupancy 0/1
EQcd Low-emitting materials 4/4
EQc5 Indoor chemical and pollutant source control 0/1
EQc6.1 Controllability of systems - lighting 1/1
EQc6.2 Controllability of systems - thermal comfort 0/1
EQc7 Thermal comfort - design and verification 1/1
EQc8.1 Daylight and views - daylight 0/2
EQc8.2 Daylight and views - views 0/3

Ulteriori accortezze che hanno permesso l'acquisizione di crediti
aggiuntivi sono state la stesura di un piano di pulizia e manutenzione del
verde presente, la collaborazione di un LEED AP nel team di progetto e la
scelta di materiali sostenibili, ritenuta valore aggiunto dalle disposizioni
regionali.

Tabella 22: punteggio raggiunto nella categoa ‘In novazione nella progettazione'

@ INNOVATION AWARDED: 6/ 6
IDc1 Innovation in design 4/4
IDc2 LEED Accredited Professional 1/1
IDc3 Integrated project planning and design 1/1

Tabella 23: punteggio raggiunto nella categoa ‘Priorita regionale’

0 REGIONAL PRIORITY AWARDED: 2 / 4
EAcl  Optimize energy performance 0/1
MRc3  Sustainably sourced materials and products 1/1
S§Scl Site selection 1/1
55c5.1 Site development - protect or restore habitat 0/1
SS5c6.1  Stormwater design - quantity control 0/1
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L'edificio ha ottenuto il livello di certificazione Gold, ottenendo un

punteggio di 60 crediti su 110.

23.2 — LEED FOR CORE & SHELL: L'ENERGY PARK DI
VIMERCATE

L’Energy Park & un campus tecnologico a nord di Milano che si estende su
un'area di 160.000 mdove il progetto del campo occupa una superficie di
110.000 i e riguarda la realizzazione di 60.000%. nLo sviluppo
successivo dell’area prevede la realizzazione di nuovi edifici e la
ristrutturazione degli esistenti. Il primo edificio B0O3, gia certificato, si
estende per circa 11.000 ed é stataltimato nell’autunno del 2009.

BO3 mensa BOS BO7

801 B04 B02 B06 BO8
nuovo campus Parch. Multipiano,
ALCATEL-LUCENT Edificio Servizi e

Camera anecoica

Figura 7: edifici all'interno del campus (fonte: www.segro.com)
L’edificio BO3 inaugurab I'11 dicembre 2009 eertificato LEED Core &
Shell Platinum, é costituito da un piano interrato ad uso parcheggio, con 95
posti ad accesso controllato e da tre piani fuori terra ad uso
laboratori/uffici. La struttura e stata realizzataellambito della
riqualificazione di un sito, nelll@a di Vimercate (MB) ed é stata oggetto
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di una campagna di bonifica dai rifiuti inquinanti prima dell'inizio delle
costruzioni.

Pur essendo calato in un contesto circondato da servizi basilari per il
cittadino, per incentivare una modalita di trasporto sostenibile il progetto
ha previsto, oltre ad un’integrazione della pista ciclabile esistente, la
realizzazione di parcheggi bici e docce ad uso esclusivo degli occupanti.

| collegamenti verso i centri urbani limitrofi sono garantiti dalle linee
pubbliche di autobus, a distanza limitata, e dall’aggiunta di un servizio di
bus navetta privato; inoltre sono presenti in prossimita anche le grandi
arterie autostradali e le strade provinciali.

Per ridurre gli impatti negativi dell'inquinamento e promuovere la mobilita
elettrica nel trasporto pubblico & stato attivato il progetto- ‘fBobility
Italia”, con la possibilita di noleggio auto elettree A fronte di tale
iniziativa € stato opportuno predisporre posti auto preferenziali riservati ai
veicoli a bassa emissione, nell'area parcheggio adiacente all’ingresso
principale della struttura.

Le aree lasciate a verde sono state piantumate con essenze autoctone, a
garanzia della salvaguardia dell'habitat esistente, favorendo la
biodiversita.

| materiali scelti per la realizzazione di coperture e superfici pavimentate
esterne garantiscono un alto coefficiente di riflettenza solare cosi da
ridurre l'effetto isola di calore. La struttura &€ formata da due corpi
rettangolari disposti ad ‘H’, leggermente sfalzati per ottimizzare

I'esposizione solare e connessi tra loro da due volumi vetrati.

Figura 8: corpo dell'intera struttura (fonte: www.esteticaesostenibilitaleed.files.wordpress.com)
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La pianta distributiva degli uffici & flessibile ed offre differenti tipologie di
configurazioni, oltre a quella preferita. Inoltre, in relazione al credito
specifico per il protocollo Core & Shell, sono state redatte linee guida per
incentivare un uso sostenibile dell’edificio da parte degli utilizzatori.

Tabella 24: crediti ottenuti nella categoria 'Sostenibilita del Sito'

AWARDED: 15/ 15

SScl Site selection 1/1
S5c2 Development density and community connectivity 1/1
55c3 Brownfield redevelopment 1/1
S5c4.1  Alternative transportation - public transportation access 1/1
SSc4.2  Alternative transportation - bicycle storage and changing rooms 1/1
S5c4.3  Alternative transportation - low emitting and fuel efficient vehicles 1/1
SSc4.4  Alternative transportation - parking capacity 1/1
S5c5.1 Site development - protect or restore habitat 1/1
S5c5.2 Site development - maximize open space 1/1
SSc6.1 Stormwater design - guantity control 1/1
SSc6.2  Stormwater design - quality control 1/1
S5c7.1 Heat island effect - non-roof 1/1
S5c7.2  Heat island effect - roof 1/1
S5c8 Light pollution reduction 1/1
55c9 Tenant design and construction guidelines 1/1

Allo scopo di ridurre i consumi di acqua potabile per un efficiente utilizzo
delle risorse idriche é stato programmiaitilizzo dell'acqua di falda per i
sistemi impiantistici di riscaldamente raffrescamento degli edifici. E’
stata istallata una vasca di accumulo delle acque meteoriche per alimentare
le apparecchiature ed il sistema di irrigazione delle aree a verde ed un
sistema di riutilizzo dell’acqudi condensazione per l'irrigazione e per gli
scarichi dei WC. | bagni all'interno dell’edificio sontas equipaggiati

con rubinetterie temporizzate, aventi portate di flusso ridotte e cassette per
I servizi igienici a doppio flusso.

A fronte della scelta di queste soluzioni €& stato riscontrato

complessivamente un risparmio idrico di oltre il 30%.
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Tabella 25: crediti ottenuti nella categoria 'Gestione delle Acque'

AWARDED: 5/5

.\g"J_E_c_I\._], Water efficient landscaping - reduce by 50% 1/1

WEcl.2 Water efficient landscaping - no potable water use or no irrigation 1/1
WEc2  Innovative wastewater technologies . 1/1
WEc3.1 Water use reduction - 20% reduction 1/1
WEc3.2 Water use reduction - 30% reduction 1/1

Dal punto di vista energetico, per ogni edificio € stata eseguita una
simulazione energetica di tipo dinamico che ha permesso di quantificare
un risparmio dei consumi energetpari al 27,4% rispetto a#dificio base

di riferimento.

I consumi energetici della struttura sono contabilizzati separatamente per
lilluminazione, la forza motrice e limpianto di ventilazione meccanica
con recuperatore di calore. Inoltre gli impianti sono dotati di un sistema di
BMS mediante il quale e possibile semplificare la gestione globale ed il
monitoraggio costante degli impianti.

Per limitare la distruziee dellozono stratosferico, sono stati
obbligatoriamente istallati impianti HVAC utilizzanti refrigeranti a basso
tasso inquinante; inoltre e stato stipulato un contratto con il gestore di
energia elettrica locale per la fornitura di energia proveniente interamente
da fonti rinnovabili certificate RECs.

Riguardo I'energia proveniente da fonti rinnovabili I'edificio ha il suo lato
lungo orientato ad ovest; cid consente una buona captazione della luce
solare nelle ore centrali della giornata. Per evitare, pérocessivo
surriscaldamento sono stati introdotti frangisole e tende esterne
motorizzate.

E’ presente un equilibrio tra superfici opache (parete ventilata) e
trasparenti (serre ed atri di ingresso) favorevole al contenimento

energetico.
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Figura 9: brise-soleil tipo MASCARET (fonte: esteticaesostenibilitaleed.files.wordpress.com)
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Figura 10: consumi edificio di progetto - edificio di riferimento(fonte: www.segro.com)

Tabella 26: crediti ottenuti nella categoria 'Energia ed Atmosfera'

AWARDED: 9/ 14

EAcl Optimize energy performance 5/8
EAc2  On-site renewable energy 0/1
EAc3  Enhanced commissioning 1/l
EAc4 Enhanced refrigerant Mgmt 111
EAc5.1 Measurement and verification - base building 1/1
EAc5.2 Measurement and verification - tenant submetering 0/1
EAc6  Green power 1/1
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Con l'obiettivo di ridurre la quantita di rifiugprodotti durante il processo

di costruzione é stato stipulato un Piano di Gestione dei Rifiuti da cantiere
con la conseguente predisposizione di isole ecologiche a servizio di tutta la
struttura. Attraverso tale documento é stato possibile riciclare e recuperare
un’alta percentuale di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attivita di
costruzione e demolizione, utilizzando cosi materiali con elevato
contenuto di riciclato.Inoltre affinché sia incrementato I'utilizzo di
materiali di produzione locali e riciclati, il team di progetto ha selezionato
prodotti lavorati entro un’area di 800 km dal sito in esame.

In particolare, i materiali da costruzione composti in legno sono certificati
FSC e PEFC.

Tabella 27: crediti ottenuti nella categoria 'Materiali e Risorse'

[®, MATERIAL & RESOURCES AWARDED: 6/ 11
~ MRcl.1 Building reuse - maintain 25% of existing walls, floors and roof 0/1
MRcl.2 Building reuse - maintain 50% of existing walls, floors and roof 0/1
MRcl.3 Building reuse - maintain 75% of existing walls, floors and roof 0/1

;9} MATERIAL & RESOURCES CONTINUED
— MRc2.1 Construction waste Mgmt - divert 50% from disposal 1/1
MRc2.2 Construction waste Mgmt - divert 75% from dis posal 1/1

MRc3  Materials reuse - 1% 0/1
MRc4.1 Recycled content - 10% (post-consumer + 1/2 pre-consumer) 1/1
MRc4.2 Recycled content - 20% (post-consumer + 1/2 pre-consumer) 1/1
MRc5.1 Reg!onal materials - 10% extracted, processed and manufactured 1/1

regionally

MRCS.2 ?Et;g;:jmn;:ymaterials - 20% extracted, processed and manufactured 171
MRc6  Certified wood 0/1

Nelle aree interne di ogni edificio ed all’esterno fino ad 8 metri da finestre
e porte apribili € presente il divieto di fumo; sono state dunque allestite
alcune aree attrezzate dedicate ai fumatori.

Per il miglioramento della qualita dell’aria interna €& stato istallato un
impianto di trattamento dell’aria con portate regolabili in funzione

dell'occupazione dei locali e della concentrazione di anidride carbonica
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presente all'interno, grazie alla prezandi sensori che ne rilevano il
guantitativo.

Inoltre I'edificio € dotato di apposite barriere antisporco poste nelle zone
di accesso all’edificioe tutti i prodotti quali adesivi, primer, pitture e
pavimentazioni impiegati sono stati selezionati per rientrare nei limiti dei
valori di emissione di composti organici volatili (VOC).

Infine per garantire un uso ridotto di illuminazione artificiale, ogni edificio

e stato progettato con una regolazione automatica delle schermature
esterne, modulandtilluminazione artificiale negli ambienti in funzione

della luce naturale presente e della vista verso I'esterno.

Figura 9: parete vetrata(fonte: www.segro.com)

La struttura ha conseguito ulteriori crediti grazie al raggiungimento delle
seguenti prestazioni esemplari:
- 75% delle aree a verde seminate con piante autoctone;
- 45% circa del costo totale dei materiali dedicato a prodotti
di provenienza regionale;

- utilizzo dell’acqua di falda.
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2.3.3-LEED FOR NEW CONSTRUCTION VERSIONE 2009: IL
CASTELAO ARENA DI FORTALEZA

Il Casteldo Arena di Fortaleza e stato il primo stadio, tra i dodici scelti per
ospitare le partite di calcio della Coppa del Mondo FIFA, a completare i
lavori di ristrutturazione, il cui costo ha superato i 250 milioni di dollari ed
a ottenere la certificazione LEEDCome espresso dall’architetto e
urbanista Ronald Werner, dello studio di progettazione Vigliecca &
Associates, I'obiettivo perseguito e stato quello di trasformare la s&uttur
costruita nel 1973, in uno stile del 21° secolo, pur mantenendone i tratti

originari.

Figura 10: il Casteldo Arena di Fortaleza a costruzione ultimata

Il sito scelto e stato proprio quello dove gia presente il vecchio stadio e la
nuova progettazione ha incluso una riqualificazione dell’area, pianificando
anche gli accessi alla struttura. Infatti, € stata prevista una modifica della
viabilita, con l'introduzione di quattro corsie esclusive e la creazione di

una linea ferroviaria e di due fermate della metropolitana aggiuntive.
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Figura 11: collocazione geografica dello stadio a Fortaleza

L’intero complesso, oltre allo stadio, alla zona vip, al centro media ed agli
spogliatoi completamente rinnovati, ospita anche ristoranti, cinema, un
hotel ed un centro olimpico. Per chi intende raggiungere la struttura con il
mezzo privato, i posti auto sono stati aumentati a 58.704 ed é stato
costruito un parcheggio sotterraneo con ulteriori 1.900 stalli, in parte
dedicati ai veicoli a carburante alternativo ed a quelli che offrono il
servizio di car sharing, ottenendo cosi il punteggio previsto.

E’ stab realizzato anche un tetto che protegge tutti i livelli, compreso

I'anello di bordo campo con i posti a sedere.

Figura 12: tetto dell'arena
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Per ridurre I'effetto isola di calorda copertura e stata trattata con un
materiale riflettente, sorretta da una struttura metallica e le pareti esterne

sono vetrate.

\ \ \ 3
| = cames| "4'44\\
{ \

Figura 14. parteti esterne dell'arena vetrate

Durante la costruzione il 97% dei rifiuti € stato riutilizzato e riciclato,

soddisfacendo ampiamente il rispettivo requisito.
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Figura 15: cantiere per la costruzione dell'arena

I 92% del legno utilizzato in tutta I'opera € stato certificato FSC ed ogni
sigillante, finitura e venice utilizzata ha rispettato i limiti imposti per i
composti organici volatili. Inoltre le aree interne e le sale riservate sono
state progettate nel rispetto dei requisiti LEED richiesti per il comfort degli
occupanti, sia in ternini di adeguata ventilazione meccanica, soprattutto
rispetto le temperature presenti, e di illuminazione artificiginte:

www.casaeclima.com)

Figura 16: particolare di una saletta interna riservata
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234 - IL LEED VERSIONE 4 ED IL PARKVIEW GREEN
BUILDING A PECHINO

Il sistema LEED e in continuo aggiornamento, in funzione delle evoluzioni
tecniche, normative e del mercato edilizio globale. | comitati tecnici di
USGBC monitorano I'andamento del settore delle costruzioni, per tenere
aggiornati prerequisiti e crediti, grazie anche al contributo degli operatori
in materia. A sguito dell’edizione LEED 2009, nel 2013 é uscita sul
mercato la versione 4, in cui e stato proposto un miglioramento della
struttura di base dei diversi protocolli, senza stravolgerne le caratteristiche
fondamentali.

Oltre a nuove opzioni nei requisiti esistenti per il raggiungimento dei punti
utili per la certificazione, sono state inserite ulteriori richieste. Ad
esempio, nella categoria “Gestione delle acque” e stato introdotto un
credito relativo al controllo dei consumi di acqua per tutti gli usi esterni
all'edificio ed uno relativo alla contabilizzazione del quantitativo di acqua
potabile utilizzato.

La contabilizzazione é stata introdotta anche per i consumi energetici. Il
motivo di tale decisione risiede in un miglioramento dell'integrazione tra i
protocolli per le nuove costruzioni e quello per gli edifici esistenti, grazie
alla reperibilita di dati aggiornati.

Le normative di riferimento sono state aggiornate, soprattutto per la
modellazione energetica € stato preso come riferimento lo standard
ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2010.

Inoltre, in tutti i protocolli e stato inserito un credito relativo alle
prestazioni acustiche della struttura ed il tema ambientale della gestione
dei rifiuti di cantiere & stato reso obbligatorio, andando a costituire un

nuovo prerequisito.
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La prima adesione alla nuova versione LEED, che ha portato al
conseguimento della certificazione con 71 punti ottenuti su 110, € stata

quella del Parkview Green Building, a Pechino.

Figura 17: esterno del Parkview Green Buildingfonte: www.casaeclima.com)

La struttura e situata nel distretto di Chaoyang ed e ben servita dai mezzi
pubblici grazie ad un accesso diretto, ai servizi di trasporto ed alle piste
ciclabili. La progettazione dell’eddio € stata concepita in maniera

flessibile proprio per risparmiare tempo e sprechi; gli spazi di lavoro sono
situati in un open space dove sono presenti solo leggeri divisori mobili, da

disporre secondo le diverse situazioni di lavoro.
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Figura 18: struttura dell'interno dell'edificio (fonte: www.casaeclima.com)
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Il consumo idrico € ridotto del 53% rispetto al quantitativo previsto dal
calcolo basale, grazie ad un sistema di riciclaggio delle acque grigie.

Una gestione é@tiente del sistema HVAC di tutto [ledificio e
l'istallazione di un sistema di illuminazione basato sulla tecnologia led
consentono di ridurre il consumo energetico del 59%, rispetto ai consumi
dell’edificio di riferimento.

Il 60% circa degli elementi interni non strutturali esistenti sono stati
riutilizzati ed anche il mobilio e stato realizzato con materiali di riciclo.
L’aspetto piu esemplare, pero, e evidenziato nella categoria ‘Qualita
ambientale interna’ in cui il rispettivo requisito risulta supemdel 35%,
grazie ad un’attenzione specifica verso i prodotti utilizzati, tutti rientranti
nei limiti VOC ed alla progettazione dei sistemi di ventilazigfunte:

www.casaeclima.com)
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3. APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO NC&R
v.2009 AL PROGETTO DEL NUOVO MOLO
PARTENZE DELL’AEROPORTO G. MARCONI
DI BOLOGNA

Il progetto di riqualifica dell’Aeroprto G. Marconi di Bologna e nato da
un’attenta analisi dei dati riscontrati negli ultimi anni. Nel 2011 é stato
rilevato un incremento di passeggeri da 4.200.000 nel 2008 a 5.800.000, con
crescita del 38% in tre anni. Inoltre, nello stesso arco temporale sono
aumentate anche le rotte, @ a 92, e le compagnie aeree, con I'ingresso di
tre nuovi vettori. Anche l'offerta commerciakra saturata con 29 punti
vendita e spazi esauriti dal 2009. Proprio dalla consapevolezza di questa
situazione e nata l'esigenza di intervenire sull'infrastinat, affinché la
crescita non si arrestasg¥e. stato, quindi, pianificataun aumento della
capacita dell’aerostazione fino a 7 milioni di passeggeri e aoffelita
commerciale, con una ridefinizione delle aree. Inoltre, e stato previsto
'adeguamento ed miglioramento degli impianti tecnologici. Tutto questo
garantendo la continua operativita della struttura durante la totalita degli
interventi. La tabella seguenigab. 1) mostra le migliorie previste dal

Masterplan aeroportuale (2062023)per I'80%degli spazi esistenti.

Tabella 1: interventi previsti da Masteplan

0GGI DOMANI
SUPERFICIE TOTALE (MQ) 31.100 36.100
(S;I:;RFICIE DEDICATA ATTIVITA COMMERCIALI 3.700 5.500
N° GATE 20 24
N° VARCHI SECURITY 7 10
N° SERVIZI IGIENICI 120 145
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3.1- 1L NUOVO MOLO PARTENZE

Nel gennaio 2008 la S.A.B: Societa Aeroporto Bolognese ha redatto il
Piano Generale di Sviluppo “Master Plan” dell’Aeroporto di Bologna.
Tale relazione fornisce il quadro di riferimento per l'insieme dei sistemi
funzionali dell’aerostazione, all'interno del quale I'aeroporto stesso potra
evolversi e svilupparsi, definendo un perimetro massimo del sedime ed una
capacita massima in termini di movimenti di aeromobili, passeggeri, merci
ed autoveicoli. A tal proposito, nel documento sono identificati i principali
interventi per 'ammodernamento ed il potenziamento dell'aerostazione nel
breve periodo 2009 2013, sulla base delle ipotesi di evoluzione del traffico
al 2023 con stima di 8,3 milioni di passeggeri, con conseguente
aggiornamento degli indirizzi di pianificazione strategica nel lungo periodo,
come fissato nel Piano di Sviluppo redatto nel 2006.
Quest'ultimo pur prevedendo I'acquisizione di nuove aree di sedime, per il
necessario ampliamento dei piazzali aeromobili, prevedeva il solo
ampliamento dell’attuale terminal, non piu sufficiente al soddisfacimento
del traffico previsto. Alcuni dei nuovi interventi inseriti del Master Plan
sono:

- lindividuazione di una nuova area terminale;

- la riconfigurazione e la razionalizzazione del sistema di piazzali

aeromobili;

- lariprotezione del deposito di carburanti JA1;

- lindivi duazione della nuova area cargo.
Proprio in virtu di un collegamento con la nuova aerostazione, & stato
progettato un Molo, quale prolungamentl’'attuale terminal esistentehe
ospitera 4 nuovi gates.
La struttura si collochera nel sito dove prem@emente era erettaedificio

BHS per lo smistamento bagagli, ricostruito in prossimita.
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Figura 1: planimetria del sedime aeroportuale dove sorgerdé Nuovo Molo

Lo stabile, in pianta 42 m x 60 melimitato ad est dall’aerostazione, a nord

— ovest dal piazzale di sosta degli aeromobili e a sud dall’area militare,
disposto su due livelli - piano terra e primo piano, sara un prolungamento
del terminal esistente, dal quale i passeggeri potranno accedere, dopo aver

effettuato i controlli di sicurezza.

Figura 2: rendering Nuovo Molo con collegamento verso l'aestazione esistente e la futura
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L’intera struttura ospitera a piano terra alcuni ufficivani tecnici ed al
primo piano i quattro nuovi gates, come precedentemente descritto, servizi
igienici ed un’area barfin da subito si & scelto di adottare una logica ed un
approccio innovativo nell’attivita di progettazione.

Il nuovo molo verra realizzato in due fasi: la prima prevede la costruzione
del blocco principale d’'imbarco, collegato all’aerostazione atttralaite

una passerella che consentira I'accesso al primo piano; la seconda riguarda
la realizzazione del collegamento pedonale, al di sotto della bretella militare
esistente.

Non essendo presente un protocollo LEED relativo alla realta aeroportuale,
la societa di gestiondna intrapreso l'iter certificativo dell’edificio in
progetto, adottando ed adempiendo ai requisiti del manuale LEED Italia
Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, non relativo a specifiche destinazioni
d’'uso. Attraverso una descrizione degli interveprtevisti per I'ottenimento

del punteggio utile al conseguimento della certificazione, & stato possibile
condurre un’analisi puntuale delle categorie del LEED NC&R.

Nell’'ambito dello studio dellaategoria ‘Sostenibilita del sit@ atteso il
soddisfacimento di  un prerequisito inerente la  prevenzione
dellinquinamento da attivita di cantiere, per evitare la perdita di terreno
durante la costruzione, causata dal deflusso superficiale delle acque
meteoriche e prevenendone la sedimentazione nel sistema fognario di
raccolta; pertanto’impresa di costruzioniche si aggiudichera I'appalto
dovra sviluppare ed implementars ‘Piano per il Controllo dellErosione e
della Sedimentazione’ per tutte le attivita costruttive riguardanti la
realizzazione del progetto. Tale fascicolo dovra soddisfare i requisiti tecnici
contenuti nella relativa guida alla redazione, preparata da GBC Italia sulla
base del documento EPA Construction General Permit (CGP) del 2003
(fonte: GBC Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, GBC ltalia).
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I Piano per il Controllo dell’Erosione e della Sedimentazione potra
costituire una parte di un piu ampio ‘Piano di Gestione Ambientale di
cantiere’, adottato dall'impresa per ridurre gli impatti negativi del cantiere
sullambiente, quali inquinamento dell’acqua, del suolo, dell’aria e acustico
Tale documento potra ispirarsi, a sua volta, al regolamento europeo EMAS,
Eco — Management and Audit Scheme o alla norma UNI EN ISO 14001
(fonte: GBC Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, GBC ltalia).

Il primo credito relativo alla selezione del sito risulta acquisito in quanto le
richieste disposte dal manuale sono soddisfatetificio in progetto e
situato all’interno del sedime dell’aeroporto di Bologna, lat. 4°31'5€'N
long. 11°17°49”E, censito di categoria D/1, foglio catastale-1inappale
396.

Figura 3: sito dove sorgera il Nuovo Molo
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Capitolo 3: applicazione del protocollo LEED NC&R v.2009 al progetto deihivolo
Partenze dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna

Figura 5: area oggetto di intervento

La zona di intervento rientra nei territori a ricarica della falda. Tali superfici
sono di protezione delle acque sotterranee, finalizzate alla tutela qualitativa
e quantitativa delle risorse idriche, rispetto all’utilizzo idropotabile ed al
valore ecologice- ambientale dei fontanili.

Le modalita di tutela e di intervento sono soggette al rispetto delle
prescrizioni stabilite dai commi 3, 4, 5, 6 dellart. 5.3 del Pttp.
realizzazione della struttura ha come effetto potenziale un ridotto aumento
del falbisogno idrico, infatti servira solamente per I'apporto d’acqua ai
servizi igienici ed alla caffetteria.

Inoltre nei terreniaeroportuali ed in prossimita dellarea oggetto di
intervento sono presenti tracce ltepianto urbano delle eta preromana e
romana, caratterizzato da contesti pluristratificati, con alta probabilita di
rinvenimenti archeologici. A fronte di tale realta ogni intervento di
scavo/movimentazione di terreno € subordinato all’esecuzione di sondaggi
preliminari, svolti in accordo con la Sovrintendenza per i Beni Archeologici.
Infine, I'analisi geotecnica ha consentito I'individuazione di una situazione
uniforme dal punto di vista litostratigrafico, caratterizzata da uno spessore
superficiale costituito da un modesto strato di terreni lkmeabbiosi e

sottostanti granulari, quali ghiaie e sabbie compattate.
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Il terzo credito del protocollo NC&R prevede il recupero e la riqualifica dei
siti contaminati ovvero é richiesta la bonifica delle aree degradate, dove lo
sviluppo insediativo €& ostacolato dall'inquinamento ambientale, per
diminuire il consumo di suolo non urbanizzato. Questo punto non puo
essere raggiunto, in quanto non pud essere preso in considerazione dal
momento che il nostro edificio di progetto non si colloca su un brownfield,
cioé su un’area inquinata in accordo con le prescrizioni del D.Lgs 152/06,
ma in una zona gia precedentemente costruita.

Altri punteggi possono essere acquisiti nelle soluzioni adottate per lo
sviluppo dei trasporti alternativi.’accesso ai mezpubblici € garantito se

la distanza di una fermata dellautobus o di una linea ferroviaria
dall'ingresso principale énferiore rispettivamente a 400 o 800 metri. I
Nuovo Molo soddisfa il requisito, come esplicita la tabella segytatie 3)
considerando come riferimento lI'entrata principale dell’aerostazione, in

guanto non vi sono altri ingressi per accedervi.



L’incentivo agli utenti per una riduzione d@ltilizzo dell’automobile,
soprattutto per i brevi tragitti abitaziorelavoro, e dato dall’istallazione di
portabiciclette sicuri, o depositi, ad una distanza inferiore ai 200 metri
dall'ingresso principale della struttura per almeno il 5% ¢ gli utenti

della struttura. Quest’'ultimo aspettoiftavia,non verosimile per un’utea

di tipo aeroportuale, deve essere necessariamente subordinato alla
realizzazione di una rete ciclabile, che colleghi il centro citta
all'aerostaziong attualmente inesistente e non prevista nel breve termine.
Inoltre nello stesso raggio, € richiesta anche la presenza di docce per lo
0,5% dei full time equivalent (FTE&i fini dell'acquisizione del punteggio.
Tale requisito non puo essere soddisfatto nella progettazione del Nuovo
Molo, come mostrano i calcoli seguenti. Per il calcolo della domanda
complessiva degli utenti utilizzatori € necessario prendere in esame |l
numero di imbarchi ogni ora ed il quantitativo di passeggeri per ogni
partenza, in riferimento ad un aereo #3300 ed in relazione al coefficiente

di riempimento considerato.

Tabella 4: calcolo domanda utenti utilizzatori




In relazione alle richieste dei requisiti relatadi’'incentivo dell’utilizzo di
veicoli a bassa emissione ed a carburante alternativo, il protocollo adottato
non fornisce specifiche sulla descrizione delle aree adibite a parcheggio da
considerare. E’ richiestda concessione di parcheggi preferenziali in
guantita superiore al 5% della capacita complessiva, che nel progetto in
esame dovrebbe comprendere la totalita dei posti auto a servizio degli

utenti, all'interno del sedime aeroportuale.



E’ necessario quindi che il progetiel Nuovo Molo includa la conversione

di almeno 27%osti auto del parcheggio piu vicino all’aerostazione per i
veicoli a basse emissioni ed a carburante alternativo, o che preveda prezzi
scontati, ovvero un’agevolazione economica di almeno il 20%, poska

di tali veicoli. Questa soluzione deve essere garantita per almeno due anni e
opportunamente pubblicizzata, ma tale requisito si scontra, comunque, con
la realta esistente, in quanto il quantitativo richiesto eccede rispetto ad
un’adeguata ripartizione degli stalli limitrofi all’'ingresso principale.

Invece, non €& possibile I'acquisizione del credito inerente la capacita
dellarea adibita a parelggi, in quanto il protocollo richiede |l
dimensionamento entro i minimi stabiliti dalle prescrizioni degli strumenti
urbanistici locali e posti auto preferenziali per carpool/vanpool, in misura
del 10% sul totale disponibile, ma in ambito aeroportuale devono essere

rispettate le direttive ENAC. Questo ultimo requisito €, quindi, negato,
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Il prerequisito della categoria ‘Gestione delle acque’, riguardo la riduzione
dell'uso d’acquaintrodottoal fine di aumentarne l'efficienza nell’'utilizzo e
ridurre il carico sui sistemi municipali di fornitura e delle acque reflue, e
ottenuto attraversa'implementazione di strategie che realizzano un
risparmio idrico del 20% rispetto alla struttura di riferimento, i cui consumi
sono dettati dalla tabella seguente. Inoltre il rispettivo credito, premia

ulteriori riduzioni rispetto agli standard di riferimento.



* Valore adattato a partire dai valori EPAct 1992 standard pevizs@ienici, si applica ad entrambi
i modelli commerciali e residenziali.

** |n aggiunta ai requisiti del’EPAct 1992, la American Society of Ketical Engineerstabilisce
come valore standard [adattato] per i rubinetti di lavabi pubblici/imi2 a 4 bar (ASME A112.18.1-
2005). Questo criterio € stato incluso nel National Plumbing Code 'thteefiational Plumbing
Code.

| consumi idrici del Nuovo Molo sono stati stimati attraverso un calcolo
basato sull'utilizzo di acqua potabile e di procesger gli scarichi dei
servizi igienici e per le rubinetterie sanitafwedi tab. 10).

L'impianto deve allacciarsi alle reti esistenti di distribuzioinacqua fredda
ddl'aerostazione éa produzione di acqua calda e prodotta da una pompa di
calore geotermica ed integrata da un sistema di pannelli solari termici, in
grado di garantirne un apporto almeno pari al 50% della richiesta
complessiva. Le reti idriche per la dibuzione dell’acqua potabilsono
dimensionate sulla base della tipologia delle rubinetterie richiesta.

Con l'obiettivo di mostrare una riduzione nei consumi idrici rispetto
all'edificio di riferimento, éstato preso in considerazione tutto il periodo di
apertura della struttura, di 17 ore, dalle 6:00 alle 23:00 ed é stato supposto

un quantitativo, meramente indicativo ai fini della riduzione, di 300 utenti



E’ possibile verificare comegli accorgimenti adottati in sede di
progettazione determinino una riduzione stimata del 40% rispetto ai

consumi stimati dell’edificio di riferiment(vedi tab.10).

Tabella 10: calcolo consumi idrici

La stima dei consumi delle apparecchiature del Nuovo Molo e stata
effettuata a fronte di una scelta progettuale della tipologia di sistemi da
installare. Nel capitolato di gara devono essere specificate le caratteristiche
tecniche richieste, per ottenere prodotti con requisiti adeguati. Riguardo i wc
da porre in opera nei bagni, & stata ipotizzata la soluzione dei vasi sospesi,



Tabella 12: possibili soluzioni di lavabi con caratteristiche simil(fonti: schede tecniche Geberit,
DMP e Grohe)







La categoria ‘Energia ed atmosfera’ richiede obbligatoriamereckenza

di un commissioning dei sistemi energetici con funzioni base, nominato
dalla committenza; se tale soggetto possiede i requisiti avanzati per lo
svolgimento dellbperato sono assegnati ulteriori crediti. Inoltre & richiesto
un risparmio energetico del 10% nel Nuovo Molo, rispetto al caso di
riferimento e questo € ricavabile dalla simulazione energetica in regime
dinamico dell'intero edificio

Per la progettazione degli impianti di climatizzazione/refrigerazione del
Nuovo Molo non sono impiegati refrigeranti a base di CFC e di HCFC e
non sono installati sistemi antincendio contenenti sostanze dannose per
I'ozono come ad esempio halorsimpianto idrico antincendio € di tipo
fisso, ad idranti, costituito da naspi UNI 25, posti secondo la UNI10779
vicino alle porte di ingresso o di uscita. All'interno della struttura saranno
realizzate tubazioni in acciaio zincato, con derivazione dall'impianto
generale dell’aeroportd_e reti idranti assicureranno complessivamente una
portata di 360 |/min.

A seconda del quantitativo prodotto, si ottengono punti dalla produzione in
sito di energie rinnovabili. Il progetto del Nuovo molo prevede l'istallazione
di pannelli fotovoltaici su una porzione del tetto. La superficie totale della

copertura & pari a 2.500 mquindi, in adempimento di legge, dal
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Nella categoria ‘Materiali e risorse’ sono obbligatorie la raccolta e lo
stoccaggio dei materiali riciclabili. In fase di progettazione e stata

predisposta una zona dedicatgrimo piano dell’edificio.









Nella categoria ‘Qualita ambientale interna’e richiesto il soddisfacimento di
prerequisiti inerenti alleprestazioni minime per la qualita dell'aria che
devono essere garantite all'interno della struttura, assieme all’'obbligo del
divieto di fuma L'adempimentadelle richieste superiore al 100% consente
I’acquisizione di crediti ulteriori. La composizione impiantistica inerente
alla ventilazione del Nuovo Molo € costituita da un impianto base di
riscaldamento e raffrescamento dei saloni, a pannelli radianti a pavimento,
ed uno ad aria proprio con funzione di controllo della qualita e datfita
relativa. La produzione dei fluidi termovettori e garantita localmente
attraverso l'uso di pompe di calore aria/acqua, i polivalenti, tali da
assicurare la produzione contemporanea dellacqua calda e refrigerata.
Questa soluzione, oltre a presentare un bilancio energetico piu favorevole
rispetto all’ipotesi di collegamento con gli impianti esistenti dell'aeroporto
(la centrale termica e frigorifera esistente) deve soddisfare il requisito






Figura 17: impianto a pannelli radianti primo piano Nuovo Molo



Inoltre, in un locale dedicato, al piano terra del Nuovo Molo é prevista
I'istallazione di una UTA per la ventilazione e l'integrazione dell'impianto

di riscaldamento/raffreddamento, alimentata dall'impianto di produzione
fluidi termovettori. | ventilatori della macchina sono di tipo ad
accoppiamento diretto motore ventilatore (plug— fan), completi di
inverter. Per abbattere il rumore generato dall’apparecchio sono stati inclusi
silenziatori adeguatamente dimensionati, sia in mandata che in ripresa.

Le canalizzazioni principali di distribuzione aria, opportunamente
coibentate, sono progettate in corrispondenza dei blocchi uffici e dei servizi,

verso il lato sud della struttura. Inoltre sono previste due diramazioni






prospetto con direzione condotte di mandata Nuovo Molo



Inoltre € stato pianificato un sistema di controllo della qualita dell’aria e
dellumidita relativa. L'utilizzo di strumenti di rilevamento permette
I'ottimizzazione degli avviamenti dellimpianto di ventilaziondato |l
grande volume dell’lambiente e le frequenti aperture delle porte d’accesso,
per le quali sono previste dellarbere a lama d’aria vecali proprio al fine

di minimizzare l'uscita dell’aria interna e I'ingresso di quella esterna.

Per le zone uffici & previsto un sistema afacoil a quattro tubi, mentre a
garanzia di un tasso di ventilazione prescritto, i servizi igienici dispongono

di un impianto dedicato, con estrattore posto nel locale tecnico a piano terra


















L'i nstallazione di tali gruppi ed anche dei quadri elettrici di distribuzione e
prevista all’interno del locale tecnicagl quadro generale dell’edificio, a
piano terra, con idonea ventilazione e climatizzazione. Su tale apparecchio e
predisposto l'allacciodegli interruttori generali di Bassa Tensione per
energia normale e da gruppo elettrogeno centralizzato (privilegiata), nonché
di quelli a servizio delle varie utenze, dei sottoquadri e per gli UPS. La
partenza di tali linee e progettatiinterno di canalizzazioni metalliche e si
sviluppa in percorsi verticali nelle distribuzioni di montante ed orizzontali in

quelli ai piani, staffate direttamente a soffitto.

Figura 29. percorso cavi elettrici all'interno della struttura












Il terzo e il fattore di abbagliamento che deve essere compreso tra i valori 10
(assenza di abbagliamento) e 30 (accecamento); per gli uffici & obbligatorio
inferiore a 19. In particolare, nel progetto sono state ipotizzate differenti
soluzioni di corpi illuminanti a seconda del locale in cui questi vanno a
collocarsi. Ad esempio negli uffici al piano terra, sono stati proposti plafoni
ad incasso, diffusori di una luce omogenea, con abbagliamento ridotto al
minimo ed azzerato nella componente riflessa, rimanendo invisibili le
sorgenti luminose. Inoltre l'ottica chiusa di un apparecchio schermato non e
soggetta allo sporco. Le proposte seguenti rispecchiano differenti tipologie
di corpi illuminanti rispondenti ai requisiti richiesti e si differenziano
principalmente per la tipologi@i luce e per l'efficienzéuminosa.

Tabella 20: soluzione di illuminazione per zone uffici




Tra le soluzioni elencate e preferibile la scelta dell’'ultimo modello, dove a
fronte di una potenza di consumo bassa, pari a 28 W e caratteristiche
cromatiche identiche alle altre proposte, si ha un rendimento molto alto
della lampada. Anche per la sala a piano terra sono state proposte soluzioni
da incasso, ma di geometria circolare, tipo downlights, a fronte di scelte

architettoniche ed estetiche.

Tabella 21: soluzione di illuminazione per la sala al piano terra




A parita di geometria del punto luce e fattore di abbagliamento, risulta piu
prestante la terza soluzione, in quanto garantiséefficienza maggiore ed

un indice di resa cromatica che, seppur leggermente inferiore al primo
modello, comunque allineato alla esigenze per lilluminazione della sala
imbarchi. | lumen offerti sonbassi, ma datadimpia metratura della sala, si
ritiene preferibile I'istallazione di piucorpi, per una luce omogenea e
diffusa.

Soluzioni similari sono state considerate per l'illuminazione dei servizi
igienici, con una differenziazione riguardo la temperatura di colore. Si é
optato infatti per gradazioni calde, intorno ai 3.000 K per assicurare una

maggiore cura ed un comfort migliore data la funzionalitBasebiente.



Data la conformazione strutturale dell’edificio in reticolare metalfies,la
sala imbarchi al primo piano sono state previste soluzioni sospese, con una
luminosita omogenea. Le stesse, con dimensioni inferiori data la superficie

ridotta, sono ipotizzatper I'lluminazione dei banchi gates.

Tabella 23: soluzione di illuminazione per la sala imbarchi al prno piano




Le prime due soluzioni riportate in tabella si riferiscono al medesimo
apparecchio, con lampade fluorescenti o con led. A seconda del differente
tipo di illuminazione sono necessari quantitativi diversi di potenza. Infatti le
apparecchiature led consumano un numero inferiore di watt raggiungendo
un efficienza luminosa addirittura superiore agli altri prodotti, nonostante la
luce prodotta sia piu soffusa, con un indice di vita molto elevato. Oltre
all'adozione del sistema leditenuto piu pertinente in una sala imbarchi,
un’ulteriore alternativgrogettuale, meramente estetica, puo essere la scelta
di corpi sospesi quadrati, con temperature sia calde che neutre, con
caratteristiche similari ai circolari.

Apparecchi sospesi sono previsti anche davanti alle vetrate lato piazzali, con

ottica a riduzione dell’inquinamento lunoso.



Le proposte descritte in tabella mostrano come la scelta di corpi led anziché
fluorescenti, minimizzi i consumi e comporti una maggior efficienza
energetica. Inoltre la vita utile di tali apparecchi &€ molto alta, molto spesso é
garantita una durata di 50.000 ore, con ancora il 75% di flusso a
disposizione.

Dispositivi con un’ottica di riduzioniminosa sono previsti anche nei vani

scala di collegamento tra il piano terra ed il primo.



Nei locali tecnici a piano terra, invece, si € optato per classiche plafoniere a
tubo catodico fluorescente, tali da garantire una diffusione di illuminazione

omogenea e simmetrica. Inoltre e richiesto in fase di progetto un indice di
protezione dei corpi pari a 65.

Nella tabella seguente e riportato, comunque, un confronto con un prodotto

led, al fine di metterne in risalto le potenzialita.



Infine, nel progetto e prevista anche l'illuminazione esterna del corridoio a
piano terra, dove si & optato per tipologie di lampade sospese, con una linea

luminosa di doppia lunghezza.

Tabella 27: soluzione di illuminazione corridoio esterno




Alcuni crediti possono essere raggiunti a fronte di un’accurata progettazione
e verifica delle condizioni di comfort termico, mentre anche in questo caso,
non e data agli utenti la possibilita di regolazione degli impianti.

Inoltre altri requisiti del manuale concedono crediti a fronte di una garanzia
rispettivamente deéilluminazione naturale per il 75% degli spazi e di una
visuale esterna per il 90%. Entrambe queste richieste, data la realta in cui si
trova la struttura, non possono essere soddisfatte. La motivazione di tale
limitazione & dovuta alla presenza dell'adiacente caserma dell’esercito “lI
Reggimento Sostegno Aviazione dell’Esercito Orione”. A tutela della
privacy delle operazioni condotte e per evitare interferenze con le attivita
svolte dai militari, questi ultimi hanno posto vincoli di visibilita, escludendo

la possibilita di realizzare affacci esterni della struttura sulla loro base.
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Il progetto del Nuovo Molo acquisisce ulteriori crediti, inerenti alla
categoria‘lnnovazione nella progettazione’ grazie alla pianificazione di
strategie che soddisfano, e superano a livello di performance, i requisiti
richiesti dal protocollo ed alla conduzione di attivita supplementari che

conferiscono i crediti.
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Il protocollo Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni prevede I'ottenimento di
alcuni crediti inerenti alla categoria ‘Priorita Regionale’, identificati da
GBC ltalia, in base all'importanza ambientale della zona in cui € collocato il
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A conclusione delle presenti riflessioni scaturite dall’analisi preliminare
delle credenziali, si riscontra come tale progetto riesca a concorrere per un
livello di certificazione alto, in una fascia ‘gold’/platinum’ eranno i
termini delle fasi progettuali e costruttive a definire meglio il punteggio
raggiungibile.

3.2 — CRITICITA” RISCONTRATE NELL'ANALISI DEI
REQUISITI DEL PROTOCOLLO LEED ITALIA NC&R

A seguito dell’analisi puntuale dei requissia del protocollo LEED Italia
NC&R, che degli altri manuali, sono emerse alcune criticita nella
comprensione e nell'interpretazione adrte richieste presenti nei crediti.
Tali problematiche derivano probabilmente dalla trasposizione meramente
letterale di un protocollo nato in una realta americana, dunque differente da

guella italiana, senza un necessario adattamento al contesto nazionale.



Il dubbio riscontrato durante lo studio della categoria ‘Energia ed
Atmosfera’ € inerente al credito riguardo la nomina della figura del
Commissioning ed alle mansioni che deve svolgere, durante tutto il processo
di certificazione. Il protocollo NC&R richiede che la persona responsabile,
chiamata Commissioning Authority (CxA) incaricata dalla committenza
come sovrintendente di tutte le attivita svolte, possieda determinati requisiti.
Infatti, per 'adempimento di tale mansione sono richieste al s$mgge
designatoun’esperienza in commissioning in almeno altri due progetti di
analoghe dimensioni, non necessariamente certificati LEE3anizione
all’elenco delle Commissiong Authority (CxA) di AICARR o ad una lista

di professionisti esperti in tale ambito. Tale figura non deve partecipare in
nessun modo alla progettazione, direzione dei lavori o costruzione e non
essere un dipendente delle societa coinvolte nella progettazione o un
consulente dell'appaltatgrese non per progetti di dimensioni inferiori ai
5.000 m2 ASL (area della superficie lorda). La CxA, attraverso la revisione
dei documenti dell'appaltatore per gli impianti sottoposti a commissioning,
deve verificare il rispetto delle richieste della committenza e degli assunti
della progettazione. Questa operazione deve essere coordinata con la
direzione lavori e sottoposta poi direttamente alla committenza.

Oltre alla redazione del piano di commissioning, la figura preposta deve
rivedere sia I'elaborato ‘Requisiti della committenza’ (OPR) redalh

gueslultima, sia gli ‘Assunti della progettazione’ (BOD) sviluppati dai
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Edificio di progetto |

ORIENTAZIONE




Le principali norme di riferimento per la progettazione dei sistemi di
ventilazione si distinguono in disposizioni con indicazioni sulle portate
d’'aria per il dimensionamento degli impianti, e ordinamenti contenenti
requisiti per la corretta realizzazione degli stessi.

La UNI 10339: 1995, relativamente al primo gruppo, si basa su un metodo
prescrittivo attraverso la determinazione delle portdiggia in base al
numero di utenti previsto, con rispettivo indice di affollamento, per i settori
residenziale e terziario. Tale norma e stata integrata nel 2012 dal comitato
tecnico di AICARRattraverso I'affiancamento di un metodo prestazionale,
al precedente approccio prescrittivo. Infatti, le portate vengono determinate
anche in funzione dell’inquinamento legato agli occupanti e all’edificio.

La UNI EN 15251: 2008 e la norma europea inerente i criteri per la
progettazione dellambiente interno e la valutazione della prestazione
energetica degli edifici, in relazione alla qualita dell’aria interna,
allilluminazione ed all'acustica. Tale prescrizione € di fondamentale
importanza poiché correlaspetti relativi sia alla qualita dell’aria, sia
all’efficienza energetica. Sempre relativamente al dimensionamento
impiantistico, le norme ASHRAE statunitensi, in particolare la 62007

e la 62.2— 2007, rispettivamente inerenti ai condomini ed dilizia del
settore terziario, ed alle singole abitazioni, conducono uno studio similare
leggermente piu dettagliato per ogni singola realta. Infatti, vengono proposti
metodi di calcolo per determinarne la ventilazione in funzione della
geometria dell’edificio, dell'indice occupazionale e della portata d’aria
esterna richiesta per persona e per unita di superficie. Inoltre nel contesto
europeo ed italiano, € presente la UNI EN 13779 che definisce i requisiti per
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Nei costi dei servizi di ingegneria delle prestazioni tecniche sono
conteggiate le spese di progettazione ed il compenso per la direzione lavori,
per i collaudi e per eventuali altre pratiche di consulenza specialistica.



Veicoli a bassa emissione ed a carburante alternaticapacita

Riduziame dell'uso d’acqua |

Produzione in sito di energie rinnovabili

Energia verde |
Comfort termico |







Il budget relativo ai costi di costruzione € comprensivo di tutti gli interventi
predisposti a livello impiantistico, ai fini del soddisfacimento dei requisiti
del protocollo LEED NC&R. Nella tabella sovrastante i costi relativi ai
servizi di ingegneria sono stati stimati sulla base della determinazione del
compenso per la direzione lavori, il collaudo e la sicurezza, dettati dal
D.Lgsl 143 del 31/10/2013, che determina il corrispettivo da porre a base di
gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

A titolo esemplificativo, di seguito € riportata una tabella relativa
all'incremento costi generati dalla certificazione LEED, nel progetto di un
edificio destinato ad uso uffici, realizzato nel centro di Roma, di circa 5.000

m? su due livelli, che ha conseguito la targa ‘gold’.



Costi di costruzione

+ 321.364€

Costi di manutenzione stimati

Costi operativi stimati

- 17.000 €

E’ evidenteanche da questi valori come il processo di certificazione LEED

comporti un aumento di costialutati in misura del 5% sull'importo lavori,

in maggior incidenza nella fase di costruzione della struttura, con, invece,
una diminuzione degli stessi nella stima dei costi operativi. Le soluzioni
adottate nel progetto per una maggior efficienza impiantistica ed una
migliore armonia architettonica, vengono ‘scontate’, a fronte di una

riduzione dei costi operativi, sui consumi ridotti.















Tale credito non risulta prettamente adeguato alle caratteristiche di un
terminal aeroportuale, in quanto i dipendenti o gli utenti in arrivo, ma
soprattutto inpartenza dall’aerostazione non sono interesaki presenza

dei servizi nel circondario, quanto piuttosto a quelli sitafiinterno della

struttura, dei quali possono usufruire durante la loro permanenza.
























*Passaggio riservato ai controlli di sicurezza
**Bilance per verificare il peso dei bagagli ed eventuale areraladalla modifica

del contenuto in eccesso.

E’ importante chanellaprogettazione delle sale all'interno dell’agemone

si tenga conto, oltre che dell’efficienza tecriamperativa dello scalo, anche
dell'aspetto commercialegarantendaall’'utente la possibilita di usufruire

dei servizi e delle attivita di vendita a lui offerti, in condizioni di comfort e

di facile accessibilita. | crediti che derivano da tale ambito vengono
assegnati in riferimento alla varidipologica dell’'offerta, ovvermon sulla

base del numero di servizi presente nell'aerostazione, ma sulla base del

guantitativo distinto per tipologia di attivita.



Nel procedere con la redazione dei requisiti del protocollo per la
progettazione dei terminakroportuali, € fondamentale un’analisi likello

di servizio della struttura, in base al quale si otterranno piu 0 meno crediti. Il
grado di efficienza dell’aerostazione si determina attraversostutbho del
dimensionamento dei singoli spazi del terminal: della hall partenze,
dell'area di attea ai banchi check in, delle postazioni dei controlli di
sicurezza, delle sale d'imbarco, della zona restiuzibagagli e della hall
arrivi. Il criterio di ripartizione é della FAA, di cui alla Advisor Circular n.
150/5360- 13 (cap.5 pag.55), sono suddivise le differenti unita: di traffico,

commerciale e tecnologica.






Nel procedere con la redazione dei requisiti per il protocollo inerente le
realtd aeroportuali, come evidenziato in precedenza, i crediti piu importanti

nella categoria sulla sostenibilita del sito sono quelli relativi ai sistemi di






Tabella 6: assegnazione punteggi ottenibili a seconda dell'offerta lasporto presente

Una volta rispettate le richieste precedenti, € possibile assegnare crediti sulla
base dellgpercentuale di utentcoperti dall'offerta previstap. Infatti, noto

il TPHP é importante che vengano premiati con un numero piu elevato di
crediti, quei progetti che garantiscono un servizio, regolare e senza rottura di
carico, alla maggior parte di utenti stimati dal TPHP. Dal momento che
I'andamento detjuantitativo di passeggeri dell’ora di punta non segue una
crescita del tutto lineare con il flusso annuale dell’aerostazione, bensi,

semmai, logaritmica, i crediti assegnati non sono ripartiti in uguale misura.

Tabella 7: percentuali di TPHP che hanno garantita I'offerta dei servizi di trasporto prevista




Tale necessita nasaall’esigenza di garantire al passeggero uniserv
comodo ed efficiente volto alla diminuzione del tempo di attesa, dal suo
sbarco in aerostazione, al trasbordo sull’altro mezzo.

Sempre tenendo presenti le esigenze dei viaggiatori legate al trasporto verso
i terminal, € opportuno trarre spunto dal credito del protocollo NC&R
relativo ai parcheggi dedicati ai veicoli a basse emissioni o a carburante
alternativo, per ridurre linquinamento e l'impatto generati dal traffico
automobilistico. Tuttavia, € opportuno, come precedentemente descritto,
introdurre una significativa variante nel calcolo degli stalli riservati a tali
tipologie di vetture. La percentuale dei posti da dedicare o il quantitativo di
colonnine di ricarica per i veicoli elettrici devono essere calcolati attraverso
un’attenta analisi dil domanda di utenti che utilizzano tali mezzi per
raggiungere l'aerostazione non mediante l'assegnazione di un valore
standard di riferimento da attuare in ogni singola realta.

Risulta, percido, necessario conduug’attenta analisi della domanda di
utenti che giungono in aerostazione con mezzi elettrici 0 a carburante

alternativo ed in base al quantitativo monitorato, assegnare una quota parte






Inoltre, ulteriori punteggi inerenti il credito sulla disponibilita di parcheggio
sono acquisibili a seguito della determinazione del fabbisogno complessivo
di stalli, eseguita mediante l'utilizzo di criteri internazionalmente accettati,
che definiscono il numero totale di posti auto in funzione del traffico
passeggeri annuo. A riguardo la FAA - Federal Aviation Administration
americana, raccomanda di prevedere uno stallo ogni 1-00D400
passeggeri/anno, mentre la S.T.B-Service Tecnique des Bases Aériennes
francese, ne indica uno ogni 1.000 1.200 pax/anno. Risulta quindi
indispensabile conoscere la domanda di passeggeri stimati in arrivo in

aerostazione con il veicolo privato, per rapportarla al quantitativo di stalli a



Tale credito risulta particolarmente importante ed altamente determinante il
funzionamento operativo dello scalo. Vi & anche un’importante precisazione
da fare, inpresenza del dubbio se tale credito scoraggi l'utilizzo del
trasporto pubblico, a fronte di una so&tamodd del mezzo privato attigua
all’'aerostazione. Nonostante l'ottica di ridurre l'utilizzo dell’auto priyata
soprattutto per il singolo in partenza dallo scalo, & ritenuto, comunque,
opportuno promuovere soluzioni attive, attraverso la creazione di
infrastrutture di trasporto pubblico efficienti, affinché la totalita degli utenti
benefici di un servizio regolare, e non strategie passive quali la riduzione di
posti auto spettanti al quantitativo di passeggeri stirndtaumento della
tariffa di sosta nei parcheggi designati. Tali rimedi sono percepiti in una
logica punitiva, percitanziché scoraggiare l'usdell’automobile, creano

disagi senza signifitai cambi d’abitudine e stimolildrasporto collettivo.



D = % TPHP rapportata al coefficiente di utilizahe riesce ad usufruir
del bagndpax/h]

10% < D < 50% 1 ‘




Dopo aver passato in rassegna le priorita da considerare in merito
all'accesso all'aerostazione, la categoria ‘Sostenibilita del sitolude
anche i crediti relativi al controllo quantitativo e qualitativo delle acque
meteoriche di dilavamento. Il primo credito ha il fine di limitare le
alterazioni della dinamica naturale del ciclo idrologico. La strategia
principale per ottenere il punto previsto e data dalla redazione di un Piano di
gestione delle acque meteoriche. Come richiesto anche nel manuale NC&R
per le nuove costruzioni e ristrutturazioni, a livello quantitativo € necessario
che tale piano porti ad una diminuzione del 25% del volume del deflusso
superficiale per un evento meteorico di 24 ore. La finalita € quella di
limitare le alterazioni della dinamica naturale del ciclo idrogeologico,
mediante la riduzione delle superfici di copertura impermeabili e
I'eliminazione dei contaminantiA tal proposito & suggerita I'installazione

di coperture a verde e I'accumulo ed il riuso di volumi di acqua pxgisc

non potabili, come l'irrigazionéel verde, gli scarichi dei wc o la pulizia di












WC commercial 6 litri per flusso*

Rubinetti di lavabi commerciali e bidg¢ 8,5 litri al minuto a 4 bar per
applicazioni private (hotel, motel

2 litri al minuto a 4 bar** per tutti
gli altri eccetto I'utilizzo privato
litro per ciclo per rubinetti
temporizzati

* Valore adattato a partire dai valori EPAct 1992 standard perizs&ienici, si applica ad entrambi
i modelli commerciali e residenziali.



Un ulteriore credito in ambito idrico e quello inerente la gestione efficiente
delle acque a scopo irriguo. Per tale fine € indispensabile limitare o evitare
I'utilizzo di acque potabili, di superficie o del sottosuolm. merito
all’ottenimento dei credit vi sono due opzioni differenti per procedere
verso l'obiettivo ricercatoLa prima consiste nel dimostrare una riduzione
del 50% dei consumi idrici, mentre la seconda comporta il mancato utilizzo
di acqua potabile per l'irrigazione. L'unica possibili@r acquisire tale
credito e consentire lI'innaffiamenattraverso I'utilizzo di acqua raccolta da
precipitazioni meteoriche, acque grigie, trattate.. o tramite l'istallazione di

particolari tipologie vegetative esenti dal bisogno di irrigazione permanente.



Torri di raffreddamento e condensatori per gli impianti di climatizzazione,
come i sistemi ad acqua refrigerata, devono raggiungere un minimo di
cinque cicli di concentrazione, basati su un rapporto tra la conducibilita
dellacqua scaricata e quella trattenuta. | progetti di terminal senza la
presenza di torri di raffreddamento od evaporative non sono ammessi per il
raggiungimento del punteggio. Un ulteriore credito € quello inerente
I'adesione a tecnologie innovative pler acque reflue, al fin di ridurre la
richiesta di acque potabili ed aumentare la ricarica dell’acquifero locale.
Tale requisito permette I'acquisizione di due punti attraverso una riduzione
del 50% delluso di acqua potabile per il convogliamento deaialmw
dell’edificio, tramite, per esempio, l'utilizzo di acque non potabili (piovane
captate, grigie riciclate, reflue depurate in sito). Se il progetto
dell’aerostazione prevede la realizzazione di una copertura a verde, diventa
importante includere un impianto di riutilizzo delle acque meteoriche,
sfruttabile, ad esempio, per i sistemi di scarico dei servizi sanitari.

Infine, a completamento della categoria inerente la gestione idrica, come nel
protocollo per le strutture sanitarie, anche in questo manuale devono essere
previste misurazioni continue a monitoraggiol’dabdamento dei consumi

idrici di tutti i dispositiviistallati all'internodel terminal. | controlli devono









L’altro prerequisito della categoria € relativo ad una corretta gestione di
base dei fluidi refrigeranti. Come per le nuove costruzioni e ristrutturazioni
per garantire una maggior tutela del’ambiente e per ridurre la distruzione
dell’'ozono stréosferico, € importante assicurarsi che non vengano utilizzati
negli impianti di climatizzazione/refrigerazione composti a base di CFC o di
HCFC, per il soddisfacimento di tale prerequisito. La legislazione italiana
esistente vieta gia dal 25 settembre 2007 la produzione e I'impiego di CFC e
dal 2010 quella di HCFC per la ricarica di impianti esistenti. A
rafforzamento di quanto espresso, € presente nel protocollo anche un credito
inerente la gestione avanzata degli stessi fluidi, per minimizzare i contributi

diretti al surriscaldamento globale. Le apparecchiature di refrigerazione






Infine, per fornire una contabilizzazione nel tempo dei consumi energetici
dell'aerostazione in fase di esercizio € necessario sviluppare ed
implementare un piano di misure e verifiche, insieme ad un processo di
azioni correttive qualora i risultati ottenuti indichino differenze rispetto ai
risparmi energetici ipotizzati. | controlli devono estendersi per un periodo
non inferiore ad un anno dopo la costruaEe I'aperturalel terminal.

In riferimento agli interni commerciali presenti nell'aerostazioge
sufficiente installare, anche li, delle attrezzature in grado di misurare e
registrare i rispettivi consumi energetitiimportanza di tale requisito e

evidenziata dal valore dei crediti acquisibile, pari a tre punti.









Formaldeide 0,027 ppm

Composti Organici Volatili Totali (COV totali 500 ug/nt

Monossido di Carbonio (CO) 10 mg/ni e non piu di 2
al di sopra del
valore presente all’estern|







Stesso criterio nella scelta delle pavimentazioni, che per il sistema LEED
devono soddisfare i requisiti di produzione e di testing previsti dallo
Standard di prova delle emissioni di VOC del California Department of
Health Serviceqfonte: GBC Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, GBC
Italia). Inoltre tali crediti devono essere concessi anche a fronte di una
verifica per i complementi di arredo interni, che devono attenersi ai valori di
concentrazioni massime espressi da normativa. Il rispetto dei valori limite
deve essere registrato in appositi documenti, per ogni prodotto presente ed
attraverso controlli da effettuarsi nei locali dedicati agli esercizi
commerciali. Oltre ai requisiti inerenti la composizione dei materiali
presenti nelle aerostazioni sono presenti due crediti, rispettivamente
concedenti ciascuno un punto, inerenti il comfort termico. Tali requisiti
richiedono la progettazione degli impianti HVAC e ld@bolucro edlizio

nel rispetto delle norme UNI EN 15251 e UNI 10339, con la previsione di
un sistema di monitoraggio continuo che garantisca la rispondenza tra la

prestazione del terminal ed i criteri di comfort termico.












Dall’analisi della tab. 20 emerge la possibilita per il progetto di
un’aerostazne di ottenere un totale di 105 punti ai fini della certificazione.
Tali crediti sono ripartiti nelle differenti categorie in funzione
dell'importanza relativamente al contesto aeroportuale

Come per gli altri protocolli LEED sono previsti quattro differenti livelli di

certificazione, anche se nella formulazione di questo manuale, nonostante lo

stesso range di valori, il punteggio massimo ottenibile e differente. La
tabella seguente mostra le fasce di punteggio della versiB&E® for

Airport.

Tabella 21: livelli di certificazione raggiungibili

La presente ricercdpasata sulla formulazione di richieste inerenti 'ambito

di applicazione della struttura in esame, € importante venga condotta per

ciascuna tipologia di edifici, affinché tali costruzioni vengano analizzate

adeguatamente, in merito ai requisiti di cui necessitano e sui quali condurre

un’efficiente progettazionell protocollo NC&R, per sua natura tratta
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