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1 RIASSUNTO 

Il presente lavoro di tesi per la Laurea Specialistica in Geologia e Territorio è stato concepito 

come ricostruzione, approfondimento e verifica dellôinsieme di interventi finalizzati alla 

stabilizzazione di versante che hanno coinvolto il  tratto della ferrovia Porretta-Pistoia 

ubicato tra la progressiva 50 + 730 e la progressiva 50 + 650. In questôarea, alle prime ore 

del giorno 5 Gennaio 2014, ̄ avvenuto lôinnesco di un evento franoso che ha coinvolto il 

rilevato su cui transita la via ferrata: la causa della mobilizzazione è stata ricondotta fin da 

subito allôintenso evento piovoso occorso nei giorni precedenti la mobilizzazione. 

La zona coinvolta nel dissesto è situata nei pressi della frazione di Corbezzi, in località 

Casciano, nel territorio nord-orientale della provincia di Pistoia: il bacino idrografico è 

quello del torrente Brana, tributario del Fiume Ombrone. Lôarea presenta le caratteristiche 

del paesaggio rurale in abbandono, con impoverimento della qualità dei castagneti e il 

limitato mantenimento degli oliveti. Lôurgenza e lôimportanza della realizzazione di questi 

interventi non era quindi da attribuirsi alla pericolosità nei confronti delle vite dei residenti, 

ma piuttosto al fatto che lôopera ferroviaria è da considerarsi come un bene di importanza 

strategica non solo per la provincia di Pistoia, ma anche per le regioni Toscana ed Emilia-

Romagna, in quanto mezzo efficace di collegamento e spostamento di pendolari e merce tra 

le due. 

Lôelaborato che viene proposto ¯ il risultato delle analisi dei dati acquisiti in fase di 

progettazione, dello studio effettuato direttamente in campo e di una fase finale di verifica 

sulla stabilità del versante a seguito della realizzazione delle opere e sulla correttezza del 

dimensionamento previsto per le stesse. Infine, ma non di minor importanza, viene proposto 

un approfondimento della coerenza dellôintervento nei confronti del contesto paesaggistico. 

Tramite il rilevamento geologico e morfologico, effettuato sul territorio del bacino 

idrografico attraversato dal tratto ferroviario sede di dissesto, è stato possibile giungere alla 

realizzazione di cartografie, utili ad avere unôidea preliminare delle caratteristiche 

geotecniche dei materiali presenti e delle condizioni di stabilità generali. Successivamente è 

stata attuata una fase di analisi di dati ricavati da sondaggi a carotaggio continuo, prove SPT 

e di tomografia in onde P, dalle quali sono stati tratti il modello geotecnico ed i parametri 

necessari alle successive analisi di stabilità. Lôanalisi della situazione climatica del bacino 

idrografico che comprende lôarea sede di instabilit¨ ha permesso in primo luogo di 

approfondire le cause di innesco del movimento franoso, mentre lo studio della sua 

morfologia ha permesso la derivazione della portata massima di progetto che le opere 

drenanti lôarea sede dôesame devono essere in grado di sostenere. La stima del valore della 

portata di progetto è stata effettuata mediante l'applicazione di un modello tipo afflussi-

deflussi con metodo ñCinematicoò. Successivamente è stata eseguita la progettazione 

idraulica delle opere di drenaggio superficiale: il  procedimento eseguito ha previsto per il 

dreno a sezione rettangolare unôaltezza minima di 0,8 m e di 0,4 m per la trapezia. 

La verifica di stabilità eseguita tramite il programma Slide 5.014® della Rocscience Inc., 

utilizzando lôapproccio risolutivo dellôEquilibrio Limite Globale di Morgenstern-Price, ha 

definito per il versante la condizione di stabilità solo nel caso di realizzazione di tutte le 

opere progettate, ovvero muro fondato su reticolo di micropali tirantato. 

In ultima analisi si ¯ approfondito il tema dellôinserimento di un opera cos³ impattante dal 

punto di vista visivo nel contesto paesaggistico, determinandone la totale adeguatezza. 

 

Parole chiave: Provincia di Pistoia, studio idrologico ed idraulico, stabilità di versante, 

reinserimento paesaggistico. 
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2 INTRODUZIONE  

L'evento franoso che ha interessato il rilevato ferroviario in prossimità della località 

Corbezzi nella notte tra il 4 ed il 5 Gennaio 2014 (Figura 1) ha avuto una forte incidenza 

sulla comunità. Le problematiche, in questi casi, non sono legate ad un pericolo diretto per 

la vita dei residenti e per le abitazioni, ma al rallentamento nei sistemi di trasporto. Le 

ripercussioni dell'evento non hanno coinvolto solo la viabilità a livello locale: la frana ha 

comportato un'interruzione del tratto ferroviario che ha coinvolto tutti i pendolari del tratto 

Porretta-Pistoia. Di fondamentale importanza, in queste situazioni, è effettuare una 

stabilizzazione del fenomeno in tempi rapidi ed in modo efficace, di modo da diminuire 

l'impatto dell'evento in termini sociali ed economici. 

 

 
Figura 1: Situazione del rilevato ferroviario la mattina del 5 Gennaio. 

 

2.1 Obiettivo del lavoro di tesi 

Obiettivo del lavoro di tesi è stato apprendere e sviluppare le modalità d'intervento che si 

applicano a seguito di un evento geologico avente un così notevole peso sociale e riguardante 

unôopera di importanza strategica per la comunit¨. Si è andati pertanto ad individuare e 

ricostruire le dinamiche legate allôinnesco, per poi analizzare i dati derivanti dalla campagna 

di indagini in sito, e proceduto alla verifica delle opere realizzate, dal punto di vista della 

stabilità e del dimensionamento. Sono state quindi approfondite e ripercorse tutte le fasi 

seguite durante la progettazione di tali opere, valutandone anche lôimpatto paesaggistico. 

 

2.2 Modalità di svolgimento 

La metodologia di approccio alla problematica che è stata utilizzata per lo sviluppo 

dell'elaborato è quella consueta della relazione geologica: un'iniziale ricostruzione 

dell'ubicazione geografica e del background geo-morfologico, stratigrafico, tettonico ed 

idrogeologico dell'area, cui è seguita l'analisi dei dati provenienti dal data-base ambientale 

del Servizio Idrologico della Regione Toscana e lo studio del bacino idrografico per la 
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determinazione dei parametri necessari alla modellazione dell'innesco. Dopo aver ricavato i 

dati geotecnici dei materiali presenti dalle prove in sito, si è passati allôanalisi di stabilità del 

sistema, introducendo nella modellazione le opere di stabilizzazione effettivamente 

realizzate. Delle opere di drenaggio superficiale è stato attuato il dimensionamento. Per 

finire si ¯ voluto approfondire il tema dellôimpatto paesaggistico. 

Di seguito ¯ schematizzato lôelaborato:  

1) Inquadramento geologico, tettonico, geomorfologico, idrografico e dei vincoli 

dellôarea in esame; 

2) Descrizione introduttiva del fenomeno franoso con classificazione delle tipologie di 

dissesto; 

3) Definizione delle metodologie di studio, con spiegazione teorica delle fasi di lavoro; 

4) Risultati di rilevamento geologico e geomorfologico effettuato e analisi dei dati 

acquisiti da carotaggio continuo, SPT e tomografia in onde P, con realizzazione del 

modello geologico tecnico del versante e identificazione parametri di input per la 

modellazione di stabilità; 

5) Risultati dellôanalisi del bacino idrografico e valutazione della portata massima di 
progetto tramite il metodo ñCinematicoò; 

6) Analisi delle opere di stabilizzazione e drenaggio realizzate e calcolo delle 

dimensioni delle canalette di drenaggio; 

7) Analisi di stabilit¨ allôEquilibrio Limite Globale in verifica delle opere realizzate 

utilizzando il programma Slide della Rocscience Inc.; 

8) Verifica dellôinsieme opera-paesaggio, studiando le caratteristiche ambientali della 

zona ed elaborando le misure di mitigazione; 

9) Conclusioni. 
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2.3 Inquadramento geografico  

L'area indagata nel corso della tesi è ubicata nel settore centro-settentrionale della provincia 

di Pistoia, nella regione Toscana (Figura 2). 

 

Figura 2: ubicazione provincia di Pistoia in alto a sinistra (Fonte: Regione Toscana, 2014) e dell'abitato di 
Corbezzi rispetto al centro urbano di Pistoia (Fonte: Regione Toscana, 2012a). 

L'area di studio ricade nel foglio 262 ñPistoiaò alla scala 1:50.000, il cui quadro di unione è 

riportato in figura 3, mentre la sezione di riferimento è la n. 262 040 Ponzano alla scala 

1:10.000 (Figura 4), i cui vertici indicati in tabella 1 sono riferiti ai Sistemi Gauss Boaga 

fuso Ovest e UTM fuso 32. 
 

GB 
FUSO W NW NE SW SE  

UTM 
FUSO 32 NW NE SW SE 

N 4 873 566 4 873 725  4 868 012 4 868 171  N 4 873 748 4 873 907 4 868 194 4 868 353 

E 1 653 623 1 660 305 1 653 752 1 660 439  E 653 675 660 357 653 804 660 439 

Tabella 1: Coordinate dei vertici della sezione ñPonzanoò (Fonte: Regione Toscana, 2001). 



9 

 

Figura 3: a. Quadro dôunione delle Sezioni con limiti amministrativi (Fonte: Regione Toscana, 2001); b Quadro 
dôunione dei Fogli (Fonte: Regione Toscana, 2001). 

La regione Toscana rende inoltre disponibile la Carta Tecnica Regionale in scala 1:2.000, in 

cui viene però focalizzata l'attenzione sui centri abitati, della quale è stato utilizzato il Foglio 

n. 21I28 (Regione Toscana, 2007). 

Il fenomeno di franamento oggetto del lavoro di tesi ha coinvolto il rilevato ferroviario in 

prossimità dell'abitato di Casciano, situato a sud del paese di Corbezzi (Figura 4). L' area in 

esame è situata sul versante esposto a SE del bacino idrografico del torrente Brana, 

nell'Appennino Pistoiese, torrente che dopo aver superato la piana pistoiese confluisce nel 

fiume Ombrone, tributario dell'Arno. 

Il tratto ferroviario nellôarea di interesse ¯ stanziale alla quota 425 m e giunge alla quota di 

circa 440 m presso la stazione di Corbezzi. 

 

 

Figura 4: ubicazione della frana, con localizzazione degli abitati di Casciano e Corbezzi (Fonte: Google Earth, 
2014). 

Lôarea in esame (Figura 5) è ubicata interamente nel foglio catastale del Comune di Pistoia 

numero 113, particelle 223, 227, 228, 244, 245, 405 e 532. In figura 6 sono invece 

individuate le opere realizzate per la stabilizzazione del versante in frana su foglio catastale. 
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3 INQUADRAMENTO DELL'AREA  

3.1 Inquadramento geologico generale 

L'edificio strutturale dell'Appennino è costituito da una catena thrust-fold-belt, ovvero da 

unità tettoniche strutturate durante la collisione tra il blocco crostale europeo Sardo-Corso e 

la placca africana di Adria, avvenuta tra l'Oligocene superiore ed il Miocene medio, e 

successivamente deformate dalla migrazione est-vergente del fronte di compressione. 

L'Appennino settentrionale, nel dettaglio, è delimitato a nord dalla Linea di Sestri-Voltaggio 

(nellôattuale territorio ligure), mentre a meridione dall'insieme di faglie a direzione N-S, 

denominate complessivamente Linea di Ancona-Anzio. La sovrapposizione tettonica di due 

grandi domini ha prodotto questo settore appenninico: il dominio esterno, collocato presso 

l'avanpaese, denominato Umbro-Toscano, e il dominio interno, composto da falde liguri-

emiliane. 

Alla fine del Triassico l'area crostale che avrebbe costituito la penisola italiana era collocata 

nel margine occidentale della Tetide, il golfo oceanico che bagnava Pangea: le uniche zone 

a sedimentazione francamente continentale erano quelle prossimali la costa toscana e il 

settore nord-occidentale della Sardegna. La restante parte era caratterizzata da piane di marea 

(Dolomia principale) e lagune a forte componente evaporitica, che avrebbero precipitato le 

Anidriti di Burano. Quello lagunare era un ambiente che interessava tutto il corpo centrale 

della penisola e la Puglia. 

All'inizio del Giurassico medio la dorsale medio-tetidea, che divideva longitudinalmente la 

Tetide, entra in subduzione. Già dal Triassico superiore una fase di trazione stava 

interessando il mega-continente Gondwana, creando una serie di rift , estesi dall'area 

caraibica passando per Gibilterra e l'area alpina attuale, sino alla Tetide. L'evento culminante 

di questo meccanismo si sviluppò nel Giurassico medio, con la totale separazione della 

placca di America dall'Africa, ovvero con l'apertura dell'Oceano Atlantico settentrionale. La 

trazione dovuta all'apertura dell'Atlantico centrale comporta la nascita dell'Oceano Ligure-

Figura 5: Estratto del foglio catastale 113 del comune di 
Pistoia (Fonte metadati: Regione Toscana, 2012b). 

Figura 6: Individuazione opere in progetto con 
base estratto del foglio catastale 113 del comune 
di Pistoia (Fonte metadati: Regione Toscana, 
2012b). 
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Piemontese, nel Giurassico inferiore: si crearono così il margine continentale occidentale 

ñeuropeoò e, ad oriente, il promontorio di Adria. 

L'apertura dell'Atlantico meridionale nel tardo Cretaceo porterà alla chiusura dell'Oceano 

Ligure-Piemontese, a causa della migrazione di Africa verso NE. Il margine europeo entrerà 

in subduzione al di sotto di quello africano, mentre a settentrione il promontorio africano 

collide con la placca europea: inizia così la fase di orogenesi alpina, protrattasi sino 

all'Eocene medio. 

Nel Cretaceo inferiore l'Italia è formata da banchi carbonatici tropicali (Piattaforma Apula e 

Friulano-Istriana) e soprattutto da zone di mare profondo a sedimentazione silicea 

(Maiolica): procedendo da nord sono stati individuati il Bacino Lombardo, Bacino Umbro-

Marchigiano, Bacino Ionico. 

Con la rotazione del blocco crostale Sardo-Corso inizia l'orogenesi appenninica (Figura 7). 

Nell'Oligocene medio l'area balearico-provenzale viene sottoposta a una fase di rifting: dal 

continente europeo inizia la migrazione roto-translatoria di frammenti crostali, comprendenti 

le attuali Corsica e Sardegna, a causa dell'apertura del Bacino Algero-Provenzale. Con la 

migrazione del Blocco Sardo-Corso, il blocco africano entra in subduzione. Ne consegue la 

formazione di una catena est-vergente, quella appenninica. 

 

 

Figura 7: inizio della rotazione del Sardo-Corso (A) ed apertura del Bacino Algero-Provenzale con 
concomitante inizio dell'orogenesi appenninica in fig.B (Fonte: Bosellini, 2011). 

L'apertura del Mar Tirreno nel Miocene superiore (Figura 8) determina la posizione finale 

degli Appennini, costretti ad una migrazione ad E-SE. 

 

Figura 8: progressiva deriva della penisola italiana ed ispessimento della falda appenninica (Fonte: Bosellini, 
2011). 
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A seguito della crisi di salinità del Miocene superiore, si depose dalla Sicilia sino al 

Monferrato la formazione Gessoso-solfifera. Il bacino tirrenico continuerà ad espandersi 

anche nel Pliocene: ciò porterà ad un collasso strutturale nelle aree più interne, quindi quelle 

toscane, laziali e campane. Si formano i graben di Val d'Elsa, Valdarno, piana di Firenze e 

Valle Tiberina. La distensione crostale è testimoniata dall'attività vulcanica Plio-Quaternaria 

in Toscana (Bosellini 2011; Puccinelli et al., in stampa). 

 

3.1.1 Domini paleogeografici 

L'Appennino Settentrionale è il risultato della sovrapposizione tettonica di due grandi 

insiemi: 

¶ un Insieme Esterno Umbro-Toscano, costituito essenzialmente da uno zoccolo 

continentale appartenente alla Placca Apula, su cui poggiano le successioni 

mesozoico-terziarie che ne rappresentano l'originale copertura sedimentaria.  

¶ un Insieme Interno Ligure-Emiliano, che consta di una serie di unità tettoniche 

originatesi in un oceano, estendendosi eventualmente anche sulla parte più 

assottigliata dei margini continentali adiacenti. Queste unità hanno comunque 

abbandonato il loro substrato originario, che è scomparso in subduzione, per 

sovrascorrere da ovest verso est (vergenza appenninica) sull'Insieme Esterno, che ha 

avuto ruolo di avampaese, costituendo perciò una coltre alloctona. 

La catena appenninica settentrionale risulta costituita da diversi domini paleogeografici. Il 

Dominio Ligure viene diviso in Dominio Ligure Interno ed Esterno: essi sono separati da un 

contatto tettonico lungo il quale il primo si accavalla parzialmente sul secondo, poggiando 

per il resto anche direttamente sulla Falda Toscana.  

1. Il Dominio Ligure Interno venne a formarsi nel Giurassico medio, tra Europa ed 

Adria, con la messa in posto di crosta oceanica derivante dall'apertura dell'Oceano 

Ligure-Piemontese. Nel Cretacico superiore la sua estensione si riduce sino alla 

chiusura definitiva nel Paleocene basale.  

2. Il Dominio Ligure Esterno (Liguridi), rappresenta un ambiente posizionato in un'area 

di raccordo tra il margine oceanico della Tetide e Adria. La base della successione, 

risulta scollata dalla sua originaria base in corrispondenza di formazioni argillose del 

Cretaceo medio-superiore, i cosiddetti "Complessi di base". Le ofioliti compaiono 

invece come masse, scivolate nel bacino di sedimentazione ligure del Cretacico 

superiore, e pertanto intercalate in quei sedimenti. Queste ofioliti danno 

testimonianza della vicinanza di un rilievo oceanico tettonicamente attivo, situato 

verosimilmente al limite fra Ligure Interno ed Esterno. L'evoluzione tettono-

sedimentaria è legata alle fasi di obduzione e compressione. 

Il Dominio Subligure è invece composto dagli eventi torbiditici che vengono a depositarsi 

nel sistema di avanfossa, in migrazione verso oriente in risposta all'avanzare del fronte 

orogenetico. 

Il Dominio Toscano Superiore (ñFalda Toscanaò) ¯ costituito da unit¨ triassiche non o 

debolmente metamorfosate. I depositi di copertura vanno dalle evaporiti del Trias fino ai 

sedimenti torbiditici del Macigno. 

Il Dominio Toscano Inferiore affiora principalmente nella Finestra tettonica delle Apuane 

ed è costituito da una successione metamorfica che comprende il basamento paleozoico, e 

su questo tutta la copertura dal Trias fino al Macigno. 
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Il Dominio Umbro, anche se piegato, scollato e avanscorso sul suo basamento, è 

generalmente considerato come autoctono. Esso è caratterizzato dal flisch della Formazione 

Marnoso-arenacea. 

Il Dominio Toscano in particolare, riconosciuto nell'area di studio, è stato collocato al 

Triassico medio, a seguito della frammentazione di Pangea. Nel Triassico medio-superiore 

il dominio è caratterizzato da una sedimentazione che passa da fluviale a costiera 

(Formazione del Verrucano), e fino alla deposizione evaporitica-carbonatica di piattaforma 

(Gessi di Sassalbo, Calcare Cavernoso, Calcari a Rhaetavicula contorta e Calcare 

Massiccio). La piattaforma carbonatica si frattura poi nel Giurassico inferiore, con la 

conseguenza che la deposizione diviene controllata dall'assetto degli alti strutturali 

(successioni ñcompleteò e ñcondensateò). La sedimentazione calcareo-siliceo-marnosa, 

pelagica ed emipelagica, compone le Formazioni dei Calcari ad Angulati, Rosso 

ammonitico, Calcare selcifero di Limiano e dei Calcari e marne a Posidonia. Nel Giurassico 

medio-superiore la sedimentazione è silicea pelagica, con i Diaspri di monte Alpe dell'Unità 

tettonica Bracco-Val Graveglia e Diaspri dell'Unità tettonica della Falda Toscana. Tra il 

Giurassico e il Cretaceo la sedimentazione passa da carbonatica (Calcari a Calpionelle 

dell'Unità tettonica Bracco-Val Graveglia, corrispondente alla Maiolica dell'Unità tettonica 

della Falda Toscana) a pelitica nel Cretaceo inferiore (Argille a Palombini dell'Unità 

tettonica Bracco-Val Graveglia e Scaglia Toscana dell'Unità tettonica della Falda Toscana), 

sia nel dominio toscano che in quello ligure. Con il Cretaceo superiore la sedimentazione tra 

i due Domini si differenzia a causa della chiusura dell'Oceano Ligure-Piemontese. Nel 

Dominio Ligure interno la sedimentazione è silicoclastica di fossa (Scisti della Val Lavagna 

ed Arenarie di Monte Gottero) fino al Paleocene basale con la deposizione di detrito 

grossolano di scarpata (Argilliti di Giaiette). Nel Dominio Ligure esterno le successioni sono 

di tipo ofiolitico (Unità tettonica Ottone e Unità tettonica Caio), e di tipo silico-clastico nella 

porzione più esterna (Arenarie di Ostia, Arenarie di Scabiazza Conglomerati dei Salti del 

Diavolo). La sedimentazione torbiditica calcareo-marnosa diventa ubiquitaria in tutto il 

Ligure Esterno fino all'Eocene medio. Nel Dominio Subligure la sedimentazione è legata 

alla chiusura della Tetide: si passa infatti da successioni argillitico-calcaree (Argille e Calcari 

di Canetolo) alle torbiditi calcareo-marnose (Calcari del Groppo del Vescovo). La 

migrazione ad E del fronte compressivo comporta sedimentazione silicoclastica nell'Oligo-

Miocene. 

Nel Dominio Toscano dal Cretaceo superiore all'Oligocene la sedimentazione bacinale 

pelitica della Scaglia Toscana è fortemente diversificata in termini di facies e spessore, con 

successioni pelitiche e pelitico-calcaree, calcaree (Formazione di Puglianella) e torbiditico-

calcaree (Nummulitico, Brecce Cenomaniane). Con lo Sviluppo dell'avanfossa appenninica 

nell'Oligocene si passa ad una sedimentazione torbiditica silicoclastica, con il Macigno e le 

Arenarie di Monte Modino, che prosegue sino al Miocene inferiore (Bettelli et al., 2005; 

Elter, 2000; Puccinelli et al., in stampa). 
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3.2 Stratigrafia 

Sono di seguito illustrate le caratteristiche del flisch riconosciuto nella zona dôesame 

(Regione Toscana, 2011). 

 

3.2.1 Il Gruppo del Cervarola 

Il Gruppo del Cervarola, individuato nelle Note Illustrative della Carta Geologica dôItalia, 

foglio 252 Barberino del Mugello (Bettelli et al., 2005), rappresenta l'ambiente di 

deposizione degli eventi torbiditici miocenici di avanfossa, ed è stato suddiviso in quattro 

formazioni, denominate in modo informale formazione dell'Acquerino (AQR), formazione 

del Torrente Carigiola (TCG), formazione di Stagno (STA) e di Castiglione dei Pepoli 

(CDP). Queste quattro formazioni costituiscono quattro sistemi deposizionali torbiditici 

(Cibin et alii, 1997), ad evoluzione fining e thinning upward delle facies. Le singole 

litofacies sono considerate sotto-unità, alle quali è stato attribuito il rango di membri. L'età 

di questi depositi è compresa tra Chattiano e Langhiano, per un intervallo stratigrafico di 10 

Ma. 

 

3.2.2 La formazione dell'Acquerino (AQR) 

La formazione è costituita da alternanze di strati gradati arenaceo-pelitici. Le areniti 

presentano una colorazione grigia, composizione feldspatica, e presentano un buon grado di 

cementazione; le argille hanno colorazione grigia. Le impronte di fondo indicano 

provenienza W-NW. La potenza complessiva supera i 1000 m, l'età è compresa tra il 

Chattiano ed il Burdigaliano. 

La tendenza è quella di una diminuzione della granulometria e dello spessore degli strati 

verso l'alto (fining e thinning upward), tendenza in base alla quale vengono riconosciuti tre 

membri nella formazione dell'Acquerino: la relazione tra di essi è di sovrapposizione 

stratigrafica e parziale eteropia. 

¶ Membro arenaceo-pelitico (AQR 1). Tale litologia è stata individuata nell'area in 

esame (figura 9): è caratterizzato da alternanze arenaceo-pelitiche in strati da medi a 

molto spessi. La granulometria dei livelli arenitici è variabile. La potenza è di 500 

m, il contatto superiore graduale e parzialmente eteropico con il membro di AQR2. 

Il rapporto arenaria/pelite varia tra A/P>>1 e A/P<1. Si tratta di depositi torbiditici 

in una fase evolutiva iniziale del sistema deposizionale. L'età è compresa tra 

Chattiano ed Aquitaniano. La composizione mineralogica di queste areniti viene 

caratterizzata nel Foglio 252 (Bettelli et al., 2005), da cui risultano feldspato-litiche, 

con interstizi formati da matrice argillosa talora abbondante (fino a 10-15% dal totale 

della roccia in alcuni campioni) e cemento costituito principalmente da calcite, ed in 

percentuale minore clorite. Tra i frammenti di roccia a tessitura fine, i più abbondanti 

risultano frammenti metamorfici di grado medio-basso (slate e filladi) e frammenti 

di serpentinoscisti. In subordine troviamo scisti biotitici, frammenti di rocce 

sedimentarie clastiche e carbonatiche, vulcaniti intermedio-basiche e serpentiniti 

massive. 

¶ Il membro pelitico-arenaceo (AQR 2) è costituito da alternanze pelitico-arenacee in 

strati da sottili a medi, in cui spessore e rapporto A/P (variabile tra <1 e <<1) 

diminuiscono verso l'alto. La potenza è pari a 600 m. Il passaggio ad AQR3 è 

graduale. L'età è compresa tra Aquitaniano e Burdigaliano. 
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¶ Membro pelitico (AQR3) è formato da marne e marne-siltose, legate alla 

disattivazione del sistema deposizionale. La potenza è di circa 300 m. L'età è 

compresa tra Aquitaniano e Burdigaliano (Bettelli et al., 2005; Puccinelli et al., in 

stampa). 

 

 

 

Figura 9: Elaborato alla scala 1:10.000 della cartografia e della simbologia geologica dell'area in esame 
(Fonte metadati: Regione Toscana, 2011). 

 

3.2.3 Depositi continentali quaternari  

Come è possibile osservare in figura 10, nell'area di studio sono stati individuati depositi 

continentali quaternari catalogati come deposito di versante. Nel foglio 252 Pistoia 

(Puccinelli et al., in stampa) il deposito di versante è spesso correlato alla presenza di 

formazioni arenacee (Macigno, Arenarie di Monte Modino, Arenarie di Monte Cervarola) e 

in misura inferiore a formazioni calcareo-marnose e argillitico-calcaree. La matrice è scarsa 

o assente, possibile un certo tasso di cementazione. Le coperture detritiche possono avere 
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perimetro più o meno regolare, talvolta adagiandosi in depressioni morfologiche o vallecole, 

dove tende ad assumere la morfologia dell'elemento ospitante. Lo spessore massimo è 

dell'ordine della decina di metri. Nell'aria di studio è stato osservato in corrispondenza della 

stazione di Corbezzi: nella zona a monte il materiale si estende dalla quota 520 m, evitando 

l'abitato di Vittoria, delineando una forma lobata che si estende a sud, in corrispondenza 

della galleria ferroviaria situata tra Corbezzi e Casciano. 

 

 

 

Figura 10: Elaborato alla scala 1:10.000 della cartografia e della simbologia geomorfologica dell'area in 
esame (Fonte metadati: Regione Toscana, 2011). 

 

A valle della stazione il detrito si allunga lungo la sinistra idrografica del fosso che da 

Corbezzi confluisce nel Brana, sino a riempirlo alla quota 400 m. L'abitato di Casciano è 

collocato interamente su di una coltre di detrito di versante, che si estende dalla quota del 

paese (420 m) sino alla quota di 340 m: inizialmente il deposito segue la morfologia del 

versante e finisce per occupare il canale del rio che si raccorda al Brana. 
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3.3 Inquadramento tettonico 

Le principali fasi che hanno determinato l'evoluzione tettonica degli Appennini 

settentrionali, ovvero che hanno portato Unità Liguri a sovrascorrere come falde alloctone 

sulla copertura di Adria e a deformarsi congiuntamente con esse (Figura 11), possono essere 

riassunte come di seguito: 

-chiusura dell'Oceano Ligure-Piemontese (Cretacico); 

-collisione tra placca europea e africana (Eocene medio); 

-fase tettonica attiva sulla placca di Adria tra l'Oligocene ed il Miocene. 

La prima fase deformativa ha interessato le Unità Liguridi Interne ed Esterne, provocando 

la loro strutturazione, con generazione di superfici di taglio e pieghe rovesciate (tardo 

Paleocene-Eocene medio). Le Liguridi verranno poi coinvolte nella terza fase deformativa, 

ñFase Toscanaò, che le porter¨ a sovrascorrere il Dominio Toscano e quello Umbro-

Marchigiano. L'Unità tettonica che rappresenta il Dominio Subligure nel foglio Pistoia della 

carta geologica d'Italia è quella di Canetolo, che comprende i corpi sedimentari deposti 

nell'area di migrazione del fronte compressivo in bacini di piggy-back (ovvero instaurati 

sugli antichi depositi di avanfossa in migrazione). L'Unità viene coinvolta anche nella 

seconda fase deformativa nella sua parte inferiore argillitico-calcarea, mentre viene 

coinvolta la porzione superiore silicoclastica nella fase Oligo-Miocenica. 

 

Durante la Fase Toscana, Falda Toscana e Unità Cervarola vengono coinvolte in una fase 

iniziale di sin-nappe nell'Oligocene superiore-Miocene inferiore, e in una fase tardiva post- 

nappe a partire dal Miocene medio. La fase sin-nappe è quella che porta alla principale 

strutturazione della Falda Toscana (evento tettonico-metamorfico): è caratterizzata da una 

fase compressiva che genera sovrascorrimenti e rare pieghe a vergenza NE. La fase post-

nappe, invece, si esplica in un processo di inversione tettonica rispetto alla precedente, ed è 

responsabile del sollevamento apuano e dell'ulteriore deformazione dell'edificio strutturale 

di prima fase, tramite la formazione di pieghe ad assi a direzione appenninica e vergenze sia 

orientali che occidentali. 

Figura 11: Particolare dello schema tettonico dell'Appennino centro-settentrionale (Fonte: Conti et al., 2013). 
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Nel Tortoniano superiore vengono meno i movimenti traslativi generati dalla tettonica 

compressiva nell'area tirrenica. Dal Miocene superiore in Toscana meridionale e poi dal 

Pliocene inferiore in alcune aree a settentrione, inizia una fase di tettonica estensionale nella 

parte più interna della catena appenninica, mentre il fronte compressivo sul versante padano 

migra in direzione N-NE, con coinvolgimento dei depositi miocenici e plio-pleistocenici: 

questi movimenti sono l'espressione superficiale della flessurazione di Adria al di sotto della 

catena appenninica. 

Nelle aree interne vengono a formarsi alti e depressioni strutturali, delimitati da faglie 

dirette: nei bacini si depositano successioni marino-salmastre, ma anche continentali. La 

datazione di tali depositi ha individuato l'apertura dei bacini collocabile al Pliocene. 

Lo studio strutturale dell'Unità tettonica di Cervarola, nella quale ricade la Formazione di 

Acquerino presente nell'area di studio, ha mostrato una deformazione polifasica ben 

riconoscibile. Sono state identificate le fasi D1 ñtangenzialeò o di sin-nappe e D2 post-nappe: 

quest'ultima mostra le strutture più evidenti a vergenza verso i quadranti nord-orientali. Una 

fase tettonica anti-appenninica si sovrappone alle due, cui è associato un clivaggio di 

fratturazione S3. 

Alla prima fase tangenziale è associata una scistosità S1, che assume diverse morfologie a 

seconda della competenza delle litologie attraversate: negli interstrati pelitici delle Arenarie 

di Monte Cervarola ad esempio, appare come una scistosità di flusso (slaty cleavage) 

penetrativa e continua, conferendo quindi alla roccia un aspetto fogliettato, generalmente ad 

andamento sub-parallelo alla stratificazione S0 (massima angolatura 20º); negli interstrati 

arenitici S1 è invece difficilmente riconoscibile, assume infatti il carattere di clivaggio di 

frattura discontinuo e non penetrativo, e forma stratificazioni ad angoli sempre maggiori di 

30º. 

La seconda fase deformativa identifica strutture evidenti in tutti i litotipi. La scistosità S2 

spesso identifica il piano assiale di grandi pieghe F2, talvolta rovesciate, di cui raramente è 

visibile la zona di cerniera, ad assi orientati NW-SE e vergenza NE. Le pieghe F2 risultano 

generalmente chiuse, o ad apertura che varia tra i 30º e i 70º, in rocce competenti, spesso 

asimmetriche, ad indicare la vergenza a NE. La S2 si sviluppa nelle litologie meno 

competenti delle Arenarie di Monte Cervarola, ed è classificabile come clivaggio di 

fratturazione. 

La terza fase trasversale ha creato un clivaggio di fratturazione S3 riconducibile a faglie la 

cui componente di movimento principale è trascorrente. 

A partire dal Pliocene inferiore-medio, una fase di tettonica distensiva ha dominato l'area, 

generando grandi faglie alle quali sono associabili piani di discontinuità minori, questi ultimi 

ben visibili a scala dell'affioramento. Tali strutture si impostano spesso su superfici pre-

esistenti, quali S2 ed S3. I sistemi principali sono quello ad orientazione appenninica (N120-

N130) ed antiappenninica (addensamenti in direzione N20-N30 ed N80). Tra le strutture 

legate a questa tettonica fragile tardiva va ricordata la depressione Firenze-Prato-Pistoia, 

originata nel tardo Pliocene a seguito dell'apertura del Tirreno. (Elter et al., 1995; Puccinelli 

et al, in stampa) 
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3.4 Geomorfologia 

3.4.1 Inquadramento geomorfologico e morfotettonico 

L'assetto morfologico del settore in esame è influenzato dalle dinamiche tettoniche che 

hanno portato alla formazione delle depressioni fluvio-lacustri di Lucca-Montecarlo-Vinci, 

Firenze-Prato-Pistoia e delle pianure attuali, separate dalla dorsale del Monte Albano. Tale 

dorsale, avente quota media che si aggira tra i 400 e i 500 m, culmina a sud-est con il Monte 

Cupolino (644 m). Il sollevamento di tale dorsale risale al Villafranchiano superiore, 

coincidente con l'età dei depositi fluvio-lacustri sedimentati dal Fiume Ombrone. Il 

sollevamento sembra essere successivo al Pleistocene medio, e ancora in atto. Studi di 

Bartolini (1980) hanno individuato la presenza di varie superfici relitte nelle zone a nord di 

Lucca e Pistoia: si stratta di settori in cui i processi erosivi hanno bassa intensità, fatto che 

permette la preservazione di superfici sub-pianeggianti. Le componenti litologiche delle 

formazioni che compongono il sottosuolo condizionano la morfologia del paesaggio: i rilievi 

montuosi ed i versanti più acclivi sono costituiti da litologie arenacee competenti, 

riconducibili all'unità della Falda Toscana o del Cervarola (Puccinelli et al., in stampa). 

Le località indagate nel lavoro di tesi sono ubicate nel versante alla destra idrografica del 

torrente Brana, tributario del fiume Ombrone. Il bacino idrografico del torrente Brana è 

separato da quello del Torrente Bure tramite una dorsale montuosa ad andamento NE-SW, 

che ne delimita il settore orientale: la quota media è pari a 700 m nel foglio della CTR 20040, 

quota che a N, nel foglio 20060, raggiunge quote maggiori (900 metri), sino a culminare a 

1140 m nel Monte Lattai. A NE del Monte Lattai vi è il Monte Cornato (1130 m): le due 

cime fanno parte della catena che determina lo spartiacque appenninico, ovvero che 

suddivide i sistemi di drenaggio di versante adriatico e versante tirrenico. In particolare i 

sistemi di drenaggio dei rii che andranno ad unirsi più a valle formando il Brana, sono 

separati, tramite il Monte Cornato, dai bacini idrografici di torrenti tributari del Fiume 

Limentra. L'azione erosiva alla testata di questi corsi è ben evidenziata dalla morfologia delle 

curve di livello alla testata dei canali. Ad ovest del torrente Brana scorre il fiume Ombrone: 

il rilievo che li separa, ad andamento SW-NE, ha una quota di circa 500 m a meridione, in 

corrispondenza della località ñLa Cugnaò, per poi aumentare, sino a ricollegarsi al Monte 

Cornato, seguendo la dorsale sino a settentrione: proprio sul versante esposto a SE di questo 

rilievo è ubicata l'area di studio. Il versante SE del bacino del Brana risulta più pendente 

rispetto a quello esposto a NW.  
 

3.4.2 Movimenti gravitativi di versante 

La frequenza e la diffusione dei movimenti franosi nel foglio Pistoia (Puccinelli et al., in 

stampa) è considerata inferiore rispetto alla media delle aree appenniniche settentrionali: le 

cause sono state individuate nella bassa energia del rilievo e nella distanza dalla dorsale 

appenninica. Il numero di eventi è comunque notevole, e riconducibile alla caratteristiche 

meccaniche scadenti delle litologie presenti nelle aree collinari e montuose. La 

movimentazione dei fenomeni franosi maggiori avvenuta negli ultimi anni è attribuita ad 

eventi piovosi di notevole intensità o durata. La piovosità media annua è compresa tra i 700-

800 mm/anno nel territorio a sud di Pistoia e il 2000 mm/anno dello spartiacque Arno-

Serchio-Reno. In generale le frane in evoluzione sono rare: la movimentazione è associata a 

processi geomorfologici quali l'azione erosiva dei corsi d'acqua ai piedi dei pendii, oppure 

fenomeni con alternanza di fasi di attività e quiescenza legate all'andamento delle 

precipitazioni.  



20 

Le frane da scorrimento sono frequenti in formazioni arenacee, poiché guidate dalla 

stratificazione o da sistemi di fratturazione significativi: il progredire del movimento porta 

a volte all'evoluzione verso il colamento, soprattutto in presenza di un materiale roccioso 

alterato e fratturato. Fenomeni di scorrimento traslativo interessano anche coperture 

detritiche. Frane a scorrimento rotazionale, cui possono essere associate frane di colata, sono 

comuni in corpi pelitici e depositi sciolti. Eventi di colata rapida di detrito sono noti in 

occasione di piogge intense e prolungate. Fenomeni di DGPV sono presenti nelle aree di 

affioramento delle arenarie, con larghezze di centinaia di metri e lunghezze che possono 

oltrepassare i 2 km, come rilevato in corrispondenza della Valle del torrente Pescia 

(Puccinelli et al., in stampa). 
 

 
 

 

Figura 12: Elaborato alla scala 1:10.000 della cartografia e della simbologia geomorfologica e dei fenomeni 
franosi nell'area in esame (Fonte metadati: Regione Toscana, 2011). 

Nell'area di studio vengono individuati prevalentemente meccanismi di innesco da 

scorrimento: i depositi sono indicati come quiescenti (Figura 12) nella maggior parte dei 

casi. Un franamento che risulta invece di recente movimentazione è quello che ha coinvolto 

la zona di corona di un deposito quiescente. Tale deposito è collocato in corrispondenza della 
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testata di uno dei due corsi dôacqua ubicati a Casciano, quello più meridionale, anche se è 

possibile notare come anche il rio a settentrione determini un'instabilità del materiale 

costituente il versante, avendo determinato anch'esso un movimento di scorrimento in 

passato.  

Come è possibile osservare dallo stralcio della carta geologica in figura 9, ci troviamo sul 

fianco di unôanticlinale ad immersione W-SW e pertanto a reggipoggio rispetto alla 

morfologia del versante in esame: dal punto di vista della stratigrafia dellôammasso roccioso 

le condizioni di stabilità sono ottimali. 

 

3.5 Inquadramento idrografico 

La morfologia dei fiumi che drenano l'Appennino Settentrionale è determinata 

dall'orogenesi: i movimenti distensivi della crosta terrestre, espressi dalle tipiche strutture a 

graben, sono avvenuti con una velocità media tale da sbarrare i maggiori corsi d'acqua in 

origine fluenti verso l'Adriatico; i movimenti compressivi, invece, espressi da strutture a 

pieghe, si sono svolti con una velocità di sollevamento così ridotta da non influire 

sensibilmente sui tracciati dei fiumi nel versante tirrenico. Al limite tra i due tipi di strutture 

corrisponde una marcata flessura, che raccorda la parte ispessita con la parte assottigliata 

della crosta. Risulta ragionevole pensare che la situazione attuale, caratterizzata dalla 

coincidenza dello spartiacque appenninico con il limite tra i due tipi opposti di strutture, si 

sia verificata anche in passato: lo spartiacque avrebbe pertanto compiuto una migrazione di 

pari passo col fronte delle strutture distensive avanzante verso lôAdriatico (Mazzanti & 

Trevisan, 1978). 

Gli abitati di Corbezzi e Casciano sono situati sulla sinistra idrografica del bacino del 

torrente Brana (Figura 13): il torrente è direzionato NE-SW nel settore dell'Appennino 

Pistoiese. Nella regione pi½ settentrionale della vallecola, ad est della localit¨ ñVillaggio del 

Signorinoò, il torrente ñBrana di Montevestitoò confluisce nel ñBranuccia di Montevestitoò: 

all'altezza di Corbezzi il Branuccia di Montevestito si congiunge prima al Fosso Ponticelli 

(direzione di flusso NW-SE) e subito dopo al Fosso della Cardosa, il cui bacino idrografico 

è direzionato NE-SW, costituendo del torrente Brana.  
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Figura 13: Particolare dell'andamento idrografico e ubicazione della frana nell'area in esame (Fonte metadati: 
Regione Toscana, 2011). 

I corsi tributari sono costituiti da rii: i principali sono quelli, come il Fosso delle Novine e il 

Fosso Tai Tone, drenanti la sinistra idrografica della Val di Brana. Molti dei corsi alla 

sinistra, e tutti quelli alla destra idrografica, sono considerati minori, e non hanno una 

denominazione in CTR. Il torrente Brana confluisce poi nel canale del fiume ñCaliceò, che 

finisce poi per confluire, dopo pochi chilometri, nel Fiume Ombrone. L'Ombrone è a sua 

volta tributario dell'Arno, che costituisce il collettore principale del territorio. Il bacino 

dell'Ombrone drena quindi le aree montuose a nord di Pistoia e le pendici orientali del Monte 

Albano. 

Nelle zone della stazione di Corbezzi e nel tratto a sud di Casciano, a valle del rilevato 

ferroviario, le acque piovane vengono convogliate in canali: un primo corso dalla quota 400 

m in corrispondenza della stazione, scorre con andamento N-S sino ai 330 m; due diversi rii 

si originano invece in prossimità dell'area interessata dal franamento, unendosi poi alla quota 

350 m e fluendo verso E. Quest'ultimo canale va ad unirsi a quello proveniente da Corbezzi 

ai 330 m di altezza: il corso che ne risulta scorre in direzione N-NW ï S-SE fino a 

convogliare nel Brana in corrispondenza della quota 220 m. Il canale più settentrionale è in 

realtà solo lôemergenza terminale di un corso che si genera a monte della ferrovia, alla quota 

di 522 m, e che scorre lungo lôimpluvio che interseca il rilevato. Il canale ¯ stato di 

conseguenza tombato, e le sue acque potrebbero emergere a valle, alla quota 402 m, assieme 

a quelle derivanti dal drenaggio della galleria Casciano.  

 

3.6 Inquadramento idrogeologico 

L'assetto tettonico dell'area su cui giace la provincia di Pistoia rende piuttosto complicato il 

lavoro di riconoscimento delle strutture idrogeologiche. I maggiori acquiferi toscani si 

collocano nelle sabbie e nelle ghiaie dei sedimenti fluviali attuali delle piane costiere e dei 

bacini intramontani, aventi alta permeabilità, che sono direttamente alimentati 

dallôinfiltrazione delle acque meteoriche. I depositi marini pliocenici hanno unôelevata 

porosità, ma raramente rappresentano dei buoni acquiferi, in quanto le sabbie ed i 
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conglomerati generalmente contengono litologie fini. La presenza di limo e di argilla nei 

depositi terziari flyschoidi e nelle unità liguri alloctone limita la circolazione verticale delle 

acque rendendo le rocce parzialmente o totalmente impermeabili. Le maggiori risorse idriche 

del sottosuolo toscano si trovano quindi nei depositi fluvio-lacustri quaternari: tali falde sono 

però fortemente sottoposte al rischio di contaminazione ambientale, a causa della bassa 

soggiacenza. Questi acquiferi sono spesso collocati nelle aree urbanizzate e frequentemente 

sovrasfruttati rispetto alla ricarica naturale.  

Il bacino del F. Arno ¯ un elemento idrogeologico caratteristico dellôarea studiata. I bacini 

intermontani del Valdarno medio, del Mugello, del Valdarno inferiore, del Casentino e della 

Val di Chiana formano lôintero bacino dellôArno.  

La presenza di rocce a bassa permeabilit¨ nelle aree montane del bacino dellôArno in 

associazione allôassenza di emersioni sorgentizie significative testimoniano la dipendenza 

del fiume dal regime delle precipitazioni (Pranzini, 1986). Le piogge hanno una 

distribuzione irregolare (in media cadono 1024 mm annui): 3000 mm in alcune aree 

dellôAppennino e 600 mm in altre aree del Valdarno inferiore. Lôinfiltrazione attuale nei 

flysch arenacei non supera il 5%. La maggior parte delle acque che sôinfiltrano è raccolta nei 

depositi quaternari dei bacini intermontani, cui corrispondono i grandi acquiferi. 

I corpi idrogeologici maggiori sono concentrati nelle aree di pianura: la Pianura di Pistoia 

(Figura 14) occupa la parte nord-occidentale della depressione di Firenze-Prato-Pistoia, 

confinando con l'Appennino pistoiese a nord e con la dorsale del Monte Albano a meridione. 

È composta da depositi alluvionali, di canale fluviale e di rotta nella parte sommitale, mentre 

nella porzione inferiore è formata da sedimenti lacustri. Nella zona montana, a causa della 

presenza di litologie caratterizzate da permeabilità bassa e decrescente con la profondità, 

non vengono osservate importanti emersioni sorgentizie: solitamente le portate si limitano 

al litro al secondo nei periodi di morbida. Le sorgenti sono spesso ubicate in corrispondenza 

di contatti con rocce argillitiche o zone di faglia (Puccinelli et al., in stampa).  

 

 

Figura 14: Sezione del sottosuolo della pianura pistoiese (Fonte: Puccinelli et al., in stampa). 

La permeabilità degli elementi rocciosi può dipendere dalla porosità primaria o secondaria: 

la prima è riconducibile alla frazione porosa, penecontemporanea alla formazione della 

roccia, mentre la seconda ¯ caratteristica di una fase successiva, in cui lôacqua è ospitata in 

fratture o strutture da dissoluzione. Le falde presenti nei depositi flyschoidi sono di ridotte 

dimensioni, con caratteristiche di scarsa continuità laterale: sono infatti falde discontinue, 

interrotte non solo dalle strutture tettoniche ma anche dai livelli a litologie fini poco 

permeabili che si rinvengono nel flysch. La permeabilità risultante è quindi da media a bassa 

in relazione alla presenza di livelli fini siltitici, argillitici o marnosi intercalati a quelli 

grossolani. Solo grazie a zone fittamente fratturate è possibile rinvenire emersioni 

sorgentizie. 

Gli acquiferi nei mezzi fessurati sono meno utilizzati di quelli alluvionali per una serie di 

motivi trai quali, la localizzazione meno comoda (aree collinari o montane spesso lontane 
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dalle aree di maggiore richiesta), la difficoltà di ubicazione dei pozzi (contrariamente a 

quanto avviene nei depositi alluvionali, nelle rocce permeabili per fratture ci sono notevoli 

differenze di portata in pozzi anche vicini, in conseguenza della notevole anisotropia delle 

rocce acquifere), e il fatto che qualche volta lôacqua presenta qualit¨ chimiche scadenti. 

Lo sfruttamento delle falde idriche contenute negli acquiferi montani e collinari avviene 

principalmente con la captazione delle sorgenti, mentre i pozzi sono pochi e forniscono solo 

una piccola parte dellôacqua utilizzata (Autorità del Bacino del Fiume Arno, 2002). 

 

3.7 Inquadramento del vincolo paesaggistico 

Come da figura 15 lôarea in esame risulta soggetta a vincolo di tipo ñPaesaggisticoò 

denominato ñAree coperte da foreste e da boschiò (Regione Toscana, 2010). 

 

 
Figura 15: Vincolo paesaggistico riscontrato per lôarea in esame (Fonte: Regione Toscana, 2010). 

Le aree del territorio appartenenti alla provincia di Pistoia che sono sottoposte a vincolo 

paesaggistico sono individuabili tramite la cartografia del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (P.T.C.). Nel vincolo ricadono gli elementi di: 

¶ territorio oltre la quota di 1200 mt s.l.m.; 

¶ corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; 

¶ vincolo archeologico; 

¶ la fascia 300 mt contermine ai laghi; 

¶ la fascia 150 mt lungo i corsi d'acqua iscritti nell' elenco delle acque pubbliche; 

¶ le Riserve Nazionali; 

¶ il territorio coperto da boschi e foreste; 

¶ le zone sottoposte a vincolo ai sensi della ex L.1497/39 (Provincia di Pistoia, 2009a). 

Lo scopo del vincolo paesaggistico è la salvaguardia dei caratteri del paesaggio, poiché 

derivano da una specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale. Il territorio 

provinciale è stato quindi articolato in ñSottosistemi territoriali di paesaggioò, definiti nella 

tavola P03 del P.T.C. di Pistoia (Provincia di Pistoia, 2009b). Dallôestratto di figura 16 

possiamo notare come lôarea di analisi ricada entro la campitura individuata come 

ñSottosistema territoriale del paesaggio dellôalta collina a prevalenza di boscoò. 
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Figura 16: Estratto della carta dei Sottosistemi territoriali ï P. 03 con ubicazione dellôarea di indagine (Fonte: 
Provincia di Pistoia, 2009c). 

I sottosistemi individuati in questa tavola sono poi disciplinati nella Disciplina di Piano, in 

cui vengono espressi indirizzi e direttive per ognuno di essi. LôArticolo 30 della Disciplina 

di Piano illustra le caratteristiche del Sottosistema Territoriale del Paesaggio dellôalta collina 

a prevalenza di bosco. Sono le aree prevalentemente o completamente boscate dellôalta 

collina e dei crinali collinari, distinti per strutture territoriali in: 

a) aree dellôAlta Collina Pistoiese che raggiungono i circa 1.000 m del crinale appenninico, 

la vallata dellôOmbrone e le valli del Reno e delle Limentra; 

b) aree dellôAlta Collina della Valdinievole, che interessano le aree collinari della vallata del 

Nievole fino alla Svizzera Pesciatina; 

c) aree prevalentemente boscate del crinale del Montalbano. 

I Piani Strutturali e gli atti di governo del territorio hanno il compito di disciplinare le 

trasformazioni e le attività ammissibili in questa tipologia di ambiente sulla base delle 

seguenti direttive: 

a) conservare, mantenere e consolidare la copertura boschiva; 

b) impedire lôalterazione dei caratteri morfologici, degli assetti idrogeologici, dei valori 

paesaggistici dei luoghi ed in particolare del sistema dei crinali; 

c) individuare, con finalità di tutela conservativa, il sistema dei percorsi storici ed inserirli 

in un circuito di percorsi turistico-escursionistico; 

d) disciplinare la manutenzione, lôadeguamento e la realizzazione di impianti per 

lôapprovvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle 

caratteristiche virtuali e paesaggistiche dei luoghi; 

e) definire gli interventi di nuova edificazione rurale una volta accertata lôimpossibilit¨ di 

interventi alternativi di recupero edilizio e comunque per finalità non abitative; 

f) definire le tipologie, i caratteri costruttivi ed i materiali da impiegare per gli interventi di 

recupero e di eventuale nuova costruzione nel rispetto della tradizionale edilizia rurale 

(Provincia di Pistoia, 2009b). 
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4 LA FRANA DI CORBEZZI  

Di seguito è introdotta la frana tramite la descrizione degli elementi visionati nel sito il 

giorno dopo la movimentazione, classificandone la tipologia, e riportando i primi 

presupposti relativi alle cause dôinnesco. 

 

4.1 Descrizione del fenomeno franoso 

Nella ricostruzione delle dinamiche di innesco e movimentazione della frana di Corbezzi la 

problematica principale ¯ rappresentata dallôassenza di documentazione relativamente alla 

situazione precedente lôevento proveniente dalla cartografia regionale e dalla società 

ferroviaria, mancanza che ha determinato una certa difficoltà nella determinazione delle 

dimensioni e ubicazioni esatte delle opere di sostegno e drenaggio preesistenti.  

Il rilievi effettuati i giorni subito successivi lôevento hanno mostrato che la generazione della 

superficie di scorrimento che ha movimentato il dissesto ha lasciato invariata la posizione 

della via ferroviaria: la superficie che determina il coronamento della frana è infatti emersa 

poche decine di centimetri alla valle del binario, non deformandolo (Figura 17). 

 

 
Figura 17: Situazione del binario la mattina del 5 Gennaio. 

 

Il corpo frana è composto dal materiale appartenente al rilevato ferroviario e da detrito di 

copertura: non risulta quindi un coinvolgimento dellôammasso roccioso sottostante. Tale 

deposito è costituito da trovanti siltoso-arenacei a spigoli vivi, marroni allôalterazione e 

grigio-scuri al taglio, in una matrice limoso-argillosa bruna, il tutto identificabile come 

materiale di riporto proveniente dallôintervento di scavo delle gallerie limitrofe, utilizzato 

poi come substrato per il rilevato ferroviario.  

Durante lôevento tale materiale ¯ stato movimentato in conseguenza al venir meno dellôopera 

di sostegno al piede: il rilevato era infatti sostenuto da un muro composto da blocchi arenacei 

e cemento, avente presumibilmente le dimensioni di 4 m di altezza e 2 di profondità, per una 
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probabile lunghezza di circa 50 m. Tale opera ¯ scivolata e traslata, determinando lôassenza 

della contro-spinta necessaria alla stabilità del pendio (Figura 18).  

Lôesatta ubicazione e la dimensione del muro non sono facilmente individuabili, a causa 

della mancata segnalazione in carte topografiche e lôassenza di planimetrie ferroviarie. 

 

Il corpo frana, avente spessore di 

qualche metro, ha percorso una 

distanza di circa 7 metri, immettendosi 

nellôimpluvio sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Classificazione delle tipologie di movimenti franosi 

La classificazione comunemente accettata e più utilizzata a livello internazionale per la 

nomenclatura dei fenomeni franosi è quella proposta da Cruden e Varnes nel 1996, revisione 

del lavoro di Varnes del 1978. Tale nomenclatura vuole essere indicativa del tipo di materiale 

coinvolto, così come delle sue modalità di movimento espresse tramite la dicitura indicata 

in tabella 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di movimento  

Tipo di materiale 

Bedrock 
Suoli (Engineering soils) 

Predominanza componente 
grossolana 

Predominanza componente 
fine  

Crollo (Fall) 
Crollo in roccia (Rock 
fall) Crollo in detrito (Debris fall) Crollo in terra (Earth fall) 

Ribaltamento (Topple) 
Ribaltamento in roccia 
(Rock topple) 

Ribaltamento in detrito 
(Debris topple) 

Ribaltamento in terra 
(Earth topple) 

Scorrimento rotazionale, 
traslativo (Rotational, 
Translational slide) 

Scorrimento in roccia 
(Rock slide) 

Scorrimento in detrito 
(Debris slide) 

Scorrimento in terra 
(Earth slide) 

Espandimento laterale 
Espandimento in roccia 
(rock spread) 

Espandimento in detrito 
(Debris spread) 

Espandimento in terra 
(Earth spread) 

Colata 
Colata in roccia (Rock 
flow)  

Colata in detrito (Debris 
flow)  

Colata in terra (Earth 
flow)  

Tabella 2: Nomenclatura dei movimenti di versante (Fonte: Cruden & Varnes, 1996). 

Figura 18: Posizione dellôopera muraria dopo lôevento. 
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Vengono poi attribuiti altri termini al fenomeno allo scopo di indicarne lôñAttivit¨ò (Tabella 

3). In particolare nella sezione ñstato di attivit¨ò vengono distinti i materiali attualmente in 

movimento (Stato attivo), riattivati dopo un periodo di stasi (Stato riattivato), materiali non 

in movimento attualmente ma attivi nellôultimo ciclo stagionale (Stato sospeso). Le frane 

inattive, ovvero stazionarie da oltre un ciclo stagionale, vengono catalogate in: 

-  dormienti, se la causa dellôinnesco persiste; 

-  abbandonate, se la causa di attivazione non è più presente; 

-  stabilizzate, se sono stati adottati rimedi per la stabilizzazione del versante. 

Questi stati possono meglio essere visualizzati tramite il grafico movimento/tempo in figura 

19. 

 
Figura 19: Illustrazione dello stato di attività di una frana tramite un grafico spostamento/tempo (Fonte: Cruden 
& Varnes, 1996). 

 

Inoltre ¯ necessaria lôindicazione del tasso di umidit¨ presente nel corpo in frana: 

¶ secco, ovvero senza umidità visibile; 

¶ umido, contiene acqua ma non libera, cioè il materiale non può fluire; 

¶ bagnato, si comporta in parte come liquido; 

¶ molto bagnato, contiene abbastanza acqua da fluire come liquido in condizioni di 

basso gradiente. 

Alla definizione di ñstato attivoò va quindi specificato il tasso di spostamento nei seguenti 

termini di tabella 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ estremamente rapido (aventi un limite inferiore di 5 m/s); 

¶ molto rapido (limite inferiore 3 m/min); 

¶ rapido (limite inferiore 1.8 m/h); 

¶ moderato (limite inferiore 13 m/mese); 

¶ lento (limite inferiore 1.6 m/anno); 

Attività  

Stato Distribuzione Stile 

Attivo Avanzamento Complesso 

Riattivato Retrogressione Composito 

Sospeso Ingrandimento Multiplo 

Inattivo: dormiente 
                 abbandonato 
                 stabilizzato 
                 relitto  

Allargamento Successivo 

Confinamento Singolo 

Diminuzione  

  

Tabella 3: Attività di una frana (Fonte: Cruden & Varnes, 1996). 
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¶ molto lento (limite inferiore 16 mm/anno); 

¶ estremamente lento (tasso di movimento inferiore ai 16 mm/anno). 

 

In figura 20 sono elencate le morfologie che si possono distinguere in una frana tipo 

complessa (scorrimento rotazionale - colata in terra), tipologia molto comune in materiale 

omogeneo come quello di rilevati e i corpi artificiali in genere: è possibile in particolare 

distinguere una zona di distacco, dove il materiale distaccato giace al di sotto della superficie 

del versante originaria, e una zona di accumulo, dove il materiale movimentato si trova al di 

sopra del livello della superficie del versante originaria. Il volume dellôaccumulo ¯ spesso 

maggiore di quello dellôarea di distacco, poich® il terreno dilata durante il movimento.  

 

 
Figura 20: Nomenclatura delle morfologie di uno scorrimento in terra (Fonte: Varnes, 1978) 

Le principali morfologie riconoscibili sono: 

¶ corona o ciglio di distacco, che identifica il materiale non movimentato adiacente la 

quota più elevata della scarpata principale; 

¶ scarpata principale, superficie gradonata giacente sul terreno indisturbato nella parte 

superiore del versante franato; 

¶ top, superficie di contatto tra il materiale movimentato e la scarpata principale; 

¶ piede, porzione della frana che ricopre la superficie del versante originaria; 

¶ unghia, margine del deposito di frana più distante dalla scarpata principale; 

¶ superficie di rottura, superficie che separa la porzione inferiore del materiale 

movimentato da quello originario. 

 

4.2.1 Il fenomeno franoso tipo Scorrimento 

Il dissesto avvenuto a Corbezzi è classificabile come scorrimento roto-traslativo. Uno 

scorrimento è il movimento lungo un versante di una massa di suolo o roccia che avviene 

prevalentemente lungo superfici di rottura o zone relativamente sottili caratterizzate da 

intenso sforzo di taglio. La mobilizzazione del materiale non avviene contemporaneamente: 

da una zona di rottura locale, il volume di materiale si espande gradualmente. È utile la 

distinzione di due tipologie di scorrimento in base ai comportamenti cinematici e al fine di 

individuare diversi metodi di gestione. 

Lo scorrimento rotazionale è caratterizzato da una superficie di scorrimento curva e concava: 

la deformazione interna di una massa movimentata lungo una superficie circolare o 

cicloidale è minima. Il materiale distaccato si muove verticalmente verso il basso nella sua 
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parte sommitale mentre la superficie ruota verso monte, sino a presentare una 

contropendenza. 

La superficie di rottura è considerata cilindrica se la frana si estende per una distanza 

considerevole in larghezza, lungo il versante e perpendicolarmente alla direzione di moto. 

Scorrimenti rotazionali in terra mostrano generalmente un rapporto profondità della 

superficie di scorrimento su lunghezza della superficie di scorrimento Dr/Lr compreso tra 

0.15 e 0.33 (Figura 21). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

La scarpata alla corona di una frana rotazionale (Figura 22) è verticale e non supportata: ciò 

porta spesso ad una retrogressione della frana alla 

testata. Lo stesso può verificarsi in casi di fianchi 

particolarmente elevati e ripidi. 

Lôacqua aprendosi una via alla testata della frana pu¸ 

contribuire al ristagno nel lembo a quota maggiore del 

deposito tiltato verso monte, contribuendo quindi a 

mantenere il materiale saturo dôacqua. Questa 

situazione provoca una movimentazione continua del 

deposito, sino al raggiungimento di un profilo 

caratterizzato da pendenze minori. 

 

 

 

Nello scorrimento traslativo (Figura 23) la frana è 

dislocata lungo una superficie di rottura planare o 

lievemente ondulata, disposta a franappoggio. I 

depositi generati da questo tipo di frana sono 

generalmente meno profondi di quelli da scorrimento 

rotazionale. Il rapporto Dr/Lr è tipicamente minore di 

0.1. A causa della sua morfologia, la superficie di 

scorrimento induce il deposito ad una 

movimentazione che può raggiungere notevoli 

distanze se sufficientemente inclinata. La massa in 

movimento può arrivare a fratturarsi, soprattutto se la 

sua velocità o il contenuto in acqua aumenta, con la 

possibilità che venga tramutata in debris flow. Le 

Figura 21: Schema delle dimensioni e definizioni delle dimensioni di una frana (Fonte: Cruden & Varnes, 1996). 

Figura 23: Schematizzazione scorrimento 
traslativo (Fonte: Highland, 2004). 

Figura 22: Schematizzazione scorrimento 
rotazionale (Fonte: Highland, 2004). 
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superfici di scorrimento sono spesso impostate su discontinuità pre-esistenti, come faglie, 

joints, letti di strati o la superficie di contatto tra roccia e suolo residuale o trasportato. 

Le frane composite sono poi quelle aventi range di Dr/Lr intermedi tra le sopracitate 

rotazionali e traslative. La superficie di rottura pu¸ diminuire la pendenza con lôaumento 

della profondità, mentre la parte basale della superficie di rottura può essere inclinata verso 

lôalto. Il distacco lungo superfici di rottura composite richiede una deformazione interna del 

deposito, il che conduce alla formazione di scarpate intermedie. Repentini abbassamenti 

nellôinclinazione della superficie di rottura possono essere segnalati da scarpate immergenti 

a monte nella massa movimentata e da graben, ovvero aree depresse date dalla subsidenza 

dei blocchi del deposito. La profondità di tali strutture può essere proporzionale a quella 

della superficie di scorrimento. Una frana composita, inoltre, spesso è indicatore di livelli 

deboli o di confine strato alterato-non alterato (Varnes, 1978; Cruden & Varnes, 1996).  

In ñAnalisi del dissesto da frana in Toscanaò nellôambito del Rapporto sulle frane in Italia 

(Morini et al., 2005) gli autori riportavano che nel territorio toscano il 56.7% delle frana è di 

tipo scorrimento rotazionale/traslativo, mentre il secondo tipo di movimento di versante più 

diffuso è quello complesso (13%). Inoltre è stato calcolato come il maggior danno causato 

dai dissesti ricada sulle strutture viarie e in secondo luogo su corsi dôacqua. Suddividendo 

poi il numero di frane per classe litologica è risultato che circa il 9% è avvenuto in flisch 

arenacei.  

 

4.3 Possibili cause  

Le ipotesi ideate per lôinnesco del fenomeno 

convergono ad una principale soluzione: la 

causa è da ricercarsi nelle condizioni 

idrologiche cui è stato sottoposto questo 

territorio nel periodo precedente lôevento. 

Le importanti precipitazioni avvenute tra 

fine 2013 e inizio anno 2014 potrebbero 

essere state infatti il motore dôinnesco della 

frana, agendo tramite unôazione erosiva 

applicata al materiale situato ai piedi del 

muro di contenimento. La movimentazione 

del pendio, in particolar modo, sembra 

derivare dalle condizioni idrauliche del 

cunicolo in cui è stato tombato lôimpluvio 

(Figura 24). 

Lôopera presenta dimensioni considerevoli 

(altezza uomo) passando al di sotto del 

tratto ferroviario in prossimità del tunnel 

Casciano. La galleria è inoltre fornita di un 

sistema di gradonature atte alla dissipazione 

energetica in condizioni di criticità. 

Il canale finiva per emergere ai piedi 

dellôantico muro di contenimento, per poi 

continuare il suo corso parallelamente allo 

stesso: tale posizione, in concomitanza con 

il regime critico delle precipitazioni, deve 

aver favorito lôerosione del materiale al piede del muro, portandolo quindi allo scalzamento 

e al ribaltamento. 

Figura 24: Tratto dellôopera idraulica creata per il 
defluire delle acque piovane e dellôimpluvio a monte 
della ferrovia. 
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Ipotesi differenti dallôinnesco causato dalle forti precipitazioni risultano meno realistiche: 

ad esempio ¯ improbabile che lôopera sia arrivata a rottura a seguito di meccanismi quali 

lôeccessiva spianta a tergo del muro o a causa di un cedimento strutturale, in quanto il 

sostegno è stato garantito per oltre 70 anni senza che si verificassero situazioni 

problematiche. 

 

4.4 Interventi di emergenza eseguiti 

Come misura immediata si è provveduto alla perimetrazione e chiusura al traffico ferroviario 

dellôarea coinvolta nel dissesto: ci¸ ha comportato lôinterruzione di tutta la tratta Pracchia-

Porretta, con grande disagio per i pendolari. È stato poi attivato un servizio di trasporto 

sostitutivo su autobus, non senza difficolt¨, come lôappesantimento del traffico sulle statali, 

e proteste da parte delle comunità della Montagna Pistoiese. 

La tempistica di riapertura del tratto ferroviario doveva essere breve anche a causa della 

ricorrenza del cento-cinquantenario dallôinaugurazione della ferrovia Porrettana, occorso a 

Ottobre 2014. 

A causa delle condizioni critiche in cui versava il sito, condizioni dovute alla prosecuzione 

delle precipitazioni nei giorni seguenti il dissesto, il sito è risultato inagibile ai mezzi 

meccanici per le prime settimane. 

I primi interventi, atti allôallontanamento delle acque di deflusso dal sito, sono stati dunque 

realizzati in modo del tutto manuale. Tramite fossi di guardia creati ai margini del deposito, 

il flusso costituito dalle acque di precipitazione viene deviato dalla zona di frana, di modo 

da impedirne lôinfiltrazione e lôazione erosiva nei confronti del materiale ancora instabile. 

Le acque di ruscellamento sono state convogliate nellôimpluvio pi½ vicino, ovvero il fossato 

ai piedi del versante che era stato ostruito dalla vegetazione e dal deposito creato dalla frana: 

il materiale, anche in questo caso, è stato asportato manualmente. 

Ristabilite le condizioni ottimali per la movimentazione del terreno tramite mezzi meccanici, 

si ¯ potuto procedere allôesecuzione di una prima risagomatura del versante, allo scopo di 

rimuovere le morfologie instabili presenti nel pendio e consolidarlo. 
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5 METODOLOGIA DI STUDIO DEL DISSESTO  

Al fine di effettuare unôefficace e corretta verifica della progettazione delle opere realizzate 

¯ stato svolto uno studio dellôarea sede di dissesto analizzando molteplici aspetti: la 

metodologia di indagine è illustrata nei seguenti paragrafi. 

 

5.1 Rilevamento geologico e geomorfologico 

Come consuetudine, allo scopo di ottenere maggiori informazioni sul sito per le successive 

fasi di modellazione dellôinnesco e di mitigazione del dissesto, si è provveduto 

allôesecuzione di un rilevamento geologico. Il rilevamento ¯ stato eseguito nellôarea che pi½ 

interessa la dinamica del fenomeno franoso, ovvero il bacino idrografico: infatti la 

pericolosità di una frana deve tenere conto sia dei tradizionali fattori predisponenti, quali 

pendenza, litologia, uso del suolo, morfologia, drenaggio, sia delle caratteristiche 

idrogeologiche (Scesi, 2009). Il rilevamento è stato indispensabile alla definizione delle 

caratteristiche litologiche dei materiali e alla comprensione dei meccanismi di modellazione 

che agiscono nel bacino. Tramite il classico approccio di rilevamento, dallo studio delle 

giaciture, delle litologie, dei depositi e degli eventuali eventi franosi si pongono le basi per 

una corretta interpretazione delle indagini in sito. 

Le basi topografiche utilizzate sono le CTR della Regione Toscana. Il rilevamento sul 

terreno ha consentito di aggiornare e modificare, dove ritenuto opportuno, la cartografia 

geologica esistente.  
 

5.2  Prove in sito 

Per definire poi un modello geologico-tecnico di riferimento del sottosuolo ed indagarne le 

condizioni idrogeologiche generali, sono stati analizzati i 3 sondaggi stratigrafici a 

carotaggio continuo (Allegato 1), spinti sino alla profondità di -20,00 m dal piano campagna 

(Tabella 4) effettuati durante la fase di progettazione. 

Al termine della perforazione il foro di sondaggio denominato S2 era stato attrezzato con 

piezometro a tubo aperto tipo ñNortonò con Ï=3", anchôesso installato da p.c. sino alla 

profondità di -20,00 m. 

 

 

 

 

 

Durante lôesecuzione dei sondaggi sono state effettuate prove Standard Penetration Test 

(SPT) nei fori dei sondaggi S1 ed S2, eseguite ogni 1,5 m di avanzamento. 

I profili sismici a rifrazione, realizzati tramite tecnica tomografica in onde P, sono stati 

calibrati tramite unôanalisi dei dati derivanti delle prove geognostiche, da cui sono stati 

individuati i limiti stratigrafici delle litologie presenti nel sottosuolo in esame. 

 

Sondaggio 
Profondità di 

indagine (m da p.c.) 
Livello freatimetrico 

(m da p.c.) 
Attrezzatura 

installata 

S1 -20 n.r. --- 

S2 -20 n.r. 
Piezometro a tubo 

aperto Norton 

S3 -20 n.r. --- 
Tabella 4: Dati sondaggi. 
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5.2.1 Sondaggi e penetrometrie dinamiche 

La prova Standard Penetration Test (SPT) consente di determinare la resistenza che un 

terreno offre alla penetrazione dinamica di un campionatore infisso a partire dal fondo di un 

foro di sondaggio o di un foro appositamente eseguito, avente diametro compreso tra 60 e 

200 mm, con la possibilità di prelevare piccoli campioni disturbati del terreno. 

La prova S.P.T. consiste nel far cadere ripetutamente un maglio, del peso di 63,5 kg, da 

unôaltezza di 760 mm, su una testa di battuta fissata alla sommit¨ di una batteria di aste alla 

cui estremità inferiore è avvitato un campionatore di dimensioni standardizzate acquisendo 

i seguenti parametri: 

- il numero di colpi di maglio N1 necessario a produrre lôinfissione per i primi 15cm (tratto 

di avviamento) inclusa lôeventuale penetrazione quasi statica per gravità; 

- il numero di colpi di maglio N2 necessario a produrre lôinfissione per altri 

15cm; 

- il numero di colpi di maglio N3 necessario a produrre lôinfissione per ulteriori 15cm. 

Durante la prova quindi il campionatore viene infisso per tre tratti consecutivi di 

15+15+15=45cm 

Il valore di NSPT, ovvero la resistenza alla penetrazione, è dato dalla somma dei colpi ottenuti 

per il 2° e 3° tratto. La prova viene sospesa quando il numero di colpi N, per un tratto di 15 

cm, supera 50; in tal caso si annota la penetrazione (in cm) ottenuta con 50 colpi (Facciorusso 

et al., 2011). 

Prima di eseguire la prova si è controllato con scandaglio la quota del fondo foro, 

confrontandola con quella raggiunta con la manovra di perforazione o di pulizia 

precedentemente fatta. 

Ĉ stata utilizzata unôattrezzatura di perforazione (Figura 25) adeguata alle caratteristiche dei 

terreni da attraversare ed agli scopi del sondaggio, costituita da: 

1. sonda a rotazione (testa idraulica) con i requisiti minimi sotto indicati; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. pompa con circuito supplementare per il rabbocco del fluido a testa foro; 

3. impianto per la preparazione ed il recupero dei fanghi impiegati; 

4. accessori e utensili necessari per l'esecuzione del lavoro a norma di specifica. 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di perforazione: 

1. carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice: 

Diametro nominale ø esterno = 101 mm; 

Lunghezza utile l = 150 ÷ 300 cm. 

2. corone di perforazione in widia e diamante del tipo adatto ai terreni incontrati; 

3. aste di perforazione con filettatura tronco-conica: 

Diametro esterno ø est = 60 ÷ 76 mm. 

In relazione alle caratteristiche dei terreni incontrati al fine di evitare il rischio di franamenti 

delle pareti del foro è stato utilizzato un rivestimento provvisorio in acciaio avente le 

seguenti caratteristiche: 

Velocità di rotazione 0 ÷ 500 rpm 

Coppia massima Є 400 kgm 

Corsa continua Є 150 cm 

Spinta Є 3000 kg 

Tiro Є 3000 kg 

Pressione pompa (gruppo energia autonomo) Є 70 bar 

Argano a fune presente 
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1. spessore tubo s=10 mm; 

2. diametro interno øint= 127 mm; 

3. lunghezza spezzoni l = 150 ÷ 200 cm. 

Fanno poi parte del corredo della sonda i seguenti strumenti: 

1. scandaglio a filo graduato, per misura della quota reale di fondo foro; 

2. sondina piezometrica elettrica; 

3. penetrometro tascabile, fondo scala Ó 5 kg/cm2.  

Il tecnico responsabile delle attività di cantiere, deve provvedere alla compilazione della 

scheda stratigrafica relativa a ciascun sondaggio, completandola con i seguenti elementi: 

1. cantiere;  

2. numero ed ubicazione del sondaggio; 

3. attrezzatura impiegata; 

4. utensile di perforazione; 

5. diametro di perforazione; 

6. diametro del rivestimento; 

7. tipo di terreno; 

8. consistenza; 

9. litologia;  

10. colore o colore prevalente; 

11. eventuali note. 

 

 
Figura 25: Strumentazione di indagine. 

 

5.2.2 Sismica a rifrazione 

Ad integrazione e calibrazione dei sondaggi meccanici, per una migliore definizione dei 

limiti stratigrafici, e per la determinazione dei parametri sismici sito specifici necessari alla 

progettazione dellôopera di contenimento, ¯ stata realizzata unôindagine geofisica. 

I sismogrammi sono stati acquisiti con un sismografo a risoluzione di acquisizione 16 bit (24 

bit con sovra-campionamento e post processing) collegato tramite cavo a 24 geofoni verticali 

di tipo elettromagnetico a bobina mobile, con frequenza propria di 14.0 Hz. 
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Il metodo della rifrazione sismica (Figura 26) è fondato sul fenomeno del cambiamento della 

direzione di propagazione di unôonda sismica (sia essa di tipo P od S) quando incontra una 

superficie a contrasto di velocità (v2 > v1). La variazione nella direzione di propagazione è 

indagabile tramite la legge di Snell, nella quale viene definito come il rapporto tra il seno 

del raggio incidente e quello del raggio rifratto sia uguale al rapporto tra la velocit¨ dellôonda 

nello strato superficiale e la velocit¨ dellôonda nello strato profondo. 

 

 
Figura 26: Schematizzazione dellôindagine sismica a rifrazione (Fonte: Reynolds, 1997). 

Nellôindagine sismica a rifrazione ¯ solitamente considerata solo lôonda P. 

Lôindagine consiste nel produrre una perturbazione elastica definita ñshotò sulla superficie 

del terreno e nel registrare il tempo intercorso tra lôistante dellôenergizzazione (tempo zero) 

e lôarrivo di un suo impulso rifratto dalle superfici di discontinuit¨ presenti nel sottosuolo. 

Lôarrivo di ogni onda ¯ rilevato da sensori detti geofoni, posizionati in una configurazione 

lineare, lo ñstendimentoò, e a distanze reciproche (distanza inter-geofonica) variabili in 

funzione dellôobiettivo e delle specifiche condizioni di sito. Il segnale di arrivo è registrato 

e lôoutput consiste di una traccia per ogni geofono. 
Le registrazioni, a distanze crescenti dal punto di energizzazione, vengono quindi riportate 

su di un grafico tempo di arrivo/distanza, ottenendo così una retta di inclinazione variabile 

rispetto allôasse delle ascisse, detta dromocrona. Oltre la distanza definita ñDistanza di 

crossoverò, i raggi rifratti, ovvero quelli che percorrono i tratti AB e CD di figura 20 a 

velocità v1 e BC a velocità v2, precedono quelli diretti, i quali dal punto A giungono 

direttamente a D viaggiando nella parte alta del layer più superficiale a velocità v1: tale punto 

definisce la variazione di pendenza del grafico, definendo un ramo relativo al segnale diretto 

ed uno associato a quello rifratto. 

È possibile calcolare le velocità dei due layers, v1 e v2, dalla pendenza dei due segmenti 

individuati (1/v1). Diventa possibile risolvere lôequazione di profondit¨ del riflettore 

prolungando il segmento dei raggi rifratti sino allôasse delle ordinate e ricavando il parametro 

del ñtempo intercettoò ti (Reynolds, 1997). 

 
5.2.2.1 Tomografia sismica 

Nelle tecniche di indagine conosciute come ñtomografie sismicheò il sottosuolo ¯ 

sistematicamente indagato tramite la trasmissione di unôenorme quantit¨ di raggi sismici. Il 

volume di sottosuolo indagato è diviso in elementi cubici: ad ognuno di essi è assegnata una 

velocità sismica in fase preliminare. Il tempo totale di viaggio di ogni raggio è il dato da cui 

si parte per lôinterpretazione: assumendo un percorso lineare tra sorgente e ricevitore tale 

parametro può essere conosciuto. Viene quindi rapportata la velocità assegnata inizialmente 

con quella sperimentalmente individuata, e vengono apportate le opportune modifiche. Il 

software di elaborazione tomografica elabora un modello teorico compiendo alcune migliaia 

di iterazioni sulla base dei primi arrivi delle onde sismiche: lôelaborato finale fornisce la 
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velocità relativa a singole celle unitarie di piccole dimensioni, in maniera tale da individuare 

e discriminare le anomalie laterali di velocità. È dunque possibile distinguere litologie, 

diversi stati di fratturazione di un materiale, pressione dei pori: si possono creare correlazioni 

della stratigrafia con i parametri geomeccanici e realizzare ricostruzioni geomorfologiche.  

La tomografia è in grado di mettere in risalto anisotropie laterali non sempre individuabili 

direttamente dalle analisi geotecniche, le quali hanno la limitazione dellôessere puntuali 

(Kearey, 2002). 

 

5.2.3 Individuazione dei parametri geotecnici del sottosuolo 

I dati comparati di indagini in foro e sismiche hanno permesso la riproduzione di un 

modello del sottosuolo, su cui è stata poi introdotta una semplificazione per la fase di 

modellazione. 

I parametri geotecnici da utilizzarsi per la progettazione sono stati derivati dallôanalisi di 

indagini e prove in sito effettuate. I valori adottati come rappresentativi delle caratteristiche 

geotecniche dei terreni investigati sono quelli estrapolati da vari abachi di correlazione 

consigliati da diversi autori ed assunti in modo moderatamente cautelativo:  

¶ per la densità relativa è stata utilizzata la formulazione di Skempton (1986), la cui 

la validità è garantita per limi e sabbie e sabbie da fini a grossolane NC  

                                              

Con:    Dr  = Densità relativa 

            N60 = Numero di colpi normalizzato per rendimento alla battitura del 60% 

            sôv0 = Sforzo verticale efficace 

¶ per il peso dellôunit¨ di volume secco è stato impiegato lôabaco di correlazione con 

la Dr di Meyerhof (1957) valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso.  

¶ per ricavare il valore dellôangolo di attrito Shioi - Fukui (1982), valido per sabbie - 

sabbie fini o limose e limi siltosi  

                                            ◖' = (15 NSPT)
0.5 

+ 15  

Con:   f = Angolo di attrito 

           NSPT  = N2 + N3 

¶ infine per la stima del modulo edometrico tramite lôabaco di correlazione con NSPT 

proposto da Begemann (1974). 

 

5.3 Studio del bacino idrografico 

Lo studio del bacino è consistito inizialmente nellôelaborazione di dati pluviometrici e 

climatici, per meglio definire la situazione presente al momento della movimentazione, per 

poi, in un secondo momento, andare ad analizzare i parametri idrologici caratteristici. 

 

5.3.1 Situazione climatica dellõarea  

Lôindice SPI ñStandardized Precipitation Indexò, scelto a livello internazionale come 

indicatore di siccità metereologica, ¯ stato utilizzato per unôindagine circa il regime delle 

precipitazioni nella zona in esame: è basato sulla precipitazione cumulata mensile (McKee 

et al., 1993) e quantifica un deficit o surplus di precipitazione in specifiche aree del territorio. 
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Vengono infatti rapportati gli apporti pluviometrici alla deviazione standard dei dati rilevati 

negli anni precedenti. I valori positivi indicano un surplus pluviometrico, mentre i negativi 

rivelano situazioni siccitose. Le scale temporali calcolate sono generalmente 1, 3, 6, 12, 24, 

48 mesi, periodi che consentono la determinazione delle diverse tipologie di siccità, dalla 

metereologica, allôagricola, allôidrologica.  

Lôintervallo 1-3 mesi, ad esempio, indica situazioni di 

pericolosità per il sistema agricolo, derivante da 

disponibilità di acqua meteorica e nel suolo 

superficiale; le durate 6-12 mesi e superiori indicano 

disponibilità a livello di bacino idrografico (portate, 

livelli di falda).  

In tabella 5 sono riportate le classi di umidità in base 

ai valori di SPI. 

 

 

 

 

Si ¯ poi passati allôanalisi dello specifico evento piovoso in atto al momento dellôinnesco. 

Entro il territorio della regione Toscana sono state collocate circa 400 stazioni di rilevamento 

automatico degli apporti pluviometrici: tali strumentazioni fanno parte delle reti di 

monitoraggio gestite dal Servizio Idrologico Regionale (SIR) e dallôex ARSIA. La zona 

settentrionale della Provincia di Pistoia ricade nel settore denominato ñArno Medioò (Figura 

27): le stazioni prossimali allôarea di frana sono quelle di Cireglio (ubicata ad W), Pracchia 

(N) e Baggio (E). I dati relativi alla strumentazione di Sammommè disponibili solo da 2015, 

pertanto, anche se pi½ vicina allôarea di interesse rispetto a Pracchia, ¯ inutilizzabile ai fini 

dellôanalisi. 

 

 
Figura 27: Ubicazione delle stazioni pluviometriche analizzate e ubicazione della frazione di Corbezzi (Fonte: 
SIR-Servizio Idrologico Regionale, 2015). 

 

5.3.2 Individuazione delle caratteristiche idrologiche del bacino scolante 

Tramite lo studio dei dati pluviometrici provenienti dal Servizio Idrologico Regionale viene 

analizzato lôevento piovoso verificatosi a inizio Gennaio 2014: questa analisi ha lo scopo di 

verifica delle ipotesi circa le cause della movimentazione. 

Intervalli SPI Condizioni di umidità 

SPI >2 Umidità estrema 

2> SPI >1.5 Umidità severa 

1.5 > SPI >1 Umidità moderata 

1> SPI >-1 Nella norma 

-1> SPI > -1.5 Siccità moderata 

-1.5 SPI >-2 Siccità severa 

SPI <-2 Siccità estrema 

Tabella 5: Classificazione secondo SPI 
(Fonte elaborato: Consorzio Lamma, 
2015). 
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La determinazione delle caratteristiche che devono avere i sistemi idraulici al fine di 

costituire degli efficaci collettori delle acque di ruscellamento necessita innanzitutto della 

definizione dei parametri idrologici del bacino idraulico.  

La previsione quantitativa dellôintensità delle precipitazioni in un punto del bacino è 

effettuata attraverso la determinazione della curva di probabilità pluviometrica, cioè della 

relazione che lega lôaltezza di precipitazione alla sua durata, per un assegnato tempo di 

ritorno. 

La curva di probabilità pluviometrica è comunemente espressa da una legge di potenza del 

tipo:  
h (t) = a × t n 

Con:   h = altezza di precipitazione [mm]  

           t = durata della precipitazione [h]  

           a e n = parametri caratteristici per il tempo di ritorno considerati. 

 

Con il termine altezza di precipitazione in un punto, comunemente misurata in mm, si 

intende lôaltezza dôacqua che si formerebbe al suolo su una superficie orizzontale e 

impermeabile, in un certo intervallo di tempo (durata della precipitazione) e in assenza di 

perdite (Martina, 2008a; Caporali, 2012). 

La stima del valore della portata di progetto, al fine del dimensionamento delle opere 

idrauliche da realizzarsi, è stata effettuata mediante l'applicazione di un modello tipo 

afflussi-deflussi. In particolare è stata presupposta una relazione lineare tra input (ossia le 

precipitazioni) ed output (la portata): tale approccio ¯ definito appunto ñModello lineareò. Ĉ 

stato qui utilizzato il metodo ñCinematicoò o ñdella Corrivazioneò, metodo più 

frequentemente utilizzato per la stima della portata di colmo. Tale modello si basa sulle 

seguenti ipotesi: 

1. esiste ed ¯ unico il percorso che lôacqua percorre e che congiunge un punto qualsiasi 
del bacino alla sezione di chiusura; 

2. la formazione della piena è dovuta esclusivamente ad un fenomeno di trasferimento 

(senza invasi) di massa liquida;  

3. ogni goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso 

immutabile, che dipende soltanto dalla posizione in cui è caduta;  

4. la velocità di ogni goccia non è influenzata dalla presenza delle altre gocce; 

5. la portata alla sezione di chiusura si ottiene sommando tra loro le portate elementari, 

provenienti dalle singole aree del bacino che si presentano allo stesso istante nella 

sezione di chiusura. 

Il fatto che il sistema idrologico sia definito lineare e invariante nel tempo significa che 

lôidrogramma, per assegnata precipitazione, dipende da caratteristiche supposte stazionarie 

e indipendenti dallôevento considerato. In particolare la velocità di percorrenza v(x) non 

dipende n® dallôintensit¨ di pioggia n® dallo stato di saturazione del bacino: essa ¯ quindi 

una costante nel tempo del percorso. 

Il cinematico è un modello ñConcettualeò, cioè che schematizza i processi fisici che 

avvengono nel bacino. In questo caso si presuppone lôesistenza di ñcanali lineariò: ognuno 

di questi canali collega un'area infinitesima del bacino con la sezione di chiusura e trasferisce 

le gocce d'acqua che cadono in quellôarea sino alla sezione terminale, sempre con lo stesso 

ritardo, pari al tempo di corrivazione della stessa area. 

Il  tempo di corrivazione caratteristico del bacino (tc) è definito come il tempo necessario 

perch® una particella dôacqua caduta nel punto idraulicamente pi½ lontano raggiunga la 

sezione di chiusura per deflusso superficiale, tempo quindi che è costante, poiché la velocità 

non varia (Lisjak, 2007; Deidda, 2012).  
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La formula più utilizzata per la stima di tc è quella di Giandotti:  

 
                                                                      4ãA + 1,5 L 
                                                           tc   =   ððððððððððððððð 

                                                                         0,8 ãHm  
Con:    tc = Tempo di corrivazione (h) 

           A = Area bacino (km2) 

           L = Lunghezza dellôasta principale (km) 

           Hm = Altitudine media del bacino (m) 

 

Affinché un sistema possa effettivamente essere considerato tramite caratteristiche di 

linearità è necessario escludere dal modello la frazione di precipitazione che va ad infiltrarsi 

nel sottosuolo: questo implica che il sistema presenta esclusivamente terreni a proprietà 

impermeabili. 

In alternativa, andando a sottrarre allôidrogramma ed allo ietogramma del bacino la parte 

caratterizzata da relazioni di non-linearità (ad esempio il deflusso ipodermico), è possibile 

comunque lôutilizzo del modello lineare. Le parti quindi utili sono lôaliquota di 

precipitazione netta e il deflusso superficiale (Aronica, 2015; Martina, 2008b). 

La determinazione della quantità di pioggia netta viene effettuata sottraendo gli effetti di 

infiltrazione e detenzione superficiale: è definito il coefficiente di afflusso j come il rapporto 

tra il volume che defluisce alla sezione di chiusura e quello caduto entro il bacino. Il valore 

è pari a circa 0.1 per bacini con caratteristiche di permeabilità elevata (rocce carbonatiche) 

mentre risulta 0,8 per bacini significativamente impermeabili. Nel caso in esame viene 

assunto pari a 0,6 (Deidda, 2012). 

La portata massima di progetto, mediante il metodo della corrivazione, si determina con la 

seguente relazione:  

Qmax = k× C× A× a× tc n-1 

Con:       Qmax = portata massima attesa [m3/s]; 

               C = coefficiente di afflusso; 

               A = area del bacino [ha]; 

               a, n = coefficienti della curva di probabilità pluviometrica; 

               tc = tempo di corrivazione [h]. 
             k = fattore di conversione pari a 0.002778 

Ovvero la portata massima, o di colmo, si ha per un tempo pari a quello di corrivazione, 

poich® tutta lôarea del bacino contribuisce al deflusso tramite il coefficiente di afflusso 

(Lisjak, 2007; Deidda, 2012). 

 

5.4 Analisi degli interventi di stabilizzazione eseguiti 

Sono state analizzate le tipologie di interventi effettuati, che verranno poi introdotti nella 

modellazione di versante, di modo da verificarne il ruolo rispetto alla stabilità del versante. 

 

5.4.1 Il dimensionamento del sistema drenante 

La sistemazione idraulica prevede due tipologie di sezioni idrauliche: una sezione 

rettangolare in calcestruzzo ed una sezione trapezia, entrambe rivestite in pietrame. 
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È stato possibile ricavare il valore della velocità in condizioni di moto uniforme, 

relativamente alle varie altezze idrometriche, tramite lôespressione di Chezy: 
 

v = Ks × R2/3Ĭ ãi 

Dove:   v = velocità di transito nel condotto [m/s] 
Ks = coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler, dipendente dalla natura del materiale che costituisce l'alveo 

[m1/3/s] 

              R = raggio idraulico, definito come rapporto tra l'area bagnata ed il perimetro bagnato [m] 
              i = pendenza del fondo del condotto 

 

La scabrezza Ks è un parametro tanto maggiore quanto più liscia è la superficie del fondo 

del canale in esame: è stata assunta pari a 70 m1/3/s per le canalette in calcestruzzo e pari a 

50 m1/3/s per le sezioni trapezie rivestite in pietrame (Toraldo, 2015). 

La verifica della capacità delle sezioni idrauliche di contenere la portata di progetto calcolata 

per il bacino, è calcolata tramite la seguente formulazione: 

 
Qmax= A× v 

Dove:   Qmax = portata massima che può transitare nel condotto [m3/s] 
              v = velocità di transito nel condotto [m/s] 

              A= area bagnata del condotto misurata ai vari livelli idrometrici [m2]  

 

Per il calcolo delle due tipologie di canalette (trapezia e rettangolare) vengono ipotizzati 

alcuni parametri geometrici delle sezioni e realizzato il calcolo utilizzando diverse altezze 

di prova della lama dôacqua, lasciando come incognita lôaltezza della sezione. 

Sono state scelte per la canaletta rettangolare in calcestruzzo una larghezza di 0.85 m ed una 

pendenza del fondo minima del 5%. 

Per quanto riguarda la sezione trapezia sono stati inseriti come parametri di calcolo una 

larghezza alla base di 1.5 m, pendenza delle sponde di 45°, altezza di circa 1 m e pendenza 

minima del 5%. 

 

5.5 Verifiche di stabilità  

5.5.1  Lõanalisi di Stabilit¨ allõEquilibrio Limite Globale  

La metodologia di studio dellôanalisi di stabilit¨ dei pendii pi½ utilizzata ¯ senza dubbio 

quella che si basa sul Metodo Generale dellôEquilibrio Limite Globale: il GLE ¯ un 

approccio di analisi che vuole individuare la stabilità del versante rispetto allo scorrimento, 

problematica con cui più frequentemente ci si confronta nella professione. 

Il processo deve avere i seguenti presupposti:  

1.  la rottura del versante avviene per scorrimento lungo una superficie ben definita; 

2.  la massa in frana è perfettamente rigida (non vengono considerate possibili 

deformazioni o rotture entro la massa in frana);  

3.  le condizioni di stabilità sono espresse dal rapporto tra lo sforzo resistente e quello 

agente sulla superficie di scorrimento, ¯ considerato quindi solo lôequilibrio statico 

del materiale. 

Dal punto 2 consegue che: 

a) la resistenza mobilitata lungo la superficie di scorrimento in condizioni di equilibrio 

limite è costante nel tempo, indipendente dalle deformazioni e quindi dai movimenti 

della frana, e ovunque pari alla resistenza al taglio; 
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b)  non è possibile determinare né le deformazioni precedenti la rottura, né lôentit¨ dei 

movimenti del blocco in frana, né la velocità del fenomeno. 

Inoltre la maggior parte dei metodi di verifica della stabilità dei pendii considerano il 

problema piano, bidimensionale (cioè ipotizzano che la superficie di scorrimento sia di 

forma cilindrica con direttrici ortogonali al piano considerato), tramite lôanalisi di una o pi½ 

sezioni longitudinali al versante, trascurando così gli effetti tridimensionali. 

Occorre poi distinguere i pendii naturali da quelli artificiali: vi è infatti molta differenza 

riguardo la conoscenza dei parametri fisico-meccanici dei terreni e sulla geometria 

dellôipotetica superficie di scorrimento nei due casi. Ci¸ pu¸ comportare lôutilizzo di metodi 

analitici differenti. 

Nei versanti artificiali (ad esempio i fianchi dei rilevati stradali e ferroviari, di argini o dighe 

in terra) la geometria è semplice e nota, le caratteristiche meccaniche dei terreni che li 

compongono sono note ed omogenee, poiché corrispondenti alle specifiche di capitolato. Il 

problema piano è pertanto aderente alla realtà fisica, poiché si tratta di opere con una 

dimensione longitudinale di gran lunga prevalente rispetto alle trasversali. Le condizioni di 

carico possono variare rapidamente nel tempo, ad esempio per gli argini al variare del livello 

del fiume, o per le dighe al variare del livello di invaso. 

I versanti naturali, invece, sono di norma caratterizzati da una grande variabilità spaziale 

delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, e solitamente da una variazione delle 

condizioni di carico meno rapida (salvo per le azioni sismiche). 

Nel caso degli scavi, infine, la geometria superficiale è nota, ma il terreno di cui è costituito 

il pendio è naturale, e quindi può essere caratterizzato anche da forte variabilità spaziale. Le 

condizioni di carico, inoltre, possono variare sensibilmente nel tempo, in base ai tempi e ai 

modi di realizzazione dello scavo. 

In versante soggetto a potenziale franamento viene suddiviso, lungo il profilo longitudinale, 

in elementi denominati ñconciò, delimitati da due superfici verticali e da un piano di base 

appartenente alla potenziale superficie di scorrimento. In figura 28 è mostrata la 

nomenclatura di riferimento delle forze agenti sul concio di materiale, nella quale: 

 
W = peso totale del concio 

N = forza normale agente alla base del concio 

Sm = forza di taglio mobilizzata alla base del concio 

E = forza interconcio normale orizzontale (EL sinistra ER destra) 

X = forza interconcio di taglio verticale (XL sinistra XR destra) 

R = raggio di rotazione per una superficie di scorrimento circolare o braccio associato alla forza Sm per una                    

       superficie di scorrimento di forma qualunque 

f = braccio della forza normale rispetto al centro di rotazione  

x = braccio della forza peso rispetto al centro di rotazione  

h = altezza del concio 

b = lunghezza della base del concio 

b = larghezza del concio 

a = inclinazione della base del concio 

hn = punto di applicazione della forza normale sul concio 
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Figura 28: Variabili in gioco nellôanalisi GLE (Fonte: Berti, 2009). 

 

Quando si effettua unôanalisi di stabilit¨ si vuole arrivare allôindividuazione di un fattore o 

coefficiente di sicurezza Fs. 

Il suo valore è dato dal rapporto: 

 
                                                        tR           resistenza al taglio 

                                ðððð    =    ððððððððððððððððððððððð 

                                                         tm           sforzo di taglio agente 
 
Il fattore di sicurezza del versante è quello corrispondente alla superficie di scorrimento più 

critica che viene individuato tra le varie superfici di prova simulate. 

In condizione di equilibrio è possibile utilizzare le equazioni della statica. Ciò significa che: 

Å  la sommatoria delle forze verticali = 0  

Å  la sommatoria delle forze orizzontali = 0  

Å  la sommatoria dei momenti = 0  

In situazione di non equilibrio, considerando n conci, abbiamo quindi la necessità di risolvere 

le 3n equazioni di equilibrio e lôequazione del fattore di sicurezza F, per un totale di 4n 

equazioni. Ciò implica che F sia uguale in tutti i conci. Nella realtà questo non è di norma 

verificato (ad esempio per i fenomeni di rottura progressiva) ma la pratica ha dimostrato che 

tale assunzione è generalmente accettabile. 

Le incognite sono invece quelle riportate in Tabella 6. 

 

 
Tabella 6: Incognite nellôelaborazione del GLE (Fonte Berti, 2011). 
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Il totale è di 6n-2 incognite, ovvero si raggiunge la condizione un sistema indeterminato: vi 

è la necessità di assunzioni preliminari per il raggiungimento di un risultato determinato. 

In primo luogo si procede con il posizionamento del punto di applicazione della forza 

normale hn al centro del concio: il problema rimane però indeterminato (5nī2 incognite, 4n 

equazioni), per cui diversi autori hanno proposto differenti assunzioni per rendere il 

problema determinato 

Viene quindi fatta unôaltra assunzione, ipotizzando che la componente di taglio della forza 

interconcio X sia dipendente dalla componente normale E. Viene definita lôequazione: 

X = E × l × f(x) 

Con:   x = Centro della larghezza del concio misurato lungo la superficie di scorrimento 

          f(x) = Funzione delle forze interconcio, che rappresenta la direzione relativa della risultante delle        

                    forze interconcio 

         l = Percentuale (in forma decimale) della funzione delle forze interconcio utilizzata 

 

La funzione delle forze interconcio approssima la forma della superficie di scorrimento della 

frana: per una superficie circolare sarà quindi più appropriata una funzione mezzo-seno, una 

superficie planare sarà invece meglio approssimata da una funzione costante.  

Il calcolo della componente di taglio della forza 

interconcio viene operato come da figura 29: 

considerando ad esempio la forza normale E tra 

i conci 1 e 2 uguale a 100 kN, ed assumendo un 

funzione di forze interconcio f(x) a mezzo-seno 

con un valore ɚ = 0.5, il valore di f(x) tra i due 

conci è 0.45.  

La forza di taglio interconcio è quindi:  

X = E ×  l × f(x)= 100 × 0.5 × 0.45 = 22.5 KN 

 

 

 

Nel corso degli anni sono stati proposti diversi metodi risolutivi, che si differenziano nei 

seguenti termini:  

Å diverse funzioni di forza interconcio considerate; 

Å diversi valori l considerati; 

Å diverse le equazioni di equilibrio statico del concio considerate. 

I principali di questi approcci sono mostrati in Tabella 7:  

 

Metodo 
Fattore di 
sicurezza 

considerato  
l f (x) X Note Superficie di 

scorrimento 

Fellenius Fm tan a 1 X = E tan a 
Risultante delle forze interconcio parallela 

alla base del concio 
circolare                             

f = 0 

Bishop semplificato Fm 0  X = 0 Risultante delle forze interconcio 
orizzontale  

circolare                
f = 0 

Janbu semplificato Ff 0  X = 0 Risultante delle forze interconcio 
orizzontale non circolare 

Morgenstern ɀ 
Price Fm - Ff incognita variabile  X = E l f(x) Risultante delle forze interconcio variabile non circolare 

 

Figura 29: Esempio di calcolo della componente 
X (Fonte: Berti, 2011). 

Tabella 7: Metodi di risoluzione dellôEquilibrio Limite Globale pi½ utilizzati (Fonte: Berti, 2011). 
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Il grafico in figura 30 mostra un confronto tra alcuni dei metodi illustrati in Tabella 7: sono 

indicati i risultati derivanti dallôanalisi tramite Bishop, Janbu e Morgenstern-Price su di un 

generico grafico di correlazione Ff / l ed Fm / l. Per diversi valori di l viene evidenziata la 

variazione del fattore di sicurezza, calcolato sui momenti e sulle forze. 

Lôandamento del fattore di sicurezza F rispetto al parametro l, parametro che definisce il 

rapporto tra le componenti normali e di taglio della forza interconcio, mostra come i metodi 

basati sul calcolo del fattore di sicurezza dei momenti risultino meno sensibili al variare di 

l, e quindi rispetto alle assunzioni sulle forze di taglio interconcio. Le differenze tra Bishop 

semplificato e Morgenstern-Price sono minori di quelle tra Janbu semplificato e 

Morgenstern-Price, solo 0.4%. Ne consegue che i metodi basati sul solo equilibrio dei 

momenti (come ad esempio Bishop) sono più accurati rispetto a quelli basati sul solo 

equilibrio delle forze (Janbu).  

 

 
Figura 30: Soluzioni di letteratura riportate nel grafico F - ɚ (Fonte Berti, 2011). 

Dati sperimentali (Fredlund & Krahn, 1977) hanno dimostrato poi che lôinfluenza della 

funzione f(x) sul fattore di sicurezza in analisi come quella di Morgenstern-Price è solo 

marginale. Inoltre i metodi che soddisfano sia lôequilibrio delle forze sia quello dei momenti 

sono meno sensibili degli altri nei confronti della pozione del centro dei momenti, che viene 

arbitrariamente posizionato al di sopra del versante nel caso di superfici di scorrimento non 

circolari.  

Si può concludere che: 

1. I metodi che soddisfano sia lôequilibrio delle forze sia quello dei momenti (Janbu rigoroso, 

Spencer, Morgenstern & Price) forniscono risultati accurati (5%) per lôanalisi dei versanti; 

2. Il metodo di Bishop, che soddisfa il solo equilibrio dei momenti, fornisce risultati accurati 

ad eccezione del caso in cui la superficie di scorrimento sia fortemente inclinata al piede; 

3. I metodi che non soddisfano tutte le condizioni di equilibrio (metodo ordinario dei conci, 

metodi basati sul solo equilibrio delle forze) possono fornire risultati inesatti; 

4. Nei casi in cui la superficie di scorrimento sia fortemente inclinata al piede si deve 

utilizzare un metodo che prenda in considerazione la distribuzione delle forze interconcio 

come Morgenstern & Price (Berti, 1999; Berti, 2011). 
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5.5.2  La normativa vigente sul trattamento dei parametri geotecnici 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 (NTC08) definiscono i principi per il 

progetto, lôesecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni richieste 

in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica, stabilità e di durabilità. 

Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere 

utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in 

generale, trattano gli aspetti attinenti la sicurezza strutturale delle opere. 

In particolar modo la normativa impone la valutazione di sicurezza e le prestazioni di 

unôopera (o di una parte di essa) in relazione agli stati limite che si possono verificare durante 

la vita nominale. Lo stato limite viene definito come la condizione superata la quale lôopera 

non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. 

In particolare, le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti: 

- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di 

equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere lôincolumità delle 

persone, ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e 

sociali, ovvero mettere fuori servizio lôopera; 

- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni 

previste per le condizioni di esercizio; 

- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati 

rispetto allôentità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti. 

Il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile e si definisce ñcollassoò, 

mentre il superamento di uno stato limite di esercizio può avere carattere reversibile o 

irreversibile. 

La normativa adotta il metodo semiprobabilistico agli stati limite, tramite il quale vengono 

introdotte incertezze sui valori di calcolo, applicando dei coefficienti parziali di sicurezza ɔ 

che operano su azioni e resistenze. 

La resistenza di progetto fd viene rapportata al valore di progetto Ed delle azioni. Le azioni, 

definite al valore caratteristico Fk, sono moltiplicate per un coefficiente ɔF ottenendo il 

temine di progetto Fd: in questo modo le azioni di progetto impiegate nel calcolo hanno 

unôintensit¨ maggiore, con lo scopo di incrementare il livello di sicurezza. Per lo stesso 

principio le resistenze caratteristiche vengono diminuite di un termine ɔM, per ottenerne il 

termine fd. 

Le azioni vengono poi espresse in termini di prestazioni attese Ed (derivanti da analisi 

strutturali), mentre le resistenze in capacità di prestazione Rd: la verifica di sicurezza si basa 

sul principio per cui  

Rd Ó Ed 

 

La verifica della suddetta condizione è effettuata impiegando diverse combinazioni di gruppi 

di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A1 e A2), per i parametri 

geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 e R3): 

- lo stato limite di equilibrio, EQU, considera la struttura, il terreno o lôinsieme terreno-

struttura come corpo rigido. 

- lo stato limite di resistenza della struttura, STR, riguarda gli elementi di fondazione e di 

sostegno del terreno. Si utilizza per tutti i dimensionamenti strutturali. 

- lo stato limite di resistenza del terreno, GEO, si utilizza per il dimensionamento geotecnico 

delle opere di fondazione e di sostegno e per tutte le strutture che interagiscono col terreno, 

ma anche per le verifiche di stabilità globale terreno-struttura. 
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Nelle verifiche nei confronti degli stati limite ultimi strutturali (STR) e geotecnici (GEO) si 

possono adottare due differenti approcci progettuali. NellôApproccio 1 (DA1) vengono 

utilizzate due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali:  

1) la ñCombinazione 1ò ¯ definita come A1+M1+R1, ovvero vengono impiegati per le 

azioni i coefficienti ɔF riportati nella colonna A1 (STR) della tabella ñ6.2.I ï 

Coefficienti parziali per le azioni o per lôeffetto delle azioniò (Figura 31) della 

normativa, per i materiali geotecnici i coefficienti ɔM di colonna M1 della tabella 

ñ6.2.II ï Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terrenoò (Figura 32), 

mentre per le resistenze sono da applicare i ɔR definiti dalla normativa a seconda della 

tipologia di opera da realizzarsi; 

2)  nella ñCombinazione 2ò, si impiegano i coefficienti definiti dalla dicitura 

A2+M2+R2, ovvero vengono impiegati per le azioni i coefficienti ɔF riportati nella 

colonna A2 (GEO) della tabella ñ6.2.I ï Coefficienti parziali per le azioni o per 

lôeffetto delle azioniò della normativa, per i materiali geotecnici i coefficienti ɔM di 

colonna M2 della tabella ñ6.2.II ï Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del 

terrenoò, mentre per le resistenze sono da applicare i ɔR specifici per la tipologia di 

opera da realizzarsi. 

NellôApproccio 2 è utilizzata invece unôunica combinazione dei gruppi di coefficienti 

parziali A1+M1+R3: per le azioni si impiegano i coefficienti ɔF riportati nella colonna A1 

tabella 6.2.I, i ɔM per i parametri geotecnici sono riportati sempre in tabella 6.2.II e i 

coefficienti ɔR che operano direttamente sulla resistenza globale di opere e sistemi geotecnici 

sono definiti specificatamente per ogni opera.  

Nel primo approccio progettuale (Approccio 1) la prima combinazione è generalmente più 

severa nei confronti del dimensionamento strutturale delle opere a contatto con il terreno, 

mentre la seconda combinazione è generalmente più severa nei riguardi del 

dimensionamento geotecnico. Nel secondo approccio progettuale (Approccio 2) è prevista 

lôunica combinazione di gruppi di coefficienti ¯ da adottare sia nelle verifiche strutturali sia 

nelle verifiche geotecniche. 
 

 
Figura 31: Coefficienti parziali per le azioni o per lôeffetto delle azioni (Fonte: NTC, 2008). 

 
Figura 32: Coefficienti parziali per le azioni o per lôeffetto delle azioni (Fonte: NTC, 2008). 

Nel capitolo 6 delle NTC08, viene approfondito il tema della progettazione geotecnica: in 

particolar modo nel paragrafo 6.4.3 è regolamentata la verifica agli SLU delle fondazioni su 
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pali. Gli stati limite ultimi delle fondazioni su pali si riferiscono allo sviluppo di meccanismi 

di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento 

della resistenza degli elementi strutturali che compongono la fondazione stessa. 

Nel caso di fondazioni posizionate su o in prossimità di pendii naturali o artificiali deve 

essere effettuata la verifica con riferimento alle condizioni di stabilità globale del pendio 

includendo nelle verifiche le azioni trasmesse dalle fondazioni. 

Le verifiche delle fondazioni su pali devono essere effettuate con riferimento almeno ai 

seguenti stati limite, quando pertinenti: 

¶ SLU di tipo geotecnico (GEO) 

- collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi assiali; 

- collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi trasversali; 

- collasso per carico limite di sfilamento nei riguardi dei carichi assiali di trazione; 

- stabilità globale;  

¶ SLU di tipo strutturale (STR) 

- raggiungimento della resistenza dei pali; 

- raggiungimento della resistenza della struttura di collegamento dei pali. 

La verifica di stabilità globale deve essere effettuata secondo lôApproccio 1, Combinazione 

2 (A2+M2+R2), tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 6.2.II 

per le azioni e i parametri geotecnici, e nella Tabella 6.8.I (Figura 33) per le resistenze globali 

(NTC, 2008). 

 

 
Figura 33: Coefficienti parziali per le resistenze (Fonte: NTC, 2008). 

 

5.5.3 Programma di analisi Slide-Rocscience 

Le analisi di stabilità (e la definizione dei corrispondenti coefficienti di sicurezza) sono state 

eseguite mediante il programma di calcolo bidimensionale Slide 5.014® redatto da 

Rocscience Inc., Toronto-Ontario. 

In particolare la suddetta versione permette lôanalisi di superfici di scorrimento circolari o 

non, considerando terreni variamente stratificati e quindi innumerevoli tipologie di materiali; 

lôanalisi ¯ effettuata in presenza di falda idrica, pressioni interstiziali, sollecitazioni sismiche 

per via statica equivalente. Ĉ possibile inoltre lôinserimento di elementi di ñcaricoò 

distribuiti, lineari o sismici. 

Unôimportante caratteristica del programma ¯ la possibilit¨ di inserimento di meccanismi di 

supporto: ancoraggi tirantati, geotessili, chiodature, micropali. 

Il programma è in grado di fornire una soluzione generale al problema bidimensionale di 

stabilità del versante ricavando il coefficiente di sicurezza Fs. 

Le verifiche di stabilità sono effettuate fornendo il coefficiente di sicurezza secondo diversi 

possibili criteri, di cui i più utilizzati Morgenstern & Price, Spencer, Bishop, Janbu: per le 

finalità di questo studio, si è utilizzato il criterio di Morgenstern & Price, con il quale il 

coefficiente di sicurezza viene ricercato soddisfando la condizione di equilibrio delle forze 

e dei momenti da superfici di scorrimento a direttrice circolare. Il criterio di rottura del 

terreno considerato è quello di Mohr-Coulomb.  
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I profili del versante, i perimetri delle stratificazioni, e successivamente di muro e materiale 

riportato, sono stati eseguiti in primo luogo su AUTO-Cad, e successivamente importati in 

Slide tramite il formato .dxf.  

 

5.6 Lõanalisi paesaggistica 

La relazione paesaggistica è un documento contenente tutti gli elementi necessari alla 

verifica della compatibilit¨ paesaggistica dellôintervento che si vuole realizzare: deve tener 

conto delle indicazioni della normativa paesaggistica vigente in quel territorio, e avere 

specifico riferimento ai sui valori paesaggistici. Deve inoltre avere specifica autonomia di 

indagine ed essere corredata da elaborati tecnici atti a motivare ed evidenziare la qualità 

dellôintervento da effettuare. 

La relazione dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico ed area di 

intervento) prima dellôesecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali di 

intervento, oltre a dover indicare in modo chiaro e quanto più dettagliato possibile lo stato 

dei luoghi dopo lôintervento. 

Il principio fondamentale su cui si basa prevede unôaccurata analisi non in termini 

architettonici o ambientali, bensì di paesaggio, che è tutto ciò che ci circonda. 

Gli elementi di valutazione e compatibilità paesaggistica si basano su di una fase di 

simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto, 

attuabile tramite fotomodellazione realistica (rendering compiuterizzato o manuale) 

comprendente un adeguato intorno dellôarea di intervento. La finalit¨ ¯ quindi mostrare gli 

effetti dellôinserimento nel contesto paesaggistico e dellôadeguatezza delle soluzioni, 

attraverso la specifica di materiali, colori e del suo involucro: infatti se lôopera da realizzarsi, 

o alcuni dei suoi elementi, entra in contrasto con il contesto paesaggistico, è necessario 

attuare misure di mitigazione e compensazione. Lo scopo fondamentale è quindi operare un 

miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, impedire 

una diminuzione dellôimpatto visivo. 

Tali opere potranno essere realizzate sia immediate che in una fase successiva e potranno 

essere caratterizzate da un diverso grado nel contrastare gli effetti negativi dellôintervento: 

annullamento, riduzione o riqualificazione (D.P.C.M., 2005). 

Allôadempimento di tali obiettivi sono state acquisite le fotografie riguardanti la situazione 

del sito il giorno seguente lôevento, e scattate delle immagini che rappresentassero in modo 

significativo le peculiarit¨ della zona: il risultato ¯ stato quello di restituire unôimmediata 

raffigurazione della situazione che si era creata a causa del dissesto. Sono state poi annotate, 

durante il rilevamento, le principali essenze presenti in sito, allo scopo di indicare le specie 

più idonee alle piantumazioni per il rinverdimento. 

Per rendere più facile la visione di quello che sarà invece il sito ad opera ultimata sono state 

create delle simulazioni fotorealistiche utilizzando fotografie dei giorni successivi lôevento. 

Vengono infine riassunti gli interventi di mitigazione paesaggistica proposti. 
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6 RISULTATI DEL RILE VAMENTO  GEOLOGICO E DELLA 

CAMPAGNA DI INDAGINI SITOSPECIFICHE  

Vengono di seguito riportati i risultati derivati per il rilevamento e le varie tipologie di 

indagine in sito realizzate a fine progettuale. 

 

6.1 Risultati del rilievo geologico 

Tramite il rilevamento effettuato nel bacino idrografico del rio che ha determinato lôinnesco 

dellôevento franoso si ¯ voluto approfondire gli argomenti precedentemente trattati nel 

capitolo di inquadramento geologico sullôarea in esame. La cartografia derivata dal 

rilevamento geologico (realizzata in Q-Gis su CTR in scala 1:2.000) è riportata in figura 34, 

mentre quella descrittiva degli elementi geomorfologici in figura 38. 

 

6.1.1 Geologia 

Il rilevamento geologico sugli affioramenti presenti nellôarea in esame ha permesso di 

confermare la presenza di unôunica tipologia litologica, riconducibile a depositi flyshoidi. 

Gli affioramenti sono stati individuati essenzialmente lungo il taglio stradale e nella porzione 

più meridionale del bacino idrografico, ovvero nel bosco in cui transita il tratto terminale del 

rio in esame.  

Il membro prevalente di questa formazione torbiditica è quello a componente siltitica 

dominante. Lo spessore degli strati di questi litotipi è generalmente compreso tra dimensioni 

sottili (3-10 cm) e medie (10-30 cm) come visibile nellôaffioramento di Figura 35, ubicato 

in prossimità di Casciano, fatta eccezione per gli strati individuati in Via di Casciano, che 

arrivano ad essere anche spessi 30-100 cm o addirittura molto spessi, ovvero con dimensioni 

superiori al metro (Figura 36).  

Risultano invece da sottili (3-10 cm) a molto sottili (< 3 cm) gli intervalli pelitici.  

Gli strati siltitici possono presentare la tipica rottura ña dente di segaò.  

Gli strati di silt risultano avere una colorazione marrone-grigiastra allôalterazione, grigio o 

grigio-nerastra al taglio, mentre quelli pelitici grigio chiaro-biancastre, in condizione di 

alterazione, sino a grigio scuri al taglio.  

Le superfici della stratificazione sono piano-parallele, mentre strutture presenti sono le 

laminazioni, che testimoniano la variazione di velocità della corrente trattiva durante la 

deposizione, fenomeno che porta ad una selezione dei granuli in relazione alla loro 

dimensione, densità e forma (Zuffa, 2011). 

Il rapporto A/P varia tra @ 1 e > 1. 

La stratificazione, risultando a reggipoggio o traverpoggio, definisce per il versante buone 

condizioni di stabilità. 
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Figura 34: Cartografia geologica realizzata a seguito del rilevamento in scala 1:2.000. 
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Figura 35: Affioramento presso lôabitato di Casciano. 

 

 
Figura 36: Affioramento lungo Via di Casciano. 

Lo studio dei campioni prelevati in sito, effettuato tramite una normale lente 10x consente 

di identificare, per quanto riguarda la roccia siltitica, la presenza di miche e di una 

componente marnosa piò o meno abbondante (Figura 37). Anche le peliti includono una 

componente marnosa. 

 

 
Figura 37: Campioni dei livelli a siltite. 
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6.1.2  Morfologia 

 

 
Figura 38: Cartografia geomorfologica realizzata a seguito del rilevamento in scala 1:2.000. 
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6.1.2.1 Detrito di versante 

Il detrito di versante ¯ costituito dallôaccumulo di materiale prodotto dallôalterazione del 

substrato: le sue caratteristiche saranno quindi variabili in virtù del tipo di substrato che li ha 

originati. In questo caso il deposito è costituito da clasti eterometrici, a morfologia sub-

spigolosa. La tessitura è aperta, e i frammenti litici risultano immersi in matrice limoso-

argillosa marrone chiara.  

Le coperture detritiche che interessano lôarea studiata, presentano estensioni variabili e 

spessori compresi tra i 50 cm e i 5 m. Sono state rilevate nei pressi dellôabitato di Casciano 

sino alla parte meridionale del bacino idrografico (Figura 39), e nella parte SW rispetto alla 

zona di frana. 
 

 
Figura 39: Detrito di versante presso il boco nella parte meridionale del bacino. 

 

6.1.2.2 Detrito derivante dallõintervento antropico 

Si è scelto di differenziare la tipologia di detrito presente nella zona di dissesto, ovvero quello 

costituente il rilevato ferroviario, rispetto a quello di versante: questa decisione è stata presa 

al fine di differenziarne i meccanismi di origine. Lôarea in ci si ¯ sviluppato il dissesto ¯ stata 

modellata e progettata per mano dellôuomo: il deposito che la caratterizza, infatti, ¯ molto 

probabilmente il risultato del riporto dello smarino generato durante lo scavo delle gallerie 

limitrofe, lavorato e compattato per creare il corpo del rilevato ferroviario che vediamo oggi. 

Il materiale è in generale formato dai clasti eterometrici e a spigoli vivi della componente 

siltitica del flisch, immerso in una matrice bruna costituita da un limo argilloso (Figura 40).  
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Figura 40: Detrito derivato dalla lavorazione antropica nei pressi del cantiere. 

 
6.1.2.3 Corpi di frana 

Nel bacino idrografico in esame è stata identificata una morfologia riconducibile ad un 

evento franoso di tipo scorrimento rotazionale, già indicata dalla Cartografia dei fenomeni 

franosi della Regione Toscana. La morfologia del deposito risulta ormai mascherata da 

dinamiche di erosione e rimodellazione e dalla vegetazione, che ne impediscono lôesatta 

stima delle dimensioni. Lôattivit¨ della frana ¯ da considerarsi come inattiva dormiente, 

poich® le cause che ne hanno causato lôattivazione sono ancora presenti. 

 
6.1.2.4 Dilavamento  

Il dilavamento si presenta nella parte superiore del bacino idrografico come zone ad alta 

pendenza in cui lôeffetto del deflusso delle precipitazioni comporta la movimentazione dello 

strato più superficiale del suolo. Questa erosione è facilitata dalla mancanza di piante ad alto 

fusto in questa posizione. 

Nel settore boscato meridionale essa invece agisce, anche in questo caso grazie alla forte 

acclività, erodendo il suolo tramite un sistema di rivoli e rigagnoli durante lôevento piovoso. 
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6.2 Analisi dei carotaggi e delle prove SPT 

Nelle tabelle 8 e 9 vengono riportati i risultati delle prove SPT eseguite: sono state effettuate 

le prove penetrometriche per i sondaggi denominati S1 ed S2. Le litologie riportate nelle 

tabelle sono ricavate dalla descrizione del relativo spezzone di carota e dal parametro NSPT  

 

SONDAGGIO S1 

Profondità 
[m da p.c.] 

Prova SPT 
(n. colpi/15 cm) NSPT Litologia prevalente 

3,3 2 2 1 3 Brecce in matrice sabbiosa 

5 5 5 6 11 Limi sabbiosi con inclusi 

6,5 5 6 18 24 Limi sabbiosi con inclusi 

7,5 9 11 11 22 Limi sabbiosi con inclusi 

8,8 12 13 12 25 Limi sabbiosi con inclusi 

10,2 24 27 11 38 Limi sabbiosi con inclusi 

11,4 20 18 25 43 Limi sabbiosi con inclusi 

12,8 22 24 21 45 Substrato alterato 

14,5 50/5 cm R Substrato 

16 50/4 cm R Substrato 

18,5 18 30 50/3 cm R Substrato 

20 50/4 cm R Substrato 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli Allegati 2-3-4 è stata riportata la stratigrafia dei tre carotaggi. 

Importante dato è quello derivante dal piezometro installato nel foro di sondaggio S2, che 

non ha rivelato la presenza della falda freatica fono alla profondità di 20 m dal piano 

campagna. 

 

 

 

 

 

SONDAGGIO S2 

Profondità 
[m da p.c.] 

Prova SPT 
(n. colpi/15 cm) 

NSPT Litologia prevalente 

1,5 2 3 2 5 Brecce in matrice limosa 

3 3 2 4 6 Brecce in matrice limosa 

5 6 13 17 30 Brecce in matrice limosa 

6,5 50/8 cm R Substrato 

10,5 19 8 24 32 Substrato 

12 50/2 cm R Substrato 

13,5 50/4 cm R Substrato 

20 50/4 cm R Substrato 

Tabella 8: Dati SPT in sondaggio S1. 

Tabella 9: Dati SPT in sondaggio S2. 
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6.3 Elaborati sismici 

Gli elaborati tomografici hanno consentito di individuare il limite tra detrito di versante e 

bedrock, non coinvolto nel dissesto. 

Le sezioni tomografiche eseguite sono state 3 (ubicazione in Allegato 1):  

1. ST1 eseguita lungo il binario ferroviario (SSW-NNE); 

2. ST2 eseguita parallelamente allôasse del binario, nella zona del coronamento della 
frana (SSW-NNE); 

3. ST3 eseguita nella parte bassa del deposito, in direzione S-N. 

In figura 41 ¯ mostrato lôelaborato grafico della prima sezione sismica ST1. 

 

 
Figura 41: Tomografia tramite sismica a rifrazione delle onde P per la sezione ST1. 

STRATO SPESSORE min-max VELOCITÀ Vp 
min -max 

VELOCITÀ MEDIA 
EQUIVALENTE Vs LITOLOGIA 

1 4.6-9.6 m 200-1400 m/s 178 m/s Terreno di riporto e materiale naturale 

2 3.6-13.0 m 1400-2200 m/s 280 m/s Materiale naturale 

3 2.8-10.4 m 2200-3000 m/s 367 m/s Substrato alterato  

4 >10.0 m >3000 m/s >700 m/s Substrato inalterato 

 

 

Come descritto anche in tabella 10, il profilo di velocità delle onde P evidenzia che il sistema 

stratigrafico al di sotto della via ferroviaria è composto da quattro strati: 

1. il primo strato presenta uno spessore che varia tra 4,6 e 9,6 m, ed una velocità delle 

onde P compresa tra i 200 ed i 1400 m/s; 

2. segue lôunit¨ 2, di spessore variabile tra 3,6 e 13,0 m con velocit¨ vp compresa tra 

1400 e 22000 m/s. Sulla base dei risultati del sondaggio S1 realizzato in 

corrispondenza dello stendimento, questi primi due strati rappresentano 

ragionevolmente il terreno di riporto costituente il rilevato ferroviario; 

3. a partire dalla profondità di circa -15 m dal piano binari, segue lôunit¨ 3, che mostra 

velocità maggiori comprese tra 2200 e 3000 m/s, velocità che tipicamente 

rappresentano il substrato alterato; 

4. lôultima unit¨ individuata, con velocità delle onde P maggiori di 3000 m/s, costituisce 

il substrato roccioso integro. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 10: Risultati dellôanalisi tomografica per il profilo ST1. 
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In figura 42 è mostrato lôelaborato grafico della seconda sezione sismica ST2. 

 

 
Figura 42: Tomografia tramite sismica a rifrazione delle onde P per la sezione ST2. 

STRATO SPESSORE min-max VELOCITÀ Vp 
min -max 

VELOCITÀ MEDIA 
EQUIVALENTE Vs LITOLOGIA 

1 7.3-11.9 m 100-1400 m/s n.d. Terreno di riporto e materiale naturale 

2 5.5-9.2 m 1400-2200 m/s n.d. Materiale naturale 

3 6.0-7.2 m 2200-3000 m/s n.d. Substrato alterato 

4 n.d. >3000 m/s n.d. Substrato inalterato 

 

 

Come descritto anche in tabella 11 il profilo di velocità delle onde P evidenzia che il sistema 

stratigrafico per lo stendimento ST2 è composto da quattro strati: 

1. lo spessore dellôunit¨ 1, varia tra 7,3 m e 11,9 m, determinando velocit¨ dellôonda P 

comprese tra i 100 ed i 1400 m/s; 

2. la profondit¨ del riflettore che segna la base dellôunit¨ 2 varia tra i -13,00 m ed i -

21,00 m da p.c., mostrando uno strato a vP che variano nel range 1400-2200 m/s. Dal 

punto di vista interpretativo, i primi due strati potrebbero corrispondere al materiale 

movimentato frammisto al materiale detritico naturale di origine eluviale, presente 

sul versante a ridosso della formazione rocciosa in posto. Infatti, il primo strato è 

costituito da materiali praticamente areati, mentre il secondo strato risulta 

maggiormente compatto, anche se la consistenza è abbastanza simile allo strato 

superiore. 

3. lôunit¨ 3, avente spessore di 6-7.2 m, mostra velocità maggiori, comprese tra 2200 e 

3000 m/s, velocità che tipicamente rappresentano il substrato alterato; 

4. anche in questo lôunit¨ 4 ¯ riconducibile alla formazione rocciosa non alterata 

presente in posto, con velocità delle onde P maggiori di 3000 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 11: Risultati dellôanalisi tomografica per il profilo ST2. 
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In figura 43 è mostrato lôelaborato grafico della seconda sezione sismica ST3. 

 

 
Figura 43: Tomografia tramite sismica a rifrazione delle onde P per la sezione ST3. 

STRATO SPESSORE min-max VELOCITÀ Vp 
min -max 

VELOCITÀ MEDIA 
EQUIVALENTE Vs LITOLOGIA 

1 6.8-8.4 m 200-1400 m/s n.d. Terreno di riporto e materiale naturale 

2 3.9-5.4 m 1400-2200 m/s n.d. Materiale naturale 

3 n.d. >2200 m/s n.d. Substrato alterato 

 

 

Come descritto in tabella 12, il profilo di velocità delle onde P ha permesso il riconoscimento 

di tre unità sismo-stratigrafiche 

1. la coltre detritica più superficiale, rimaneggiata, presenta uno spessore tra i 6.8 ed i 

8.4 m, con una velocità delle onde P compresa tra i 200 ed i 1400 m/s; 

2. una sottile unità 2, a spessore variabile tra i 3.9 ed i 5.4 m, avente vP di 1400-2200 

m/s, costituisce detrito di versante a maggior consistenza rispetto allo strato 1; 

3. lo strato 3, costituente il substrato alterato, il cui tetto varia tra la profondità di -11 m 

dal p.c. e quella di -14 m. 

 

6.4 Definizione di parametri geo-meccanici e modello del sottosuolo  

Sulla base dello studio geologico-geomorfologico locale condotto e dei risultati ottenuti nel 

corso delle indagini eseguite in fase di progettazione sullôarea interessata, si pu¸ stabilire 

quanto segue: 

1.  lôarea oggetto di studio è ubicata su depositi di versante di natura argilloso-limosa, 

a loro volta poggianti su di un substrato roccioso costituito da un flisch in cui la 

litologia prevalente è rappresentata da un silt debolmente marnoso; 

2.  le strutture di sostegno al versante possono avvalersi di un sistema fondale profondo, 

costituito da micropali, sfruttando così le migliori proprietà meccaniche del substrato 

rispetto a quelle del terreno di copertura. 

Dallôanalisi degli stendimenti sismici realizzati, si ¯ giunti allôindividuazione delle seguenti 

unità sismo-stratigrafiche: 

¶ Unità 1, avente vP = 200-1400 m/s: corrispondente a terreno di riporto e materiale 

naturale; 

¶ Unità 2, avente vP = 1400-2200 m/s: corrispondente a materiale naturale; 

¶ Unità 3, avente vP = 2200-3000 m/s: corrispondente a substrato alterato; 

¶ Unità 4, avente vP >3000 m/s: corrispondente a substrato non alterato. 

Tabella 12: Risultati dellôanalisi tomografica per il profilo ST3. 
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Tali unità, rapportate alle unità litostratigrafiche individuate dalle indagini geognostiche 

dirette, portano alla definizione di un modello del sottosuolo del versante (Allegato 5). Tale 

modello è stato derivato considerando i carotaggi S1 ed S3, ovvero quelli situati ad una 

minor distanza dalla sezione topografica considerata, che è stata ubicata centralmente 

rispetto al corpo di frana. 

Tenendo conto dellôinevitabile eterogeneità delle caratteristiche litologiche dei terreni 

presenti nellôarea, a causa del pesante rimaneggiamento antropico avvenuto in passato, è 

stato elaborato un modello semplificato del sottosuolo, tramite la distinzione di due 

maggiori unità: 

I. unità A, costituita dalla coltre detritica di versante e di derivazione antropica; è 

rappresentata essenzialmente da limi sabbiosi con inclusi eterometrici di natura 

siltitica ed arenacea. Localmente si rinvengono corpi lenticolari costituenti lôunit¨ 

B, rinvenuta in corrispondenza delle verticali S2 ed S3 a profondità comprese tra -

9,20 m e -17,20 m da p.c. (S3) e da p.c. a - 6,50 m da p.c. (S2) 

II.  unità B, ovvero il bedrock, in prevalenza composta da siltiti debolmente marnose di 

colore grigio-grigio scuro, laminate ed alternate a livelli di materiale di alterazione 

argilloso-marnoso. 

I parametri geotecnici caratteristici delle suddette facies sono qui riportati in forma tabellare 

(Tabelle 13-14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ A 

Limi sabbiosi con inclusi  

Densità relativa Dr (%) 23 -78 

0ÅÓÏ ÄÉ ÖÏÌÕÍÅ ÓÅÃÃÏ ɉɾd) 1,70 - 1,90 t/m3 

!ÎÇÏÌÏ ÄÉ ÁÔÔÒÉÔÏ ÍÏÂÉÌÉÚÚÁÂÉÌÅ ɉʒɊ 22° - 26° 

Modulo edometrico (Eed) 40 - 50 kg/cm2 

UNITÀ B  

Substrato roccioso (Siltiti debolmente marnose) 

Densità relativa Dr (%) 51-60 

0ÅÓÏ ÄÉ ÖÏÌÕÍÅ ÓÅÃÃÏ ɉɾd) 2,00 - 2,20 t/m3 

!ÎÇÏÌÏ ÄÉ ÁÔÔÒÉÔÏ ÍÏÂÉÌÉÚÚÁÂÉÌÅ ɉʒɊ 33° - 37° 

Modulo edometrico (Eed) 200 - 250 kg/cm2 

Tabella 13: Parametri geo-meccanici ricavati dalle prove in sito per lôunit¨ detritica. 

Tabella 14: Parametri geo-meccanici ricavati dalle prove in sito per il substrato. 
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7 ANALISI CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE DEL BACINO 

DI RIFERIMENTO  

7.1 Individuazione del bacino scolante 

Il bacino idrografico di interesse per lo studio del dissesto è quello che convoglia le acque 

nel rio tombato che transitava presso base del vecchio muro di contenimento. In figura 44 è 

stato scontornato il suo perimetro: lôarea è di circa 10 ettari, equivalenti a 100.000 m2, mentre 

il perimetro è risultato di una lunghezza pari a 14.000 m. 

 

 
Figura 44: Bacino idrografico del rio che transita per lôarea in esame (Fonte CTR 1:2.000 Regione Toscana, 
2007). 

 

7.1.1 Dati climatici dellõarea 

Risulta importante ai fini della ricerca delle cause dôinnesco della frana di Corbezzi la 

descrizione dellôandamento delle precipitazioni nella stagione invernale del 2013, oltre che 

di quello immediatamente precedente lôevento. Il  Report Pluviometrico dellôanno 2013, 

redatto dal Servizio Idrologico Regionale della Toscana (2014b), indica apporti meteorici 
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che variano tra i 600 ed i 3000 mm: i maggiori afflussi sono stati registrati sul settore nord-

occidentale della Regione, in particolare sulle province di Massa-Carrara e Lucca (bacini 

idrografici del Magra e del Serchio), mentre gli apporti inferiori si sono registrati nella fascia 

costiera centro-meridionale in corrispondenza del bacino del Cornia e del basso bacino 

dell'Ombrone Grossetano. 

Mediamente sul territorio regionale nel corso dellôanno sono caduti circa 1200 mm di 

pioggia. 

Eccedenze e deficit di precipitazione nel territorio toscano sono bene visualizzabili tramite 

elaborati derivanti dalla valutazione dellôindice SPI. 

 

Gli elaborati creati tramite questa classificazione mostrano allôannata 2013 (Figura 45) un 

indice SPI nellôarea settentrionale del settore Arno Medio (ubicazione del sito in esame), 

condizioni ñEstremamente umideò, mentre nel solo mese di Dicembre 2013, come mostrato 

in figura 46, il sito ̄  classificato come ñMolto umidoò (SIR-Servizio Idrologico Regionale, 

2014a). Le mappe mostrano quindi per lôanno 2013 un quantitativo di precipitazioni molto 

maggiore rispetto alla media del trentennio precedente. 

Lo studio effettuato sulla tendenza dei dati acquisiti nellôintervallo temporale 1916-2013 

evidenzia però una generale tendenza negativa degli apporti meteorici su base regionale. A 

pari passo con la riduzione degli afflussi meteorici, appare in atto unôimportante variazione 

nel regime delle precipitazioni: si rileva infatti un aumento di giorni caratterizzati da forti 

intensità di pioggia (P Ó 50 mm/giorno), mentre il numero di giorni contraddistinti dalle 

piogge medie, cosiddette ñefficaciò (1 < P Ò 20 mm/giorno) stanno diminuendo nel corso 

degli ultimi anni, con contestuale aumento del numero dei giorni non piovosi. 

 

Figura 45: Distribuzione dellôindice SPI per lôanno 
2013 (Fonte: SIR-Servizio Idrologico Regionale, 
2014b). 

Figura 46: Distribuzione dellôindice SPI per il mese di 
Dicembre 2013 (Fonte: SIR-Servizio Idrologico 
Regionale, 2014a). 
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Le variazioni della tipologia di pioggia caduta è messa ancor più in evidenza nel grafico di 

figura 47, dove il  periodo di analisi è stato sezionato in tre sotto-intervalli (1916-1960, 1961-

1990 e 1991-2013): appare alquanto marcato il trend positivo nel periodo 1991-2013.  

Ciò sta a significare che il numero di giorni caratterizzati da piogge oltre i 50 mm/giorno sta 

aumentando, così come è in aumento il contributo della pioggia caduta durante questi giorni 

rispetto al cumulato annuo totale. In estrema sintesi, si può asserire che la tendenza delle 

ultime decadi in Toscana va verso una diminuzione delle piogge e del numero dei giorni 

piovosi; contestualmente si assiste a un aumento dei fenomeni precipitativi molto intensi che 

possono avere ripercussioni importanti sul territorio dal punto di vista idrogeologico ed 

idraulico (SIR-Servizio Idrologico Regionale, 2014a; SIR-Servizio Idrologico Regionale, 

2014b). 

 

 

 

Figura 47: Trend dei giorni caratterizzati da piogge intense nel periodo 1916-2013 (Fonte: SIR-Servizio 
Idrologico Regionale, 2014b). 

Figura 48: Surplus di precipitazione (misurata in mm) di Gennaio 2014 rispetto alla media registrata nello 
stesso mese dellôintervallo temporale 1984-2013 (Fonte: SIR-Servizio Idrologico Regionale, 2014c). 

 


















































































