INTERVENTI SUI MANUFATTI E SULLA STRUTTURA VEGETALE _ scala 1:500

INTERVENTI SULLE SPECIE INFESTANTI

BAMBU’ (Bambusa bambos)

_ Difficile da controllare a causa della sua propagazione per
via rizomatosa;

_ inizialmente confinato allinterno di piccole aiuole nei
pressi delle cineserie, oggi ricopre gran parte del giardino;

_ il progetto prevede di riportare il bamb allinterno delle
aiuole che o ospitavano in passato;

_ siinterviene separando i culmi da abbattere attraverso un
fossato in modo da delimitare due zone;

_ i culmi verranno recisi al colletto e le canne rimosse
insleme ai rizomi, prima che possano ricacclare;

_verrd posta una barriera antiradice fino a 80 cm di
profondita per evitare una nuova propagazione dei rizomi.

AILANTO (Ailanthus altissima)

TAGLIO




LA VOCAZIONE DIDATTICA DEL PARCO _ scala 1:500 " 4 W D : ‘ SPECIE TAPPEZZANTI DA MEZZ'OMBRA

Bambusa bambos Mahonia aquifolium
Nome comune: Bambl
Genere: Bambusa
Famiglia: Poaceae

Nome comune: Maonia
Genere: Mahonia
Famigla: Berberidaceae

Acanthus mollis Ajuga reptans

5 Nome comune: Bugola
Genere: Ayuga
Famiglia: Lomiaceae

Nome comune: Acanto
Genere: Acanthus
Famigli: Acanthaceae

Coltezione Coltezione
B Hydrangea spp. Anemone spp.

Nome comune: specie varie Nome comune: specie varie
Genere: Hydrangea 4 Genere: Anemone

Famigli: Hydrangeaceae Famiglia: Ranunculaceae

Coltezione
Hosta spp.

Nome comune: specie varie
Genere: Hosta

Famiglia: Agavaceae

Coleziane
Helleborus spp.

Nome comune: specie varle:
{ Genere: Helleborus
Famiglia: Ranunculaceae

Coltezione
Geranium spp.

Nome comune: specie varie
Genere: Geranium

Famigli: Geraniaceae

Coltezione
d Lamium spp.

Nome comune: specie varie
Genere: Vinca

Famiglia: Apocynaceae.

Coltezione Collezione .
Vinca spp. Persicaria spp.
f Nome comune: specie varie
Genere: Vinca

Famiglia: Apacynaceae

8 Nome comune: specie varie
Genere: Persicaria
b Famiglia: Polygonaceae

LA SUDDIVISIONE DEL PARCO IN FASCE TEMATICHE

TEMA DEL RICORDO: Asse mediano

Nella zona centrale del parco, attorno I'asse principale, & stato scelto di ripristinare la situazione
formale presente nel disegno originale del giardino. Questo per enfatizzare le simmetrie delle
aiuole e le geometrie el giardino allitaliana, permettendo cosi una immediata riconoscibilta e
memoria del luogo.

ILripristino della situazione formale & attuato tramite la totale rimozione delle infestanti, la messa
a dimora di nuove siep di alloro attorno al percorso assiale e la loro periodica cura.

Inoltre nelle aivole della ‘nave verde’ vengono riproposte le specie erbacee presenti nel progetto
originale, documentate dalle immagini storiche.

TEMA DIDATTICO: Settore principale

La porzione pis estesa del giardino, costituita per la maggior parte da aiuole nettamente definite
da siepi e roccaglie, verra destinata a parco didattico.

Nello specifico si proceders alla rimozione delle infestanti e al mantenimento delle alberature e
delle siepi originali, che hanno raggiunto una notevole dimensione, mantenendo cosi il carattere
*boschivo’ acquisito nel tempo dal giardino.

Seguird poi una nuova piantagione all'interno delle aiuole di specie erbacee e arbustive da
mezz'ombra, aggiungendo un nuovo livello di tematizzazione didattica a quelli gid definiti dale
specie esistenti,

TEMA DELL'ABBANDONO: Margine esterno

La fascia all'esterno dei percorsi, in prossimita della recinzione, avrd un‘evoluzione legata allo
sviluppo naturale e autonomo della vegetazione.

In quest‘area non sara prevista alcuna rimozione di specie infestanti o autoctone che nel corso
del tempo si sono maggiormente imposte sulle altre.

La progressiva evoluzione del giardino e il controllo sui vegetali verranno attuate attraverso dei
tagli selettivi che permetteranno il prevalere periodico dell'una rispetto allaltra specie,
allinterno di un contesto in cui l'uomo & spettatore molto pit che artefice.

| PERCORSI _scala 1:20

Pedonale Carrabile

LA VECCHIA SIEPE DI ALLORO

zona libera da rami

corten 0.3 cm
canalina in corten e tubo drenante
hiaino 3 cm

stabilizzato 10 cm

canalina in pietra

ghiaino 2 cm
stabilizzato 10 cm
massicciata 20 cm

LA RECINZIONE E LE VIMINATE _scala 1:20 Lsteciiiiotie. prospatio LeVimjnate IL PERCORSO VICINO ALLA RECINZIONE

_ Lintero parco & perimetrato
100cm  100cm  100cm  100¢m da una recinzione realizzata
v ¥ a secco, tramite palificata
in legno di castagno alla
quale sono intrecciate
canne di bamby spaccate
longitudinalmente;

250 cm
_ analogo sistema costruttivo,
ma che svolge una diversa
funzione, viene utilizzato
per consolidare i pendii
che risultano essere i
scoscesi, quindi a rischio di
cedimenti;

_ si vengono cosl a definire
terrazzament, tra i quali
sono messe a dimora specie
vegetali a forte sviluppo
radicale che trattengono
maggiormente il terreno.

_i pali utilizzati per la
recinzione, al contrario di
quelliperil consolidamento,
verranno  carbonizzati in
superficie, per una durata
superiore.

| TOTEM INFORMATIVI _scala 1:20 40cm Le targhe botaniche LE AIUOLE DIDATTICHE
— 3

_ Lungo i percorsi del parco
a ridosso delle bordature
delle aivole, si trovano dei
totem informativi;

34cm

_ realizzati da unfunica lastra
di acciaio corten ripegata
sia agli angoli che a due
terzi dellaltezza, inseriti
alla base dello strato di
stabilizzato di ghiaia del
percorso;

110em

_ la loro geometria consente
una duplice lettura delle
informazioni a seconda
della distanza dellutente:
tindicazione dei luoghi del
parco se visti da lontano, le
specie vegetali da vicino;

GIACINTO

_ le targhe sono realizzate in
plexiglass di spessore 4mm,
inseriti nellalloggiamento
definito dalle pieghe laterali
della lastra di corten.

50em

60.cm

SEZIONE LONGITUDINALE BB’: STATO DI PROGETTO _scala 1:200
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LO SPAZIO POLIFUNZIONALE _scala 1:100

Conferenze, cineforum o teatro all'aperto

IL PADIGLIONE ESPOSITIVO IN BAMBU' _ scala 1:50

Attivita didattiche

- la configurazione destinata ad ospitare le attivita didattiche e culturali &
composta da diverse postazioni di lavoro indipendenti;

_durante giorni feriali questo spazio polivalente & dedicato principalmente
agli studenti iscritti al master, mentre il fine settimana ai visitatori;

_ all'interno del piccolo edificio di testa, sono contenuti gli arredi per l'area
ed i servizi igienici per il pubblico.

SEZIONE SUL VIALE _scala 1:150

siepe di
bosso

ghiaino
stabilizzato

Mostra mercato

W=z

_ la mostra mercato di fiori ed altre specie vegetali trova qui una puntuale ed
idonea collocazione;

_ posto nei pressi di un accesso carrabile risulta facitmente raggiungibile
anche dagli espositori che allestiscono Uevento;

_ il manto erboso, essendo dotato di rete tenax gp salvaprato, permette il
finforzo dei percorsi e consente ai veicoli di avere una migliore aderenza

Tempo libero

m f40 Bt cma

_ la configurazione libera da arredi rappresenta il punto di forza di questo
spazio;

_ risultando infatti essere Uunica zona pianeggiante e sgombra da alberature
dellintero parco, si presta ad attivit ricreative e ludiche;

_ fruibile tutta la settimana sia agli student che al pubblico, questa zona pud
divenire un punto di aggregazione preferenziale.

70¢m 100cm 70cm

SISTEMA STATICO: ARCO A TRE CERNIERE

ASSEMBLAGGIO DEGLI ELEMENTI DI CONNESSIONE _ scala 1:10

1. taglio multiplo parallelo all'asse
principale della canna; in questo
modo sara possibile restringere,
rafforzare e rendere omogenee le
estremitd

2.inserimento diunavite filettata ed
un rocchetto di legno all'estremits,
cosida riempire il vuoto interno alla
canna e migliorare la resistenza in
prossimita dei giunti, mantenendo
in posizione la vite filettata.

3. si avvolge la sezione terminale
con un filo metallico e si fissa
esternamente lelemento con un
anello e un disco in acciaio, cosi
la vite filettata viene cosi bloccata
nella sua sede.

NODO 1: CERNIERA FONDAZIONE _ scala 1:10

Pianta

NODO 2: INCASTRO INTERNO _ scala 1:10

Pianta

4 terminata la
lestremita presenta una forma
tronco-conica.

Lavite filettata consente una grande
varieta di connessioni, permettendo
cosi la realizzazione di nodi anche
molto articolati.

250cm

2em

15cm

SITUAZIONI DI UTILIZZO DEL PARCO

CONFERENZE

ESPOSIZIONE DIFFUSA

MOSTRA MERCATO

_ il campo da tennis ed il
salone principale della villa
sono gli spazi destinati ad
ospitare eventi come riunioni,
conferenze e lezioni anche
all'aperto;

_ il primo & utilizzato durante
la bella stagione e quando
si richiede una notevole
capienza;  pud  contenere
circa 170 persone disposte
sul_ particolare manto erboso
rinforzato tramite  rete
salvaprato;

_ il secondo spazio dedicato ad
accogliere conferenze dove sia
previsto un numero minore di
partecipantisi trova all'interno
della villa.

~ se & organizzato un evento
espositivo Lintero parco pud
divenire teatro di allestimenti
temporanei posti in qualunque
punto e liberamente fruibili
attraverso i percorsi;

sia le aiuole che gli edifici
quali la chiesa, il bersd ed il
padiglione in bambu possono
ospitare le opere, le quali
possono spaziare dai lavori
prodotti dagli- studenti, alle
mostre degli artisti locali;

un ambiente unico si viene
a definire, dando vita a
suggestive visioni delle opere
esposte, visibili da diverse
angolazioni e posizioni.

_ la mostra mercato relativa
a specie arboree, floreali
ed arbustive, ma anche
artigianato locale, & un
evento che insieme ai
precedenti, permette  di
contribuire al sostentamento
del parco stesso;

_ organizzata in spazi carrabili
accessibili posti lungo il
viale principale, attormo
altabitazione e all'interno del
campo da tennis, la rassegna
florovivaistica diventa
una splendida  occasione
per scoprire il territorio,
attraverso Uesposizione  di
prodotti tipici.
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